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Keere kunde!
Tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning

Lees hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige informationer
om produktet. Overhold anvisningerne; du skal iseer overholde alle
sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Yderligere informationer om betjeningen af det tradlese indenders tastatur finder
du pa internettet pa: www.hoermann.com.

Opbevar vejledningen omhyggeligt og serg for, at den altid star til radighed
for brugeren af produktet.

1.1 Benyttede definitioner

Anlaeg
En port eller en der med dertilherende abner.

Apparat
Et produkt med tradles modtager, fx releemodtager, tradles stikddsemodtager.

Status
Den aktuelle position for en port eller der eller den aktuelle tilstand for et apparat.

1.2 Benyttede symboler

Vigtig henvisning for at undga personskader og materielle skader

Stort opbud af kraft
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2 Sikkerhedsanvisninger

21 Tilsigtet anvendelse

Det tradlese indenders tastatur FIT 2-1 BiSecur er en envejs sender til abnere og
deres tilbeher. Senderen kan bruges bade med BiSecur-koden og den faste kode
868 MHz.

Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten haefter ikke for skader,
der opstar som folge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga.
forkert betjening.

2.2 Sikkerhedsanvisninger for driften

/\ ADVARSEL

Risiko for kvaestelser ved bevaegelse af porten/doren

Nar det tradlose indenders tastatur betjenes, kan personer blive kvaestet pga.

portens/dorens bevaegelse.

» Born ma ikke komme i kontakt med indenders tastaturer, som kun ma
benyttes af personer, der er instrueret i det fiernstyrede anleegs funktion!

> Generelt skal du betjene det tradlese indenders tastatur med fuldt udsyn
til porten/deren, hvis der kun er én sikkerhedsindretning!

> Kor eller g& kun igennem portabninger/ derabninger pa fiernstyrede anleeg,
nar porten/deren befinder sig i yderstillingen ABEN!

» Ophold dig aldrig i omrader, hvor porten/daren bevaeger sig.

A\ FORsIGTIG

Risiko for kvaestelser pga. utilsigtet portkoersel / derkersel

Under indleeringen af det tradlese system kan der optraede utilsigtede

portkersler / derkersler.

» Veer ved indlzeringen af det tradlese system opmaerksom pa, at der ikke
befinder sig personer eller genstande i anleeggets bevaegelsesomrade.
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A\ FORsIGTIG

Fare pga. utilsigtet tilkobling af apparater

Pga. fiernbetjeningen af apparater kan der opsta utilsigtede tilkoblinger, fx kan

maskiner saettes i gang.

» Forvis dig om, at der ikke kan opsta farer for personer eller genstande
i forbindelse med fjernbetjeningen af apparater, eller sikr dig, at der er taget
hejde for disse risici vha. sikkerhedsudstyr.

» Overhold producentens anvisninger for de fiernstyrede apparater.

» Maskiner ma ikke kunne saettes utilsigtet i gang.

BEMARK!

Forringelse af funktionen pga. miljepavirkninger

| tilfeelde af overtraedelse eller tilsidesaettelse kan funktionen forringes!
Beskyt det tradlgse indenders tastatur mod felgende:

e Direkte solstraler (tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C)
e Fugt

e Stovbelastning

OBS:

e Huvis der ikke er en separat adgang til garagen, skal du udvide eller aendre det
tradlese system i garagen.

e Vezer opmaerksom pa felgende, nar du tager det tradlese system i drift, udvider
eller sendrer det:
— Gennemfer en funktionskontrol.
— Brug udelukkende originale dele.
— De lokale forhold kan pavirke det tradlgse systems raekkevidde.
- GSM-900-mobiltelefoner kan pavirke raekkevidden, hvis de bruges

samtidig med det tradlese system.

Leveringsomfang
Tradlest indenders tastatur FIT 2-1 BiSecur
2 x 1,5V batterier, type: AAA (LR03)
Monteringsmateriale
Betjeningsvejledning

e o 0 0o
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4 Beskrivelse af det tradlgse indendors tastatur

FIT 2-1 BiSecur

2x AAA
(LRO3)

5 Montering

LED, bicolor
Sendeknapper
TIL/FRA-knap til tilsluttede
betjeningspaneler

Batteri

Valget af monteringssted pavirker raekkevidden.
» Inden monteringen skal det kontrolleres, at det tradlese signal kan

na anleegget eller apparatet pa det valgte monteringssted.

— Find om nedvendigt frem til den bedste placering ved at prove dig frem.
» Montering direkte pa metal forringer reekkevidden.

— Der skal veere en afstand pa 2-3 cm.

5.1 Fastskruning af det tradlgse indenders tastatur

TR20A237 RE/09.2017
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6 Tilslutning af betjeningspaneler

6.1 Noglekontakt

En naglekontakt kan tilsluttes iht. fig. Indgangen E2 svarer til den overste
sendeknap og indgang E1 til den nederste sendeknap. Saledes kan to garager
abnes og lukkes med impulsdrift. Denne funktion kan deaktiveres med
TIL/FRA-knappen.

o) (3
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7 Ibrugtagning

Efter iseetningen af batteriet er det tradlese indenders tastatur driftsklart.

71 Isaetning af batteri
L)
>
| N (O) 2xAAA (LRO3)
o e Al
P
® *
N
BEMZRK!
Det tradlese indendors tastatur edelaegges, hvis batteriet lober ud
Batteriet kan lebe ud og dermed edelaegge det tradlgse indenders tastatur.
» Fjern batteriet, hvis du ikke skal bruge det tradlese indenders tastatur
i en leengere periode.

8 Drift

OBS:

Hvis sendeknappens tradlgse kode er indlzert fra en anden handsender, skal du
trykke 2 x pa sendeknappen for den forste drift.

Hver sendeknap har en tradlgs kode.

» Tryk pa en sendeknap, hvis du ensker at sende dens tradlose kode.
— LED'en lyser blat i 2 sekunder.
— Den tradlese kode sendes.
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Visning af batteriniveau pa det tradlese indenders tastatur

LED'en blinker 2 x radt, derefter sendes |Batteriet bor iseettes i lobet af kort
den tradlgse kode fortsat. tid.

LED'en blinker 2 x radt, derefter sendes |Batteriet skal udskiftes omgéende.
den tradlese kode ikke mere.

9 Indlzering og overforsel af en tradlgs kode

A\ FORSIGTIG

Risiko for kvaestelser pga. utilsigtet portkorsel / derkersel
» Se advarselshenvisning i kapitel 2.2.

9.1 Indlzering af en tradlgs kode

-

. Hold handsenderen A hen til hojre for det tradlese indenders tastatur.
2. Tryk p& handsenderknappen med den tradlese kode, som du ensker
at overfare / sende. Hold handsenderens knap trykket ind.
— LED'en lyser i 2 sek. med bla farve og slukkes derefter.
- Efter 5 sek. blinker LED'en skiftevist redt og blat.
- Handsenderen sender den tradlese kode.
3. Tryk pa sendeknappen, som skal indleere den tradlese kode. Sendeknappens
tradlese kode sendes. Hold sendeknappen trykket ind.
— LED‘en lyser i 2 sek. med bla farve og slukkes derefter.
— LED'en blinker langsomt med bla farve.
- LED'en blinker hurtigt med bla farve, nar den tradlese kode er registreret.
— Efter 2 sek. slukkes LED'en.
4. Slip handsenderknappen og sendeknappen.
Handsenderknappens tradlgse kode er indleert pa sendeknappen.
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OBS:

Du har 15 sekunder til at overfore / videresende den tradlese kode. Hvis det ikke
lykkes at overfore / sende koden inden for dette tidsrum, skal du gentage
proceduren.

9.2 Blandet drift/ BiSecur og fast kode 868 MHz

Med det tradlese indenders tastatur er en blandet drift mulig. Det tradlese
indenders tastatur kan indlzere tradlese koder fra eksisterende handsendere

med den faste kode 868 MHz. Handsendere med den faste kode 868 MHz er gra
handsendere med bl knapper eller handsendere med tilsvarende
apparatmaerkning, fx HSD 2-868.

10 Reset
Ved at overholde falgende trin tildeles hver sendeknap en ny tradles kode.
Abn det tradlese indenders tastaturs kabinet.
Tag batteriet ud i 10 sekunder.
Tryk pa en sendeknap.
Hold sendeknappen trykket ind.
Iszet batteriet.
— LED'en blinker langsomt i 4 sek. med bla farve.
- LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med bla farve.
— LED'en lyser i lang tid med bla farve.
6. Slip sendeknappen.
Alle tradlgse koder er tildelt pa ny.
7. Luk det tradlese indendors tastaturs kabinet.

OBS:
Hvis du slipper sendeknappen for tidligt, tilordnes der ikke en ny tradlgs kode.

RN

10.1 Indstilling af den faste kode 868 MHz
1. Gennemfor trin 1-5 for at udfere en reset som beskrevet i kapitel 10.
2. Hold stadig sendeknappen trykket ind.
— LED'en blinker langsomt i 4 sek. med red farve.
— LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med rod farve.
— LED'en lyser i lang tid med rod farve.
3. Slip sendeknappen.
Den faste kode 868 MHz er indstillet.
4. Luk det tradlese indenders tastaturs kabinet.

OBS:
Hvis du slipper sendeknappen for tidligt, forbliver BiSecur-koden indstillet.
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Yderligere informationer om driften af tradlese indenders tastatur med den faste
kode 868 MHz finder du pé internettet pa: www.hoermann.com.

11 LED-visning

Bl4 (BU)
Tilstand Funktion
Lyser i 2 sek. En tradles kode sendes

Blinker langsomt

Det tradlgse indenders tastatur er i indleeringsmodus

Blinker hurtigt efter
en langsom blinken

Under indleeringen blev der registreret en gyldig

tradles kode

Blinker langsomt i 4 sek.,
blinker hurtigt i 2 sek.,

Reset gennemfores og afsluttes

lyser i lang tid

Red (RD)

Tilstand Funktion

Blinker 2 x Batteriet er naesten tomt

Bla (BU) og red (RD)

Tilstand

Funktion

Skiftevis blinken

Det tradlose indenders tastatur overfarer/

sender en tradlgs kode

12 Renggring

BEMARK!

Beskadigelse af det tradlese indendors tastatur pga. forkert rengering

Rengering af det tradlgse indenders tastatur med uegnede rengeringsmidler
kan beskadige overfladen.
» Renger udelukkende det tradlese indenders tastatur med en ren, fugtig klud.
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13 Afmontering og bortskaffelse

Hvis det tradlgse indenders tastatur er kleebet fast, skal du opvarme
kleebestrimmelen, fx med en hartarrer, for at afmontere det.

==/ Elektriske og elektroniske apparater samt batterier ma ikke bortskaffes
.‘ sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil
@\ indrettede samlesteder.

>

{0

&Y

14 Tekniske data

Type Tradlest indenders tastatur FIT 2-1 BiSecur
Frekvens 868 MHz

Spaendingsforsyning 2x 1,5V batterier, type: AAA (LR03)

Till. omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C

Beskyttelsesklasse IP 20

Mal (b x hx d) 80x80x36 mm
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15 EU-overensstemmelseserklzering

Producent Hérmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

Hermed erklaerer den ovennaevnte producent, at det felgende produkt

Apparat Tradlest indenders tastatur

Model FIT2-1-868-BS

Tilsigtet

anvendelse Betjening af abnere og &bnernes tilbeher
Sendefrekvens 868 MHz

Strélingseffekt Maks. 20 mW (EIRP)

pa grundlag af dets udformning og konstruktionsmade, samt den udferelse,

vi har bragt i omleb, ved tilsigtet anvendelse stemmer overens med de i denne
sammenhaeng grundlzeggende retningslinjer, som er anfert nedenfor:
2014/53/EU (RED) EU-direktiv om radioudstyr

2011/65/EU (RoHS) Indskraenkning af brugen af farlige stoffer

Anvendte standarder og specifikationer

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Sikkerhed (artikel 3.1(a) i 2014/53/EU)
EN 62479:2010 Sundhed (artikel 3.1(a) i 2014/53/EU)

(Iht. kapitel 4.2 opfylder produktet automatisk kravene i denne standard,
da strélingseffekten (EIRP), kontrolleret int. ETSI EN 300220-1, er lavere
end laveffekt-eksklusionsgraensen Pmax pa 20 mW)

ETSI EN 301489-1V2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet
ETS| EN 301489-3 V2.1.1 (artikel 3.1(b) i 2014/53/EU)

ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effektiv udnyttelse af radiospektret
ETS| EN 300220-2 V3.1.1 (artikel 3.2 i 2014/53/EU)

| tilfeelde af eendringer pa apparatet, der ikke er udfert med vort samtykke,
mister denne erkleering sin gyldighed.

Steinhagen, 04.09.2017

p.p. Axel Becker
Forretningsferer
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