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Kære kunde!
Tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning
Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige 
informationer om produktet. Overhold anvisningerne – du skal især overholde 
alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.
Yderligere informationer om betjeningen af trådløse komponenter finder 
du på internettet.
Opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed 
for brugeren af produktet.

2 Sikkerhedsanvisninger
2 .1 Tilsigtet anvendelse
Modtageren ESEI BiSecur er en tovejs modtager til styring af åbnere og styringer. 
Den har fem kanaler og drives med trådløs BiSecur-teknik. Afhængig af 
åbnermodellen er det muligvis ikke alle kanaler, der er aktive / funktionsdygtige.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, 
der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. 
forkert betjening.

2 .2 Sikkerhedsanvisninger for modtagerens drift

  FORSIGTIG
Risiko for kvæstelser pga . utilsigtet portkørsel
▶ Se advarselshenvisning i kapitel 7

BEMÆRK!
Forringelse af funktionen pga . miljøpåvirkninger
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen forringes!
Beskyt modtageren mod følgende:
•	 Direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur: –20 °C til +60 °C)
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OBS:
•	 Hvis der ikke findes en separat adgang til garagen, skal enhver ændring 

eller udvidelse af de trådløse systemer gennemføres inde i garagen.
•	 Efter programmeringen eller udvidelsen af det trådløse system skal 

der gennemføres en funktionskontrol.
•	 Brug kun originale dele til udvidelsen af det trådløse system.
•	 De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde.
•	 GSM 900-mobiltelefoner kan påvirke rækkevidden, hvis de bruges samtidig 

med det trådløse system.

3 Leveringsomfang
•	 Modtager ESEI BiSecur
•	 Holder til modtager
•	 Monteringsmateriale
•	 Betjeningsvejledning

4 Beskrivelse af modtageren
ESEI BiSecur

1 Modtager
2 LED, blå
3 Programmeringsknap P (P-knap)
4 Tilslutningsledning, 7,0 m,  

systemledning 4-polet
5 Holder til modtager
6 Fastgørelsesskrue
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4 .1 LED-visning

Blå (BU)
Tilstand Funktion
Lyser først konstant, 
blinker derefter muligvis 
langsomt og slukkes

Modtageren startes

Lyser kort 1 × Der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 1
Lyser kort 2 × Der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 2
Lyser kort 3 × Der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 3
Lyser kort 4 × Der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 4
Lyser kort 5 × Der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 5
Blinker 1 × Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 1
Blinker 2 × Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 2
Blinker 3 × Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 3
Blinker 4 × Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 4
Blinker 5 × Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 5
Blinker hurtigt efter  
en langsom blinken

Under indlæringen blev der registreret en gyldig 
trådløs kode

Blinker langsomt  
i 5 sek.,
blinker hurtigt i 2 sek.

Reset af apparatet gennemføres eller færdiggøres

Blinker varigt langsomt Kommunikationsfejl
FRA Driftsmodus
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5 Montering

OBS:
Rækkevidden kan optimeres via valget af monteringssted. Den bedste retning 
skal findes ved at prøve sig frem.

6 Tilslutning

Tilslut modtageren ESEI BiSecur til BUS-bøsningen på åbnerens kort med 
systemledningen.

OBS:
Systemledningen kan forlænges til en samlet længde på maks. 30 m.

Når modtageren forsynes med 24 V DC spænding via systemledningen, 
begynder  startproceduren. Afhængig af antallet af allerede indlærte trådløse 
koder, lyser den blå LED først konstant og blinker derefter muligvis langsomt, 
indtil kommunikationen er oprettet. I denne periode er funktioner ikke mulige. 
Så snart den blå LED slukkes, er modtageren driftsklar.

OBS:
Modtageren forholder sig på nøjagtig samme måde, når spændingen kommer 
igen efter et spændingssvigt.
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7 Indlæring af en trådløs kode

  FORSIGTIG
Risiko for kvæstelser pga . utilsigtet portkørsel
Under indlæringen af det trådløse system kan der optræde utilsigtede kørsler.
▶ Vær ved indlæringen af det trådløse system opmærksom på, at der ikke 

befinder sig personer eller genstande i portens bevægelsesområde.

Der kan maks. indlæres 300 trådløse koder på modtageren. De kan fordeles 
vilkårligt på de forskellige kanaler, der står til rådighed. Hvis den samme kode 
indlæres på to forskellige kanaler, slettes den på kanalen, der blev indlært først. 
Hvis der indlæres mere end 300 trådløse koder, slettes de trådløse koder, 
der blev indlært først.

Tildeling af funktionerne

Kanal 1 Impulssekvensstyring (OP — STOP — NED — STOP — OP ...) 
Kanal 2 Lys (TIL — FRA — TIL — FRA — TIL ...)
Kanal 3 Delåbning / gangfløj (funktion afhængig af åbnermodel)
Kanal 4 OP (OP — STOP — OP — STOP — OP ...) 
Kanal 5 NED (NED — STOP — NED — STOP — NED ...) 

I indlæringsmodus kan der skiftes mellem modtagerens kanaler ved at trykke 
på P-knappen, så længe der ikke er registreret en trådløs kode.

Kanalaktivering / -skifte:
▶ Tryk 1 × på P-knappen for at aktivere kanal 1.
▶ Tryk 2 × på P-knappen for at aktivere kanal 2.
▶ Tryk 3 × på P-knappen for at aktivere kanal 3.
▶ Tryk 4 × på P-knappen for at aktivere kanal 4.
▶ Tryk 5 × på P-knappen for at aktivere kanal 5.

Afbrydelse af indlæringsmodus:
▶ Tryk 6 × på P-knappen eller afvent timeout.

Timeout:
Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sekunder, skifter 
modtageren automatisk tilbage til driftsmodus.
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7 .1 Indlæring af trådløse koder

1 . Aktivér den ønskede kanal ved at trykke på P-knappen.
– LED'en blinker 1 × med blå farve for kanal 1
– LED'en blinker 2 × med blå farve for kanal 2
– LED'en blinker 3 × med blå farve for kanal 3
– LED'en blinker 4 × med blå farve for kanal 4
– LED'en blinker 5 × med blå farve for kanal 5

2 . Håndsenderen, der skal sende den trådløse kode videre, skal anbringes 
i modus Overfør / send.
Hvis der registreres en gyldig trådløs kode, blinker LED'en hurtigt med blå 
farve og slukkes derefter.
Modtageren er i driftsmodus .

8 Drift
I driftsmodus signaliserer modtageren registreringen af en gyldig trådløs kode 
ved, at LED'en begynder at lyse.

OBS:
Hvis den trådløse kode fra den indlærte håndsenderknap er kopieret forinden 
fra en anden håndsender, skal der trykkes på håndsenderknappen en ekstra 
gang ved den første drift.

Der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 1 = LED'en lyser kort 1 ×
Der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 2 = LED'en lyser kort 2 ×
Der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 3 = LED'en lyser kort 3 ×
Der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 4 = LED'en lyser kort 4 ×
Der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 5 = LED'en lyser kort 5 ×
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9 Tilbagemelding om portposition
HS 5 BiSecur

OP Position: Porten er ikke lukket
NED Position: Porten er lukket
Delåbning Position: Porten er ikke lukket
Ingen tilbagemelding Kommunikationsfejl / uden for rækkevidde

9 .1 Ingen tilbagemelding

Efter kommando om manuel forespørgsel om portposition
Hvis modtageren ESEI BiSecur ikke får nogen tilbagemelding fra åbneren indtil 
maks. 5 sekunder efter kommandoen, foreligger der en kommunikationsfejl. 
Håndsenderen HS 5 BiSecur får ingen tilbagemelding fra modtageren og LED'en 
på håndsenderen blinker hurtigt 4 × med orange farve.

Efter kommando om automatisk tilbagemelding om portposition
Hvis modtageren ESEI BiSecur ikke får nogen tilbagemelding fra åbneren indtil 
maks. 180 sekunder efter kommandoen, foreligger der en kommunikationsfejl. 
Håndsenderen HS 5 BiSecur får ingen tilbagemelding fra modtageren og LED'en 
på håndsenderen blinker hurtigt 4 × med orange farve.
Inden for disse 180 sekunder forespørger modtageren ESEI BiSecur 4 × om 
portpositionen. 
Forespørgslerne sker automatisk efter ca.

–   25 sekunder
–   40 sekunder
–   60 sekunder
– 180 sekunder

10 Kommunikationsfejl
Hvis der optræder en kommunikationsfejl, blinker LED’en på ESEI BiSecur 
langsomt.
▶ Kontrollér tilslutningsledningen (systemledningen).
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11 Reset af apparatet
Alle trådløse koder slettes ved udførelsen af følgende trin.
1 . Tryk på P-knappen og hold den trykket ind.

– LED’en blinker langsomt i 5 sek. med blå farve.
– LED’en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.

2 . Slip P-knappen.
Alle trådløse koder blev slettet .

OBS:
Hvis P-knappen slippes i utide, afbrydes tilbagestillingen af apparatet; 
de trådløse koder slettes ikke.

12 Bortskaffelse
Elektriske og elektroniske apparater samt batterier må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil 
indrettede samlesteder.

13 Tekniske data
Type Modtager ESEI BiSecur
Frekvens 868 MHz
Ekstern forsyning 24 V DC
Till. omgivelsestemperatur –20 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse IP 65
Stikforbindelse Systemledning 4-polet (maks. 30 m)
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14 EF-overensstemmelseserklæring
i henhold til Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Hermed erklærer

Firma Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98
D-33803 Steinhagen

at dette

apparat Modtager til åbnere og styringer

Artikelbetegnelse Typebetegnelse
ESEI BiSecur ESEI-868-BS

på grundlag af deres udformning og konstruktionsmåde samt de udførelser, vi har 
bragt i omløb, stemmer overens med de grundlæggende krav og andre relevante 
forskrifter i direktivet Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.
I tilfælde af ændringer på apparatet, der ikke er udført med vort samtykke, 
mister denne erklæring sin gyldighed.
Anvendte og inddragne standarder og specifikationer
EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 301 489-3
Dette apparat må tages i drift i alle EU-lande, Norge, Schweiz og andre lande.
Steinhagen, 13.06.2016

p.p. Axel Becker
Forretningsfører
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