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Kære kunde.
Tak for dit valg af et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning
Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, da den indeholder vigtige 
informationer om produktet. Overhold anvisningerne - du skal især overholde alle 
sikkerhedsanvisninger og advarselshenvisninger.
Yderligere informationer om betjeningen af den trådløse fingerscanner finder du 
på internettet på: www .hoermann .com
Opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed for 
brugeren af produktet.

2 Sikkerhedsanvisninger
2 .1 Hensigtsmæssig brug
Den trådløse fingerscanner FFL25-1 BiSecur er en envejs-sender til motorer og 
deres tilbehør. Senderen kan både bruges med BiSecur-koden og den faste kode 
868 MHz. Overførslen af en trådløs kode er mulig via registrering af et eller flere 
fingeraftryk, der er indlært på forhånd.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, 
der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller på grund 
af forkert betjening.

2 .2 Sikkerhedsanvisninger for driften

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved portbevægelse
Når den trådløse fingerscanner betjenes, kan personer kvæstes på grund af 
portbevægelsen.
▶ Børn må ikke komme i kontakt med trådløse fingerscannere, som kun må 

benyttes af personer, der er instrueret i det fjernstyrede lågeanlægs 
funktion!

▶ Generelt skal du betjene den trådløse fingerscanner med fuldt udsyn til 
porten, hvis porten kun har ét sikkerhedsudstyr!

▶ Du må først køre eller gå igennem portåbninger på fjernstyrede lågeanlæg, 
når porten befinder sig i yderstillingen ÅBEN!

▶ Ophold dig aldrig i portens bevægelsesområde.
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  ADVARSEL
Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype
▶ Se advarselshenvisning i kapitel 6.1

  FORSIgTIg
Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet portkørsel
▶ Se advarselshenvisning i kapitel 10

ObS
Forringelse af funktionen på grund af miljøpåvirkninger
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen forringes!
Beskyt den trådløse fingerscanner mod følgende:
•	 Direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +50 °C)
•	 Fugt
•	 Støvbelastning

ObS
beskadigelser på grund af spidse genstande og metalgenstande
Beskadigelser af fingersensorens overflade kan medføre funktionsfejl.
▶ Før ikke spidse genstande genstande eller metalgenstande som f.eks. 

fingerringe hen over fingersensoren

bEMæRK:
•	 Hvis der ikke findes en separat adgang til garagen, skal enhver ændring eller 

udvidelse af de trådløse systemer udføres inde i garagen.
•	 Efter programmeringen eller udvidelsen af det trådløse system skal der 

udføres en funktionskontrol.
•	 Brug kun originale dele til ibrugtagning og udvidelse af det trådløse system.
•	 De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde.
•	 GSM 900-mobiltelefoner kan påvirke rækkevidden, hvis de bruges samtidig 

med det trådløse system.
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3 Leveringsomfang
•	 Trådløs fingerscanner FFL25-1 BiSecur
•	 2 × 1,5 V batteri, type: AAA (LR03), alkali-mangan
•	 Monteringsmateriale
•	 Betjeningsvejledning

4 Produktbeskrivelse

ON

PRG

8

5
1
2
6
3
4

7

2 × AAA (LR03)

1 Grøn LED
2 Blå LED
3 Rød LED
4 Fingersensor (sensor)
5 PRg-knap
6 ON-knap
7 Låg
8 Batterier

5 Montering
bEMæRK:
Inden den trådløse fingerscanner monteres, skal du kontrollere, om det trådløse 
signal kan modtages af modtagerne med den valgte monteringsplads. Montering 
direkte på metal forringer rækkevidden. Montér i dette tilfælde udstyret med 
2 – 3 cm afstand. 
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6 Ibrugtagning
Efter isætning af batterierne er den trådløse fingerscanner driftsklar.

6 .1 Isætning af batterier
2 × 1,5 V batteri, type: AAA (LR03), alkali-mangan

2×AAA (LR03)

  ADVARSEL
Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype
Hvis batterierne udskiftes med en forkert batteritype, er der fare for eksplosion.
▶ Anvend kun den anbefalede batteritype.

ObS
Ødelæggelse af den trådløse fingerscanner på grund af batterisyre, der 
løber ud
Batterisyren kan løbe ud og ødelægge den trådløse fingerscanner.
▶ Tag batterierne ud af den trådløse fingerscanner, hvis den ikke skal bruges i 

længere tid.
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7 Drift
Den trådløse fingerscanner har to hukommelsespladser, som hver især er tildelt 
en trådløs kode. Hukommelsespladsen kan vælges frit inden indlæring af et 
fingeraftryk. Det indlærte fingeraftryk udsender derefter den trådløse kode.

– Den grønne LED blinker hurtigt.
– Den trådløse kode, som er tildelt til fingeraftrykket, sendes.

Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

bEMæRK:
Hvis batterierne næsten er brugt op, blinker den røde LED 2 ×,
a . når apparatet aktiveres.

▶ Batterierne skal udskiftes i løbet at kort tid.
b . og den trådløse kode sendes ikke.

▶ Batterierne skal udskiftes omgående.

8 Programmering
Den trådløse fingerscanner har to hukommelsespladser, som hver især er tildelt 
en trådløs kode. Hukommelsespladsen kan vælges frit inden indlæring af et 
fingeraftryk.
For at indlære et fingeraftryk korrekt skal man føre den samme finger hen over 
sensoren 1 – 10 × i træk med tilfredsstillende resultat.

bEMæRK:
For at indlære en finger skal den føres hen over sensoren med den rigtige 
fingerholdning og med øget tryk.

ON

PRG

ON

PRG

De to fingeraftryk, der indlæres først, er masterfingrene. Det er kun muligt at 
indlære yderligere fingeraftryk (brugerfingre) med dem. 

bEMæRK:
De to masterfingre skal være indlært, før den trådløse fingerscanner sender den 
trådløse kode efter registreringen.
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8 .1 Indlæring af masterfingrene

PRG

ON

PRG

ON

PRG

ON

PRG

ON

1×

ON

PRG

M1 M2

M2

ON

PRG

10 s

BU
2×

ON

PRG

5 s

BU

M1

BU 1×
GN

GN

PRG

ON RD

1-10×

RDBUGN

GN

bEMæRK:
Hvis indlæringen varer mere end 15 sekunder, slukkes den trådløse fingerscanner, 
og processen skal gentages.
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8 .1 .1 Første masterfinger (M1)
1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

Alle LED'er lyser konstant og viser, at status svarer til tilstanden ved 
leveringen.

2 . Tryk på knappen PRg i mindst 
a. 5 sekunder (valg af den første trådløse kodes plads). Den røde og den 

grønne LED slukkes, den blå LED blinker langsomt under indlæringen.
b. 10 sekunder (valg af den anden trådløse kodes plads). Den røde og den 

grønne LED slukkes, den blå LED blinker 2 × langsomt under indlæringen.
3 . Før den første masterfinger hen over sensoren. 

Den grønne LED blinker 1 × som positiv kvittering. 
4 . Gentag trin 3 op til 9 × med positiv kvittering. 

Når den grønne LED blinker 1 × og den blå LED slukkes, er den første 
masterfinger gemt .

5 . Derefter lyser den røde og den grønne LED konstant og signaliserer, at den 
anden masterfinger skal indlæres.

Hvis den røde LED blinker 3 × kort som negativ kvittering på trin 3 – 4, skal du 
gentage trinnet, indtil der kommer en positiv kvittering.
Hvis der kommer en negativ kvittering 10 × efter hinanden, afbryder apparatet 
indlæringen. Gentag trin 2 –4  med en anden finger.

bEMæRK:
For at optimere driftssikkerheden anbefales det at lade en anden person indlære 
den anden masterfinger. Hvis begge masterfingre indlæres af den samme person, 
anbefales det at bruge et fingeraftryk fra hver hånd.
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8 .1 .2 Anden masterfinger (M2)
1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

Den røde og den grønne LED lyser konstant.
2 . Tryk på knappen PRg i mindst

a. 5 sekunder (valg af den første trådløse kodes plads). Den røde og den 
grønne LED slukkes, den blå LED blinker langsomt under indlæringen.

b. 10 sekunder (valg af den anden trådløse kodes plads). Den røde og den 
grønne LED slukkes, den blå LED blinker 2 × langsomt under indlæringen.

3 . Hold og træk den anden masterfinger hen over sensoren.
Den grønne LED blinker 1 × som positiv kvittering.

4 . Gentag trin 3 op til 9 × med positiv kvittering. 
Når den blå LED slukkes, og den grønne LED lyser konstant, er den anden 
masterfinger gemt .

Indlæringen af masterfingrene er afsluttet, og den trådløse fingerscanner befinder 
sig i normal drift.
Hvis den røde LED blinker 3 × kort som negativ kvittering på trin 3 – 4, skal du 
gentage trinnet, indtil der kommer en positiv kvittering.
Hvis der kommer en negativ kvittering 10 × efter hinanden, afbryder apparatet 
indlæringen. Gentag trin 2 –4  med en anden finger.
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8 .2 Indlæring af brugerfingrene (b1 - b25)
Der kan højst indlæres 25 forskellige brugerfingre. Når der indlæres en 
brugerfinger mere, overskrives den første uden forvarsel. Hvis en indlært 
brugerfinger indlæres en gang til, vises der ikke nogen advarsel eller fejlmelding. 
Fingeraftrykket registreres som allerede eksisterende og optager heller ikke 
nogen ekstra hukommelsesplads.

PRG

ON

B1 B2 B3 B25

B1 B2 B3 24×

1-10×

PRG

ON

PRG

ON

PRG

ON

PRG

ON

ON

PRG

10 s

BU
2×

ON

PRG

5 s

BU

BU

1×
GN GN

PRG

ON

1×

ON

PRG

GN

M1(M2)

BU

BU
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TIMEOUT:
Hvis indlæringen varer mere end 15 sekunder, slukkes den trådløse fingerscanner, 
og processen skal gentages.

8 .2 .1 Første brugerfinger (b1)
1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

Den grønne LED lyser konstant.
2 . Tryk på knappen PRg i mindst 

a. 5 sekunder (valg af den første trådløse kodes plads). Den blå LED blinker 
langsomt, en masterfinger forventes.

b. 10 sekunder (valg af den anden trådløse kodes plads). Den blå LED blinker 
2 × langsomt, en masterfinger forventes.

3 . Før en masterfinger hen over sensoren.
Den grønne LED blinker 1 × som positiv kvittering.
Den blå LED blinker hurtigt under indlæringen. En brugerfinger forventes.

4 . Før en brugerfinger hen over sensoren.
Den grønne LED blinker 1 × som positiv kvittering.

5 . Gentag trin 4 op til 9 × med positiv kvittering. 
Når den grønne LED blinker 1 × i lang tid og den blå LED slukkes, er den 
første brugerfinger gemt .

Den trådløse fingerscanner er i normal drift.
Hvis den røde LED blinker 3 × kort som negativ kvittering på trin 3 – 5, skal du 
gentage trinnet, indtil der kommer en positiv kvittering.
Hvis der kommer en negativ kvittering 10 × efter hinanden, afbryder apparatet 
indlæringen. Gentag trin 2 –4  med en anden finger.

For at indlære yderligere brugerfingre (b2 – b25):
▶ Gentag trin 2 – 5.

For at indlære yderligere brugerfingre (b2 – b25) på et senere tidspunkt:
▶ Gentag trin 1 – 5.
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9 Normal drift
bEMæRK:
Hvis den trådløse kode er kopieret fra en håndsender forinden, skal fingeren føres 
hen over sensoren igen til første drift, eller der skal trykkes 1 × på knappen ON.

9 .1 Overførsel af den trådløse kode med et fingeraftryk
1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

Den grønne LED lyser konstant.
2 . Før en indlært finger hen over sensoren.

Den grønne LED blinker hurtigt. Den trådløse kode, der hører til 
fingeraftrykket, sendes. 

bEMæRK:
Hvis en ikke-indlært finger føres hen over sensoren, slukkes den grønne LED og 
den røde LED blinker 3 × kort som negativ kvittering. Derefter lyser den grønne 
LED konstant igen.

9 .2 Fornyet overførsel
Når den trådløse kode sendes korrekt (se kapitel 9.1), er det muligt at sende igen 
inden for 5 sekunder med ON-knappen. Under overførslen blinker den grønne 
LED hurtigt.

9 .3 Spærring efter flere fejlforsøg
Efter ti fejlforsøg i træk, hvor der ikke registreres et fingeraftryk, spærres den 
trådløse fingerscanner i 30 sekunder. Derefter skifter den trådløse fingerscanner 
over til normal drift.
I nogle tilfælde kan der forekomme flere mislykkede forsøg i træk:
•	 Hvis personen har våde hænder eller meget ru, arrede fingre.
•	 Hvis personen har meget snavsede fingre eller har olie på fingrene.
•	 Hvis personen er et barn, hvor fingeraftrykkene endnu ikke er helt udviklede.
•	 Hvis personen har meget smalle fingre eller lange fingernegle.
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10 Indlæring og overførsel af en trådløs kode

  FORSIgTIg
Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet portkørsel
Under indlæringen af det trådløse system kan der optræde utilsigtede 
portkørsler.
▶ Vær opmærksom på, at der ikke befinder sig personer eller genstande i 

portens bevægelsesområde ved indlæring af det trådløse system.

10 .1 Indlæring af en trådløs kode

PRG

ON

PRG

ON

GN

N

RG

RD/BU

ON

PRG

RD/BU

PRG

ON

PRG

ON
BU BU

ON

PRG

GN

bEMæRK:
Hvis indlæringen varer mere end 15 sekunder, slukkes den trådløse fingerscanner, 
og processen skal gentages.
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1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.
– Den grønne LED lyser konstant.

2 . Hold håndsenderen til højre for den trådløse fingerscanner.
3 . Tryk på en knap på håndsenderen, hvorfra du ønsker at videresende den 

trådløse kode; og hold den inde.
– LED'en lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes derefter.
– Efter 5 sek. blinker LED'en skiftevist rødt og blåt.
– Håndsenderen sender den trådløse kode.

4 . Tryk på ON-knappen igen.
5 . Træk en indlært finger hen over sensoren, der er tildelt den trådløse kode for 

den pågældende hukommelsesplads.
– Den blå LED blinker langsomt, og en trådløs kode forventes.
– Den blå LED blinker hurtigt, når den trådløse kode er registreret.
– Efter 2 sek. slukkes den blå LED.
– Derefter lyser den grønne LED konstant.

6 . Slip håndsenderknappen.
Håndsenderknappens trådløse kode er indlært .

Den trådløse fingerscanner er i normal drift.
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10 .2 Overførsel af en trådløs kode

ON

PRG

PRG

ON

GN

ON

PRG

PRG

ONGN

5 s

PRG

ON

ON

2 s
BU RDGN

BU RDGN

2 s

PRG

ON

BU BU

2 s

BU

bEMæRK:
Hvis indlæringen varer mere end 15 sekunder, slukkes den trådløse fingerscanner, 
og processen skal gentages.

1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.
– Den grønne LED lyser konstant.

2 . Før en indlært finger hen over sensoren.
– Den grønne LED blinker hurtigt. 
– Den trådløse kode, der hører til fingeraftrykket, sendes.

3 . Tryk på ON-knappen, og hold den inde.
– Den grønne LED blinker hurtigt i 2 sekunder og slukkes.
– Efter 5 sekunder blinker den røde og blå LED skiftevist. 
– Den trådløse kode sendes.

4 . Forbered modtageren (f.eks. garageport-åbneren) til indlæringen som forklaret 
i betjeningsvejledningen.
Eller
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Tryk på håndsenderknappen på håndsenderen, som skal indlære den trådløse 
kode, og hold den inde.
– LED'en lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes derefter.
– LED'en blinker langsomt med blå farve.
– LED'en blinker hurtigt med blå farve, når den trådløse kode er registreret.
– Efter 2 sek. slukkes LED'en.

bEMæRK:
Du har 15 sekunder til overførslen / videresendelsen. Hvis den trådløse kode ikke 
overføres / sendes videre inden for dette tidsrum, skal du gentage forløbet.

5 . Slip ON-knappen, når den trådløse kode er registreret.
Den trådløse fingerscanner er i normal drift.
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11 Sletning af brugerfingre

B1 B2 B3 B25

PRG

ON
GN

PRG

ON

M1(M2)

PRG

ON

ON

PRG

5 s

BU

ON

PRG

BU

PRG

ON

1×

ON

PRG

GN

BU1×
GN

PRG

ON

PRG

BU RDGN
4 s

PRG

ON

PRG

BU RDGN
2 s

Det er ikke muligt at slette enkelte fingeraftryk. Når brugerfingrene slettes, er det 
kun masterfingrene og den trådløse kode, der bevares.
1 . Åbn låget, eller tryk på ON-knappen for at aktivere apparatet.

– Den grønne LED lyser konstant.
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2 . Tryk på PRg-knappen og hold den inde.
– Den grønne LED slukkes.
– Den blå LED blinker langsomt.
– Slip PRg-knappen.

3 . Før en masterfinger hen over fingerscanneren.
– Den grønne LED blinker 1 gang længe som positiv kvittering.
– Den blå LED blinker hurtigt.

4 . Tryk på PRg-knappen og hold den inde.
– Den blå LED blinker langsomt igen i 5 sek.
– Alle LED'er blinker langsomt i 4 sek.
– Alle LED'er blinker hurtigt i 2 sek.

5 . Slip PRg-knappen.
– Den grønne LED lyser konstant.
Alle brugerfingre er blevet slettet .

Den trådløse fingerscanner er i normal drift.

bEMæRK:
Hvis PRg-knappen slippes for tidligt, slettes brugerfingrene ikke.
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12 Reset af enheden / indstilling af den faste kode 
868 MHz

PRG

ON

PRG

ON

10 s

ON

TOP

BU RDGN
4 s

2 s
BU RDGN

BU RDGN

Ved reset af enheden slettes alle master- og brugerfingre. Alle trådløse koder 
tildeles på ny, og den trådløse fingerscanner nulstilles til tilstanden ved 
leverancen, når de følgende trin udføres.
1 . Afmonter kabinettets øverste del på den trådløse fingerscanner og tag et 

batteri ud i 10 sek.
2 . Tryk på ON-knappen, og hold den inde.
3 . Sæt batteriet i.

– Den grønne, røde og blå LED lyser kort.
– Den røde og blå LED blinker langsomt i 4 sekunder.
– Den røde og blå LED blinker hurtigt i 2 sekunder.
– Alle LED'er lyser konstant.
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4 . Slip ON-knappen.
Alle trådløse koder er tildelt på ny .

5 . Montér den trådløse fingerscanners kabinet.

bEMæRK:
Hvis ON-knappen slippes for tidligt, tildeles der ikke nye trådløse koder.

12 .1 Indstilling af den faste kode 868 MHz
Hvis der fortsat trykkes på ON-knappen lige efter reset af enheden, aktiveres den 
faste kode 868 MHz.

– Alle LED'er blinker langsomt i 4 sek.
– Alle LED'er blinker hurtigt i 2 sek.
– Den røde LED lyser konstant.
Alle trådløse koder er tildelt på ny .

bEMæRK:
Hvis ON-knappen slippes for tidligt, fortsætter BiSecur-koden med at være 
indstillet.

Yderligere informationer om drift af den trådløse fingerscanner med den faste 
kode 868 MHz finder du på internettet på: www .hoermann .com

13 LED-displays / betjeningselementer
13 .1 LED-display
LED'er bruges til tilstandsvisning og brugerføring på enheden.
Rød (RD)

Tilstand Funktion
Lyser konstant efter 
reset af enheden Tilstand ved leveringen (fast kode 868 MHz)
Blinker 2 × Batterierne er næsten brugt op
Blinker 2 × og enheden 
slukkes Batterierne er brugt op
Blinker hurtigt 3 × Negativ kvittering
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blå (bU)

Tilstand Funktion
Blinker langsomt Modus indlæring for masterfingeren  

(første plads til en trådløs kode)
Blinker langsomt 2 × Modus indlæring for masterfingeren  

(anden plads til en trådløs kode)
Blinker hurtigt Modus indlæring for brugerfingeren

grøn (gN)

Tilstand Funktion
Lyser konstant Normal drift
Blinker længe 1 × Positiv kvittering

Lagring af en indtastning
Blinker hurtigt En trådløs kode sendes

blå (bU) og rød (RD)

Tilstand Funktion
Skiftevis blinken Modus overfør / send
Blinker langsomt og 
hurtigt efter 4 sekunder Reset af enheden udføres

Rød (RD) og grøn (gN)

Tilstand Funktion
Lyser konstant Den anden masterfinger er klar til indlæring

Rød (RD), blå (bU) og grøn (gN)

Tilstand Funktion
Lyser konstant Tilstand ved levering (BiSecur-kode)

Den første masterfinger er klar til indlæring
Blinker langsomt og 
hurtigt efter 4 sekunder

Sletning af brugerfingrene udføres
Omstilling til den faste kode 868 MHz udføres
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13 .2 betjeningselementer

betjeningselement Funktion
PRg-knap Start på programmeringsfunktioner

Valg af hukommelsesplads
Sletning af brugerfingre

ON-knap Aktivering af enheden
Fornyet overførsel af en trådløs kode
Reset af enheden

Fingersensor Indlæring af fingeraftrykket
Registrering af et indlært fingeraftryk

14 Rengøring

ObS
beskadigelse af kabinettets overflade på grund af forkert rengøring
Rengøring af den trådløse fingerscanner med uegnede rengøringsmidler kan 
beskadige kunststoffet.
▶ Rengør udelukkende den trådløse fingerscanner med en ren og fugtig klud.
▶ I tilfælde af kraftigere snavs kan der anvendes varmt vand med et neutralt, 

ikke-skurende rengøringsmiddel (almindeligt opvaskemiddel, pH-værdi 7).

15 bortskaffelse
Elektriske og elektroniske enheder samt batterier må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet afleveres til dertil 
beregnede indsamlingssteder samlesteder eller genbrugspladser.
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16 Liste over hukommelsespladser
▶ Se tillægget på side 102
Eksempel:

bet . Efternavn Finger Trådløs kode-plads
1 2

M1 Peter Testesen R2 X
M2 Pia Testesen L2 X

17 Tekniske data
Type Trådløs fingerscanner FFL25-1 BiSecur
Frekvens 868 MHz
Spændingsforsyning 2 × 1,5 V batteri, type: AAA (LR03),  

alkali-mangan
Till. omgivelsestemperatur -20 °C til +50 °C
Kapslingstype IP 44
Mål (b × h × d) 80 × 80 × 19 mm (på PL-dåse)

80 × 80 × 34 mm (med sokkelhus)
Hukommelsespladser 27 (2 masterfingre, 25 brugerfingre)
Tilstandsvisning Lysdioder (rød, blå, grøn)
Slet Kun mulighed for at slette alle brugerfingre, 

separat sletning af enkelte brugerfingre er ikke 
mulig.

18 EU-overensstemmelseserklæring
Producent: Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse: Upheider Weg 94-98

33803 Steinhagen, Tyskland

Hermed erklærer ovennævnte producent under eneansvar, at dette produkt:

Enhed: Trådløs fingerscanner
Model: FFL25-1-868-BS
Hensigtsmæssig brug: Aktivering af portåbnere og tilbehør til døre og 

porte
Sendefrekvens: 868 MHz
Strålingseffekt: Maks. 20 mW (EIRP)
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på grund af dets udformning og konstruktionstype samt udførelsen, vi har bragt i 
omsætning, stemmer overens med de gældende grundlæggende retningslinjer, 
som er angivet nedenfor, hvis produktet anvendes efter hensigten:

2014/53/EU (RED) EU-direktiv om trådløst udstyr
2015/863/EU (RoHS) Begrænsning af brug af farlige stoffer

Anvendte standarder og specifikationer:

EN 62368-1:2014 + AC:2015 Produktsikkerhed 
(Artikel 3.1(a) fra 2014/53/EU)

EN 62479:2010 Sundhed 
(Artikel 3.1(a) fra 2014/53/EU)
(Iht. kapitel 4.2 opfylder produktet automatisk kravene i denne standard,  
da strålingseffekten (EIRP), kontrolleret iht. ETSI EN 300220-1, er lavere end 
laveffekt-eksklusionsgrænsen Pmax på 20 mW)

EN 50581:2012 / 
EN IEC 63000:2018 Begrænsning af brug af farlige stoffer
ETSI EN 301489-1 V2.2.0 Elektromagnetisk kompatibilitet

(artikel 3.1(b) i 2014/53/EU)ETSI EN 301489-3 V2.1.1
ETSI EN 300220-1 V3.1.1 Effektiv udnyttelse af radiospektret

(artikel 3.2 i 2014/53/EU)ETSI EN 300220-2 V3.1.1

Hvis produktet ændres, og dette ikke foretages efter aftale med os, ophæves 
denne erklærings gyldighed.
Steinhagen, den 22.07.2019

p.p. Axel Becker, forretningsledelse
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