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Om denne vejledning1 
Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige informationer 
om produktet. overhold anvisningerne - du skal især overholde alle 
sikkerhedsanvisninger og advarsler.
opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed for 
brugeren af produktet.

1 .1 Tilsigtet anvendelse
Den trådløse fingerscanner FFL12 er en sender, der bruges til at åbne og lukke en 
garageport eller indkørselsport ved at udsende en bestemt trådløs kode. Denne 
trådløse kode kan sendes ved at identificere et eller flere fingeraftryk, der er 
indlært på forhånd. 
andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, 
der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. 
forkert betjening.

Benyttede advarsler1 .2 

BEMÆRK! Henviser til en fare der kan medføre beskadigelse 
eller ødelæggelse af produktet.

Benyttede symboler1 .3 
se illustrationsdel

se tekstdel

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger2 

BEMÆRK!
Beskadigelse som følge af spidse genstande eller metalgenstande
Beskadigelser af fingersensorens overflade kan medføre funktionsfejl.

Før ikke spidse genstande eller metalgenstande, fx fingerringe, hen over ▶ 
fingersensoren
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Leveringsomfang3 
Trådløs fingerscanner FFL12•	
4x batteri, type: aaa (LR03)•	
Monteringsmateriale•	
vejledning til montering og drift•	

Definitioner4 
Brugerfinger (B1 - B12)
De indlærte fingeraftryk med berettigelse til at åbne garage- eller 
indkørselsporten.

Tilmeldingsmodus
Driftsmodus under hvilken der indlæres et fingeraftryk.

Fingersensor
sensorelementet bruges til at indlære fingeraftrykket og til at registrere om 
vedkommende er berettiget til at åbne garageporten.

Trådløs kode
en fast kode, der er programmeret på forhånd fra fabrikkens side, og som kan 
sendes for at åbne garageporten.

Plads til trådløs kode
På en plads til en trådløs kode befinder der sig en trådløs kode, der kan sendes 
og genindkodes. Der er i alt 2 pladser til trådløse koder i udstyret.

Identifikationsmodus
Driftsmodus, under hvilken et fingeraftryk, der trækkes hen over fingerscanneren, 
sammenlignes med de indlærte fingeraftryk.

Masterfinger (M1/ M2)
De første to fingeraftryk, der indlæres, kaldes for masterfingre. De følgende 
fingeraftryk (brugerfingre) kan kun indlæres med disse masterfingre.

Timeout
Det tidsrum på 15 sekunder, hvor der afventes en handling fra brugeren (fx et tryk 
på en knap eller at fingeren føres hen over sensoren). Hvis dette tidsrum udløber, 
uden at der sker noget, slår den trådløse fingerscanner fra.
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Montering5 
se ▶ fig . 1

OBS:
inden den trådløse fingerscanner monteres, skal du kontrollere om det trådløse 
signal kan modtages af modtagerne med den valgte montereringsplads. Montage 
direkte på metal forringer rækkevidden. Montér i dette tilfælde udstyret med 
2 - 3 cm afstand. 

Visnings- og betjeningselementer6 
Indikatorelementer6 .1 

LeD'er bruges til statusvisning og brugerføring på udstyret.
Rød LED
(RD)

tilstand som ved leveringen (lyser konstant)•	
negativ kvittering (blinker kort 3 gange)•	
klar til indlæring af den anden masterfinger (lyser konstant)•	
batteri-advarsel•	

Blå LED
(BU)

tilstand som ved leveringen (lyser konstant)•	
tilmeldingsmodus for masterfingeren (blinker langsomt)•	
tilmeldingsmodus for brugerfingeren (blinker hurtigt)•	
første•	  plads til trådløs kode (blinker langsomt)
anden•	  plads til trådløs kode (blinker langsomt 2 gange)

Grøn LED
(GN)

tilstand som ved leveringen (lyser konstant)•	
positiv kvittering (blinker længe 1 gang)•	
identifikationsmodus (lyser konstant)•	
trådløs kode overføres (blinker hurtigt)•	

Betjeningselementer6 .2 
PRG-knap start på programmeringsfunktioner•	

sletning af brugerfingrene•	
reset af apparatet•	

ON-knap aktivering af udstyret•	
en trådløs kode udsendes igen•	

KEY-knap  
(på bagsiden)

reset af apparatet•	
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Ibrugtagning7 
se ▶ fig . 2

Den trådløse fingerscanner er klar til brug med det samme efter at der er sat 
batterier i.
For at indlære et fingeraftryk korrekt skal man føre den samme finger hen over 
sensoren tre gange i træk med tilfredsstillende resultat. 

OBS:
For at indlære en finger skal den føres hen over sensoren med den rigtige 
fingerholdning og med øget tryk (se fig . 3).

De første to fingeraftryk, der indlæres, er masterfingrene. De følgende fingeraftryk 
(brugerfingre) kan kun indlæres med disse masterfingre. 

OBS:
Først når de to masterfingre er indlært, sender den trådløse fingerscanner efter 
identifikationen den trådløse kode til at åbne og lukke en garage- eller 
indkørselsport.

Tildeling af et fingeraftryk til en plads for en trådløs kode .7 .1 
Den trådløse fingerscanner har to trådløse koder, der er programmeret på forhånd 
fra fabrikkens side. Før der indlæres et fingeraftryk, kan man vælge den ene eller 
den anden plads til den trådløse kode ved hjælp af PRg-knappen. Det indlærte 
fingeraftryk udsender så den indlærte trådløse kode.

Indlæring af masterfingrene7 .2 
se ▶ fig . 4

Indlæring af den første masterfinger (M1)7 .2 .1 
skub dækslet op til det 1 . andet hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet.
alle LeD'er lyser konstant og viser, at status svarer til leveringstidspunktet.
Tryk på knappen PRg i mindst 2 . 

5 sekunder (valg af den a. første plads for en trådløs kode). Den røde og 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker langsomt mens indlæringen 
foregår.
10 sekunder (valg af den b. anden plads for en trådløs kode). Den røde og 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker 2 gange langsomt mens 
indlæringen foregår.

Før den første masterfinger hen over fingersensoren. 3 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Før den samme finger hen over fingersensoren igen. 4 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Før den samme finger hen over fingersensoren en gang til. 5 . 
Den blå LeD slukker, den grønne LeD lyser konstant.
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efter 2 sekunder lyser den røde LeD også konstant og signaliserer at den 6 . 
anden masterfinger skal indlæres.

Hvis den røde LeD blinker 3 gange kort som negativ kvittering under trin 3, skal 
du gentage dette trin, indtil der kommer en positiv kvittering.
Hvis timeout-tiden udløber under indlæringen, kobler den trådløse fingerscanner 
fra og man bliver så nødt til at starte forfra med trin 1. 

OBS:
For at garantere for driftssikkerheden anbefales det, at den anden masterfinger 
indlæres af en anden person. Hvis begge masterfingre skal indlæres af den 
samme person, anbefales det at indlære et fingeraftryk fra hver hånd.

Indlæring af den anden masterfinger (M2)7 .2 .2 
skub dækslet op til det 1 . andet hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet. 
Den røde og den grønne LeD lyser konstant.
Tryk på knappen PRg i mindst2 . 

5 sekunder (valg af den a. første plads for en trådløs kode). Den røde og 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker langsomt mens indlæringen 
foregår.
10 sekunder (valg af den b. anden plads for en trådløs kode). Den røde og 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker 2 gange langsomt mens 
indlæringen foregår.

Før den anden masterfinger hen over fingersensoren. 3 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Før den samme finger hen over fingersensoren igen. 4 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Før den samme finger hen over fingersensoren en gang til. 5 . 
Den blå LeD slukker, den grønne LeD lyser konstant.
Hvis den grønne LeD lyser konstant efter trin 3, er indlæringen af de to 6 . 
masterfingre afsluttet og apparatet er i identifikationsmodus.

Indlæring af brugerfingrene (B1 - B12)7 .3 
se ▶ fig . 5
skub dækslet op til det 1 . andet hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet.
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus.
Tryk på knappen PRg i mindst 2 . 

5 sekunder (valg af den første plads for en trådløs kode). Den røde og a. 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker langsomt, mens indlæringen 
foregår.
10 sekunder (valg af den anden plads for en trådløs kode). Den røde og b. 
grønne LeD slukker, den blå LeD blinker 2 gange langsomt, mens 
indlæringen foregår.
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Før en masterfinger hen over fingersensoren. 3 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Den blå LeD blinker hurtigt og viser, at apparatet er klar til at indlære en 
brugerfinger. 
Før en brugerfinger hen over fingersensoren. 4 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering, den blå LeD 
blinker hurtigt. 
Før den samme finger hen over fingersensoren igen. 5 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering, den blå LeD 
blinker hurtigt.
Før den samme finger hen over fingersensoren en gang til. 6 . 
Den blå LeD slukker, den grønne LeD lyser konstant og viser 
identifikationsmodus.

Hvis den røde LeD blinker 3 gange kort som negativ kvittering under trin 3-5, skal 
du gentage trinet, indtil der kommer en positiv kvittering.
Hvis timeout-tiden udløber under indlæringen, kobler den trådløse fingerscanner 
fra og man bliver så nødt til at starte forfra med trin 1. 
Der kan højst indlæres 12 forskellige brugerfingre. når der indlæres en 
brugerfinger mere, overskrives den første uden forvarsel. Hvis en brugerfinger, 
der allerede er indlært, indlæres igen, afgives der ingen advarsel eller fejlmelding. 
Fingeraftrykket registreres som allerede eksisterende og optager heller ikke 
nogen ekstra hukommelsesplads. 

Indlæring af trådløs fingerscanner på modtageren7 .4 
skub dækslet op til det 1 . første hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet.
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus. 
Forbered modtageren (fx en garageport-åbner) til indlæringen som beskrevet i 2 . 
dens brugsvejledning. 
Før en indlært finger hen over fingersensoren. 3 . 
Den grønne LeD blinker meget hurtigt som positiv kvittering og den trådløse 
kode der hører til fingeraftrykket, bliver sendt. Derefter lyser den grønne LeD 
konstant. 
Tryk evt. på knappen on for at forlænge sendetiden, indtil modtageren har 4 . 
registreret den trådløse fingerscanner.

TR20a075-a  Re / 05.2010 107

DANSK



Overførsel af trådløs kode fra en trådløs fingerscanner til en 7 .5 
håndsender

se ▶ fig . 6
skub dækslet op til det første hak eller tryk på knappen on for at aktivere 1 . 
apparatet.
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus.
Før en indlært finger hen over fingersensoren.2 . 
Den grønne LeD blinker meget hurtigt som positiv kvittering og den trådløse 
kode, der hører til fingeraftrykket, bliver sendt.
Tryk på knappen on og hold den trykket ind for at forlænge sendetiden.3 . 
Hold håndsenderen tæt op til den trådløse fingerscanner.4 . 
Tryk på den håndsenderknap, der skal indlæres, indtil den røde LeD på 5 . 
håndsenderen begynder at blinke hurtigt.
slip knappen on og håndsenderknappen.6 . 
Den trådløse kode fra den trådløse fingerscanner er nu overført til håndsenderen.

HENVISNING
Det er ikke muligt at overføre en trådløs kode fra håndsenderen til den trådløse 
fingerscanner.

Drift8 
OBS:
868 MHz: De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde. 
Desuden kan gsM 900-mobiltelefoner påvirke rækkevidden, hvis de bruges 
samtidig med det trådløse system.

skub dækslet op til det 1 . første hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet.
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus. 
Før en indlært finger hen over fingersensoren. 2 . 
Den grønne LeD blinker meget hurtigt som positiv kvittering og den trådløse 
kode, der hører til fingeraftrykket, bliver sendt. Derefter lyser den grønne LeD 
konstant. 

i løbet af 15 sekunder kan der sendes med knappen on igen. så længe der 
trykkes på knappen on, bliver den trådløse kode sendt, dog i maks. 30 sek. Den 
grønne LeD blinker meget hurtigt så længe koden sendes. 
Hvis timeout-tiden udløber under driften, kobler den trådløse fingerscanner fra og 
man bliver så nødt til at starte forfra med trin 1. 

OBS:
Hvis der føres en finger hen over fingersensoren, der ikke er indlært endnu, 
slukker den grønne LeD og den røde LeD blinker 3 gange kort som negativ 
kvittering. Derefter lyser den grønne LeD konstant igen.
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Sletning af brugerfingrene9 
se ▶ fig . 7

Der er ingen muligheder for at slette enkelte fingeraftryk. når  brugerfingrene 
slettes, er det kun masterfingrene og den trådløse kode der bevares.

skub dækslet op til det 1 . andet hak eller tryk på knappen on for at aktivere 
apparatet.
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus.
Tryk på knappen PRg i mindst 5 sekunder. 2 . 
Den grønne LeD slukker, den blå LeD blinker langsomt. 
Før en masterfinger hen over fingersensoren. 3 . 
Den grønne LeD blinker 1 gang længe som positiv kvittering. 
Den blå LeD blinker hurtigt og viser, at apparatet er klar til at indlære en 
brugerfinger. 
Tryk på knappen PRg i mindst 15 sekunder igen. 4 . 
Den blå LeD slukker, efter 5 sekunder blinker den blå LeD langsomt, efter 
yderligere 10 sekunder hurtigere i 5 sekunder. Derefter lyser den grønne LeD 
konstant.

alle brugerfingre er blevet slettet.

Oversigt over LED-visninger10 
Rød LED Blå LED Grøn LED Driftstilstand

lyser konstant lyser konstant lyser konstant Tilstand som ved leveringen;
indlær den første ▶ 

masterfiger.

lyser konstant lyser konstant indlæringen af den første 
masterfinger er afsluttet.

indlær den anden ▶ 

masterfinger.

lyser konstant identifikationsmodus

blinker kort 3 gange negativ kvittering

blinker i 5 sekunder Lav batterispænding.
udskift batterierne så ▶ 

snart som muligt.

blinker hurtigt i 5 
sekunder og 
apparatet kobles så 
fra.

Batterierne er brugt op. 
udskift batterierne.▶ 

blinker langsomt og 
efter 5 sekunder så 
hurtigt 

blinker langsomt 
og efter 5 
sekunder så 
hurtigt

Reset af apparatet
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Rød LED Blå LED Grøn LED Driftstilstand

blinker langsomt Tilmeldingsmodus for 1. 
masterfingeren.
identifikationsmodus 2. 
under indlæring af 
brugerfingrene.
første 3. plads til trådløs 
kode

blinker langsomt 2 
gange

Tilmeldingsmodus for 1. 
masterfingeren.
anden2.  plads til trådløs 
kode

blinker hurtigt Tilmeldingsmodus for 
brugerfingeren.

blinker længe 1 
gang

Positiv kvittering

blinker meget hurtigt Den trådløse kode der hører 
til fingeraftrykket, bliver 
sendt.

Reset af apparatet11 
se ▶ fig . 8

For at kunne gennemføre en reset af apparatet skal bagsiden af apparatet være 
tilgængelig. Med en reset af udstyret slettes alle de gemte master- og 
brugerfingre og der genereres nye trådløse koder. 

Fjern dækslet og afmontér apparatets overdel, så der bliver adgang til 1 . 
knappen key på bagsiden.
Tryk på knappen on for at aktivere apparatet.2 . 
Den grønne LeD lyser konstant og viser identifikationsmodus. 
Tryk på knappen key og hold den trykket ind og tryk så straks derefter på 3 . 
knappen PRg. Hold  begge knapper trykket ind i mindst 5 sekunder. 
Den røde og blå LeD blinker langsomt, efter 5 sekunder blinker den røde og 
blå LeD hurtigere, efter yderligere 2 sekunder lyser alle LeD'er konstant. 

Den trådløse fingerscanner er nu stillet tilbage til samme tilstand som den havde 
ved leveringen. alle master- og brugerfingre er slettet og der er genereret nye 
trådløse koder.
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Liste over hukommelsespladser12 
se tillæg på ▶ side 120

eksempel:

Bet . Navn Finger
Plads til trådløs kode

1 2
M1 Peter Testesen R2 X
M2 Pia Testesen L2 X

Tekniske data13 
Type: Trådløs fingerscanner FFL12
Hukommelsespladser: 14 (2 masterfingre, 12 brugerfingre)
Statusvisning: Lysdioder (rød, blå, grøn)
Indlæring: First in - First out
Sletning: kun mulighed for at slette alle brugerfingre, separat 

sletning af enkelte brugerfingre er ikke mulig.
Frekvens: 868,3 MHz
Spændingsforsyning: Batteri (4 stk., type: aaa, LR03)
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EU-producenterklæring14 
Producent: verkaufsgesellschaft kg 

upheider Weg 94-98 
D-33803 steinhagen 
Tyskland

Produkt: Trådløs fingerscanner til portmotorer og tilbehør

Apparattype: FFL12-868

Artikelmærkning: FFL12-868

CE-mærke:

intended for use in all eu countries, norway, switzerland and others.
ovennævnte produkt stemmer på grundlag af den udformning og 
konstruktionsmåde samt den udførelse vi har bragt i omløb, overens med de i 
denne sammenhæng gældende sikkerheds- og helbredskrav i nedenstående 
direktiver. i tilfælde af ændringer af produktet, der ikke sker efter aftale med os, 
ophæves gyldigheden af denne erklæring.
Relevante bestemmelser, som produktet opfylder:
overensstemmelsen mellem de ovenfor anførte produkter og forskrifterne i 
direktiverne i henhold til artikel 3 i Radio- og teleterminaldirektivet 1999/5/eF er 
dokumenteret med overholdelsen af følgende standarder:
Ds/en 300 220-1 
Ds/en 300 220-2 
Ds/en 301 489-1 
Ds/en 301 489-3

steinhagen, d. 26.01.2009

p.p. axel Becker
Forretningsfører
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