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kære kunde,
tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

Om denne vejledning1 
læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, den indeholder vigtige informationer 
om produktet. overhold anvisningerne - du skal især overholde alle 
sikkerhedsanvisninger og advarsler.
yderligere informationer om betjeningen af trådløse komponenter finder du 
på internettet.
opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den altid står til rådighed 
for brugeren af produktet.

Sikkerhedsanvisninger2 
Tilsigtet anvendelse2 .1 

Modtageren HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur er en envejs modtager 
til styring af åbnere, styringer og elektriske forbrugere. Modtageren har 
to relæudgange. Begge bruges med BiSecur-koden.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, 
der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. 
forkert betjening.

Sikkerhedsanvisninger for modtagerens drift2 .2 

  FORSIGTIG
Fare for tilskadekomst pga . utilsigtet portkørsel

Se advarselshenvisning i kapitel ▶ 8

BEMÆRK!
Forringelse af funktionen pga . miljøpåvirkninger
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen forringes!
Beskyt modtageren mod følgende:

direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C)•	
Fugt•	
Støvbelastning•	
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OBS:
Hvis der ikke findes en separat adgang til garagen, skal enhver ændring eller •	
udvidelse af de trådløse systemer gennemføres inde i garagen.
Efter programmeringen eller udvidelsen af det trådløse system skal der •	
gennemføres en funktionskontrol.
Brug kun originale dele til udvidelsen af det trådløse system.•	
de lokale forhold kan påvirke det trådløse systems rækkevidde.•	
gSM 900-mobiltelefoner kan påvirke rækkevidden, hvis de bruges samtidig •	
med det trådløse system.

Leveringsomfang3 
Modtager HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur•	
Betjeningsvejledning•	

Beskrivelse af modtageren4 
HET/S 2 BiSecur

1 Modtager med netadapter
2 Netadapter 230/240 v AC/12 v, færdigmonteret
3 Tilslutningsklemme fra relæudgangene
4 dobbelt dIl-kontakt til modtagerfunktioner
5 Programmeringsknap P (P-knap)
6 lEd, blå (Bu), programmering
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HET/S 24 BiSecur

1 Modtager
2 Tilslutningsklemme til 12 - 24 v dC forsyningsspænding
3 Tilslutningsklemme fra relæudgangene
4 dobbelt dIl-kontakt til modtagerfunktioner
5 Programmeringsknap P (P-knap)
6 lEd, blå (Bu), programmering

LED-visning4 .1 
Blå (BU)

Tilstand Funktion
lyser kort der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 1
lyser kort 2x der registreres en gyldig trådløs kode for kanal 2
lyser 1x i lang tid der registreres en gyldig trådløs kode, som gemmes 

på begge kanaler
Blinker langsomt Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 1
Blinker 2 x Modtageren er i indlæringsmodus for kanal 2
Blinker hurtigt efter en 
langsom blinken

under indlæringen blev der registreret en gyldig 
trådløs kode

Blinker langsomt i 5 sek.,
blinker hurtigt i 2 sek.

Reset af apparatet gennemføres eller færdiggøres

FRA driftsmodus
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Knapper og DIL-kontakter4 .2 

P-knap valg af trådløs kanal/relæ
DIL-kontakt (1/2) Indstilling af funktioner

Montering5 

OBS:
Rækkevidden kan optimeres via valget af monteringssted. den bedste retning 
skal findes ved at prøve sig frem.

Tilslutning6 

TR20A128  RE / 02.2012 147

DANSK



Modtagerens koblingsfunktioner7 
HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur7 .1 

Modtageren HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur har to 
relæudgange, som kan kobles uafhængigt af hinanden.  
For hver relæudgang kan de efterfølgende funktioner indstilles  
med dIl-kontakten.
dIl-kontakt A (1) = relæudgang 1  
dIl-kontakt B (2) = relæudgang 2

DIL-kontakternes funktioner7 .2 
(relæudgang 1 i eksemplet)

Impuls 0,5 sekunder
Relæet trækker til i 0,5 sek. ved en sendeimpuls, derefter sætter  
det ud.

TIL/FRA-kobling
Relæet trækker til ved den første sendeimpuls og sætter ud ved 
den næste sendeimpuls.

Reset af indstillingerne
Stil ▶ DIL-kontakten (A/B) på OFF .
Funktionerne er stillet tilbage til tilstanden som ved leverancen.

7 .3 P-knappens funktion
Med P-knappen vælges den trådløse kanal/relæet, som der skal indlæres 
en trådløs kode på.
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8 Indlæring af en trådløs kode

  FORSIGTIG
Fare for tilskadekomst pga . utilsigtet portkørsel
under indlæringen af det trådløse system kan der optræde utilsigtede kørsler.

vær ved indlæringen af det trådløse system opmærksom på, at der ikke ▶ 
befinder sig personer eller genstande i portens bevægelsesområde.

der kan maks. indlæres 100 trådløse koder på modtageren. de kan fordeles 
på de forskellige kanaler, der står til rådighed.
Hvis den samme trådløse kode indlæres på to forskellige kanaler, gemmes 
den på begge kanaler.
I indlæringsmodus kan der skiftes mellem HET/S 2 BiSecur / 
HET/S 24 BiSecur-modtagerens kanaler ved at trykke på P-knappen, såfremt 
der ikke er registreret en trådløs kode.

Kanalaktivering/-skifte:
Tryk 1x på ▶ P-knappen for at aktivere kanal 1.
Tryk 2x på ▶ P-knappen for at aktivere kanal 2.

Afbrydelse af indlæringsmodus:
Tryk 3x på ▶ P-knappen eller afvent timeout.

Timeout:
Hvis der ikke registreres en gyldig trådløs kode inden for 25 sekunder, skifter 
modtageren automatisk tilbage til driftsmodus.

Indlæring af trådløse koder8 .1 

Aktivér den ønskede kanal ved at trykke på 1 . P-knappen.
den blå lEd blinker langsomt for kanal 1– 
den blå lEd blinker 2x for kanal 2– 
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Håndsenderen, der skal sende den trådløse kode videre, skal anbringes 2 . 
i modus Overfør/send.
Hvis der registreres en gyldig trådløs kode, blinker lEd'en hurtigt i med blå 
farve og slukkes derefter.
Modtageren er i driftsmodus .

Drift9 
I driftsmodus signaliserer modtageren registreringen af en gyldig trådløs kode 
ved, at den blå lEd lyser op.

OBS:
Hvis den trådløse kode fra den indlærte håndsenderknap er kopieret fra en anden 
håndsender, skal der trykkes på håndsenderknappen en ekstra gang ved den 
første drift.

der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 1 = lEd'en lyser kort 1x
der registreres en gyldig trådløs kode, kanal 2 = lEd'en lyser kort 2x
der registreres en gyldig trådløs kode, 
som gemmes på begge kanaler

 
= lEd'en lyser 1x i lang tid

Reset af apparatet10 
Alle trådløse koder slettes ved udførelsen af følgende trin.

Tryk på 1 . P-knappen og hold den trykket ind.
lEd'en blinker langsomt i 5 sek. med blå farve.– 
lEd'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.– 

Slip 2 . P-knappen.
Alle trådløse koder blev slettet .

OBS:
Hvis P-knappen slippes i utide, afbrydes tilbagestillingen af apparatet; 
de trådløse koder slettes ikke.

Bortskaffelse11 
Elektriske og elektroniske apparater samt batterier må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres 
til dertil indrettede samlesteder.
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Tekniske data12 
Type Modtager HET/S 2 BiSecur / HET/S 24 BiSecur
Frekvens 868 MHz
Ekstern forsyning 230 v AC/12 - 24 v dC
Till. omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse IP 44
Relæernes belastningsevne Maks. 500 W/250 v AC; 2,5 A 30 v dC

EF-overenstemmelseserklæring13 
(iht. R&TTE-direktivet 1999/5/EF)

Hermed erklærer
Firma Hörmann kg verkaufsgesellschaft

upheider Weg 94-98
d-33803 Steinhagen, Tyskland

at dette
apparat Modtager til åbnere og styringer

Artikelbetegnelse Typebetegnelse
HET/S 2 BiSecur HET/S2-868-BS
HET/S 24 BiSecur HET/S24-868-BS

på grundlag af dets udformning og konstruktionsmåde samt den udførelse,  
vi har bragt i omløb, stemmer overens med de grundlæggende krav og andre 
relevante forskrifter i EF-direktivet 1999/5/EF.
I tilfælde af ændringer på apparatet, der ikke er udført med vort samtykke, mister 
denne erklæring sin gyldighed.
Anvendte og inddragne standarder og specifikationer
EN 300 220-3
EN 301 489-1
EN 301 489-3
dette apparatet må tages i drift i alle Eu-lande, Norge, Schweiz og andre lande.
Steinhagen, d. 21.02.2012

p.p. Axel Becker
Forretningsfører
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