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Kære kunde,
tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning
Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, 
den indeholder vigtige informationer om produktet. 
Overhold anvisningerne – du skal især overholde alle 
sikkerhedsanvisninger og advarsler.
Yderligere informationer om betjeningen 
af håndsenderen finder du på internettet på:  
www .hoermann .com
Opbevar vejledningen omhyggeligt og sørg for, at den 
altid står til rådighed for brugeren af produktet.

2 Sikkerhedsanvisninger

2 .1 Tilsigtet anvendelse
Håndsenderen HS 5 BiSecur er en tovejs sender 
til åbnere og åbnernes tilbehør. Den kan bruges både 
med BiSecur-koden og den faste kode 868 MHz.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. 
Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som 
følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse 
eller pga. forkert betjening.

32 TR20A087-D  RE / 09.2017

DANSK



2 .2 Sikkerhedsanvisninger for driften 
af håndsenderen

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved bevægelse af porten
Når håndsenderen betjenes, kan personer blive 
kvæstet pga. portbevægelsen.
▶ Børn må ikke komme i kontakt med 

håndsendere, som kun må benyttes 
af personer, der er instrueret i det fjernstyrede 
portanlægs funktion!

▶ Generelt skal du betjene håndsenderen med 
fuldt udsyn til porten, hvis porten kun har 
én sikkerhedsindretning!

▶ Du må først køre eller gå igennem portens 
åbninger på fjernstyrede anlæg, når porten 
befinder sig i yderstillingen OP!

▶ Ophold dig aldrig i områder, hvor porten 
bevæger sig.

▶ Vær opmærksom på, at en knap 
på håndsenderen kan aktiveres utilsigtet 
(fx i bukselommen / tasken), hvorefter der sker 
en utilsigtet kørsel med porten.

  fORSIgTIg
Risiko for kvæstelser pga . utilsigtet portkørsel
▶ Se advarselshenvisning i kapitel 7
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  fORSIgTIg
fare for forbrænding på håndsenderen
Direkte sollys eller kraftig varme kan opvarme 
håndsenderen i en sådan grad, at der kan opstå 
forbrændinger ved brug.
▶ Beskyt håndsenderen mod direkte sollys og 

kraftig varme (fx ved at opbevare den i bilens 
handskerum).

BEMÆRK!
forringelse af funktionen pga . miljøpåvirkninger
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan 
funktionen forringes!
Beskyt håndsenderen mod følgende:
•	 Direkte solstråler 

(tilladt omgivelsestemperatur: –20 °C til +60 °C)
•	 Fugt
•	 Støvbelastning

OBS:
•	 Hvis der ikke findes en separat adgang 

til garagen, skal enhver ændring eller udvidelse 
af de trådløse systemer gennemføres inde 
i garagen.

•	 Efter programmeringen eller udvidelsen 
af det trådløse system skal der gennemføres 
en funktionskontrol.

•	 Brug kun originale dele til udvidelsen 
af det trådløse system.

•	 De lokale forhold kan påvirke det trådløse 
systems rækkevidde.
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•	 GSM 900-mobiltelefoner kan påvirke 
rækkevidden, hvis de bruges samtidig 
med det trådløse system.

3 Leveringsomfang
•	 Håndsender HS 5 BiSecur
•	 1× 1,5 V batteri, type: AAA (LR03)
•	 Batterilåg
•	 Betjeningsvejledning

4 Beskrivelse af håndsenderen 
HS 5 BiSecur

1 LED, multicolor
2 Håndsenderknapper
3 Forespørgselsknap portposition
4 Batterilåg
5 Batteri

5 Ibrugtagning
Efter isætningen af batteriet er håndsenderen 
HS 5 BiSecur driftsklar.
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5 .1 Isætning af batteri

BEMÆRK!
Håndsenderen ødelægges, hvis batteriet 
løber ud
Batterier kan løbe ud og dermed ødelægge 
håndsenderen.
▶ Fjern batteriet fra håndsenderen, hvis den ikke 

skal bruges i længere tid.

6 Drift

OBS:
Hvis den trådløse kode fra den indlærte 
håndsenderknap er kopieret fra en anden 
håndsender, skal der trykkes på håndsenderknappen 
en ekstra gang ved den første drift.

Hver håndsenderknap har en trådløs kode. Tryk på 
en knap på håndsenderen, hvis du ønsker at sende 
dens trådløse kode.

– LED'en lyser i 2 sek. med blå farve og den 
trådløse kode sendes.

36 TR20A087-D  RE / 09.2017

DANSK



OBS:
Hvis batteriet næsten er tomt, blinker LED'en 2× med 
rød farve,
a . inden den trådløse kode sendes.

▶ Batteriet skal isættes i løbet af kort tid.
b . og den trådløse kode sendes ikke.

▶ Batteriet skal udskiftes omgående.

7 Indlæring og overførsel 
af en trådløs kode

  fORSIgTIg
Risiko for kvæstelser pga . utilsigtet portkørsel
Under indlæringen af det trådløse system kan der 
optræde utilsigtede kørsler.
▶ Vær ved indlæringen af det trådløse system 

opmærksom på, at der ikke befinder sig 
personer eller genstande i portens 
bevægelsesområde.

7 .1 Indlæring af en trådløs kode

0 ... 2 cm

1 . Hold håndsenderen A, der skal indlære den 
trådløse kode, til venstre for håndsender B.

2 . Tryk på en knap på håndsenderen B, hvorfra du 
ønsker at videresende den trådløse kode; hold 
den trykket ind.
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– LED‘en lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes 
derefter.

– Efter 5 sek. blinker LED‘en skiftevist rødt og 
blåt.

– Håndsenderen sender den trådløse kode.
3 . Tryk på håndsenderknappen på håndsender A, 

som skal indlære den trådløse kode, og hold den 
trykket ind.
– LED‘en lyser i 2 sek. med blå farve og slukkes 

derefter.
– LED‘en blinker langsomt med blå farve.
– LED‘en blinker hurtigt med blå farve, når den 

trådløse kode er registreret.
– Efter 2 sek. slukkes LED‘en.

4 . Slip håndsenderknapperne.
Håndsenderknappens trådløse kode er 
indlært .

OBS:
Du har 15 sekunder til at overføre / videresende 
den trådløse kode. Hvis den ikke overføres / sendes 
videre inden for dette tidsrum, skal du gentage 
arbejdsgangen.

7 .2 Blandet drift / BiSecur og fast kode 
868 MHz

Med indstillet BiSecur-kode er en blandet drift mulig; 
dvs. at forhåndenværende håndsendere med fast 
kode 868 MHz (grå håndsendere med blå knapper 
eller apparatmærkning, fx HSD2-868) kan indlæres 
med BiSecur-håndsenderen.
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8 forespørgsel om portposition

8 .1 Manuel forespørgsel om portpositionen
Med denne håndsender kan du forespørge 
om portens aktuelle position. Portåbneren skal være 
udstyret med et tovejs trådløst modul og være i 
håndsenderens rækkevidde.

OBS:
Hvis der trykkes på en håndsenderknap, som ikke 
styrer et tovejs trådløst modul, afbrydes forespørgslen 
om portpositionen.

1 . Tryk på forespørgselsknappen portposition.
– LED'en lyser i 5 sek. med orange farve.

2 . Tryk inden for dette korte tidsrum på 
håndsenderknappen for anlægget, hvis position, 
der skal forespørges til.
– LED‘en blinker langsomt med orange farve 

i op til 5 sek.
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3 . Afhængigt af portens position kommer 
der en tilsvarende tilbagemelding.

3 .1 LED‘en blinker hurtigt 4× med orange farve.
– Portåbneren er uden for rækkevidde

3 .2 LED'en blinker hurtigt i 3 sek. med grøn farve.
– Position: Porten er lukket

3 .3 LED'en blinker langsomt 3× med rød farve.
– Position: Porten er ikke lukket

En ny forespørgsel om portpositionen er først mulig, 
når LED'en er slukket.

8 .2 Automatisk tilbagemelding 
om portpositionen efter den 
manuelle forespørgsel

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved bevægelse af porten
▶ Se advarselshenvisning i kapitel 2.2

Hvis der trykkes på den samme håndsenderknap inden 
for 5 sek. efter den manuelle forespørgsel om 
portpositionen, får du en automatisk tilbagemelding om 
portpositionen, så snart porten har nået en yderstilling.
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1 . Gennemfør en manuel forespørgsel 
om portpositionen, se kap. 8.1.

2 . Tryk på håndsenderknappen igen – som 
beskrevet i kap. 8.1, 2. trin.
– Den trådløse kode sendes; LED‘en lyser i kort 

tid med orange farve.
3 . Der spørges til portens position hvert 5. sek.; 

LED'en lyser i kort tid med orange farve.

OBS:
Ved endnu et tryk på håndsenderknappen udløses 
der en portkørsel, når porten står stille.

4 . Hvis åbnerens position er kendt, sendes den 
automatisk tilbage.

9 Reset af apparatet
Ved at overholde følgende trin tildeles hver 
håndsenderknap en ny trådløs kode.
1 . Åbn batterilåget og tag batteriet ud i 10 sek.
2 . Tryk på en håndsenderknap og hold den 

trykket ind.
3 . Isæt batteriet og luk batterilåget.

– LED'en blinker langsomt i 4 sek. med 
blå farve.

– LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.
– LED'en lyser i lang tid med blå farve.

4 . Slip håndsenderknappen.
Alle trådløse koder er tildelt på ny .

OBS:
Hvis håndsenderknappen slippes i utide, tildeles der 
ikke nye trådløse koder.
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9 .1 Indstilling af den faste kode 868 MHz
Hvis der trykkes videre på en knap umiddelbart efter 
en reset af apparatet, aktiveres den faste kode 
868 MHz.

– LED'en blinker langsomt i 4 sek. med 
rød farve.

– LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med rød farve.
– LED'en lyser i lang tid med rød farve.
Alle trådløse koder er tildelt på ny .

OBS:
Hvis håndsenderknappen slippes i utide, 
forbliver BiSecur-koden indstillet.

Yderligere informationer om driften af håndsenderen 
med den faste kode 868 MHz finder du på internettet 
på: www .hoermann .com

10 LED-visning
Blå (BU)

Tilstand funktion
Lyser i 2 sek. En trådløs kode sendes
Blinker langsomt Håndsenderen 

er i indlæringsmodus
Blinker hurtigt efter 
en langsom blinken

Under indlæringen blev 
der registreret en gyldig 
trådløs kode

Blinker langsomt i 4 sek.,
blinker hurtigt i 2 sek.,
lyser i lang tid

Reset af apparatet 
gennemføres eller 
færdiggøres
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Rød (RD)

Tilstand funktion
Blinker 2× Batteriet er næsten tomt
Blinker langsomt 3× Position: Porten 

er ikke lukket

Blå (BU) og rød (RD)

Tilstand funktion
Skiftevis blinken Håndsenderen overfører / 

sender en trådløs kode

Orange (Og)

Tilstand funktion
Lyser i 5 sek. Forespørgsel 

om portpositionen 
blev aktiveret

Blinker langsomt i 5 sek. Der forespørges 
til portpositionen

Blinker hurtigt 4× Portåbneren er uden 
for rækkevidde

Lyser kort Der forespørges 
til portpositionen 
hvert 5. sek.

grøn (gN)

Tilstand funktion
Blinker hurtigt i 3 sek. Position: Porten er lukket
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11 Rengøring

BEMÆRK!
Beskadigelse af håndsenderen pga . 
forkert rengøring
Rengøring af håndsenderen med uegnede 
rengøringsmidler kan beskadige kabinettet 
og knapperne.
▶ Rengør udelukkende håndsenderen med 

en ren, blød og tør klud.

OBS:
Hvide håndsenderknapper kan blive misfarvede ved 
regelmæssig brug i en lang periode, når de kommer 
i kontakt med kosmetikprodukter (fx håndcreme).

12 Bortskaffelse
Elektriske og elektroniske apparater samt 
batterier må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet, men skal i stedet for 
afleveres til dertil indrettede samlesteder.

13 Tekniske data
Type Håndsender HS 5 BiSecur
Frekvens 868 MHz
Spændingsforsyning 1× 1,5 V batteri, 

type: AAA (LR03)
Till. 
omgivelsestemperatur –20 °C til +60 °C
Beskyttelsesklasse IP 20 
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