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Kære kunde, tak for, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.

1 Om denne vejledning
Denne vejledning indeholder vigtige informationer om produktet.
▶ Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
▶ Overhold anvisningerne. Overhold især sikkerhedsanvisningerne og 

advarselshenvisningerne.
▶ Opbevar denne vejledning omhyggeligt.
▶ Sørg for, at den altid er til rådighed for brugeren af produktet.

2 Sikkerhedsanvisninger
2 .1 Tilsigtet anvendelse
Klimasensorerne HKSI-1 (indendørs sensor) og HKSA (udendørs sensor) måler 
den relative fugtighed og temperaturen. Hvis måleresultatet afviger fra den valgte 
grænseværdi, sender klimasensoren HKSI-1 en kommando til portåbneren, som 
automatisk aktiverer garageporten.
Hvis grænseværdien

a. overskrides, kører porten til positionen udluftning, hvis den var lukket 
forinden.

b. underskrides, kører porten til yderstillingen LUKKET.
Klimasensoren HKSI-1 er en automatisk impulsgiver til åbnere. Den kan også 
bruges som indendørs trykkontakt.
Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, 
der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller på grund 
af forkert betjening.
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2 .2 Sikkerhedsanvisninger for driften

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser pga . automatiske portkørsler
Personer kan komme til skade pga. portbevægelsen, når porten kører fra 
udluftningspositionen til yderstillingen LUKKET.
▶ Hvis portens kant befinder sig 30 mm eller højere over underlaget i 

udluftningspositionen, er en fotocelle ubetinget nødvendig.

Med udluftningsbeslagsættet til ledhejseporte, der leveres som ekstraudstyr, 
bliver porten på underlaget i udluftningspositionen, fordi det kun er den øverste 
portlamel, der klappes op.

OBS
Forringelse af funktionen på grund af miljøpåvirkninger
Høje temperaturer og vand indskrænker klimasensorens funktioner.
Beskyt klimasensoren HKSI-1 / HKSA mod følgende påvirkninger:
• Direkte solstråler (tilladt omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C)
• Fugtighed (HKSI-1)
• Støvbelastning

BEMÆRK:
Brug kun klimasensoren HKSI-1 i tørre rum.

3 Leveringsomfang
• Klimasensor HKSI-1 / HKSA
• Systemledning (HKSI-1: 1 × 7 m, HKSI-1 / HKSA: 2 × 7 m)
• Monteringsmateriale
• Betjeningsvejledning 
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4 Beskrivelse
4 .1 Produktbeskrivelse
Mht. klimasensorer skelner man mellem

– et system med en sensor: kun indendørs sensor
– et system med to sensorer: indendørs og udendørs sensor

4 .1 .1 System med en sensor

– Hvis fugtigheden overskrider den indstillede fugtighedsgrænse, 
kører porten til positionen udluftning for at udføre udluftningen.

– Hvis fugtighedsgrænsen underskrides, lukker porten, og den 
næste udluftning sker ved overskridelse af den indstillede 
fugtighedsgrænse.

– Hvis fugtigheden stiger, eller den maksimale fugtighedsgrænse 
nås, afbrydes udluftningen og porten lukkes.

– Den næste udluftning udføres ved afslutningen på pauseperioden.

4 .1 .2 System med to sensorer

– Hvis fugtigheden overskrider den indstillede fugtighedsgrænse, 
kører porten til positionen udluftning for at udføre udluftningen. 
Den indendørs sensor og den udendørs sensor foretager en 
sammenligning, så der sker en optimal udluftning af din garage; 
hvis fugtigheden fx er højere udendørs, foretages der ikke 
udluftning.

– Porten lukkes, når koblingsgrænsen eller den maksimale 
udluftningsvarighed er nået.

Klimasensoren gennemfører automatisk indstillingen af det pågældende system.
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4 .2 Produktoversigt
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1 Klimasensor HKSI-1
2 LCD-display
3 Betjeningsknapper i driftsmodus Navigationsknapper i menumodus

Kørsel i retning ÅBEN Foroven

Kørsel i retning LUKKET Nedad

Portåbnerlys Åbn eller kvittér menu

Udluftning P-knap

Delåbning

4 Tilslutningsbøsninger (BUS og PERI)
5 Tætning (kabel)
6 Klimasensor HKSA
7 Tætning (HKSA-kabinet)
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4 .3 Vis

4 .3 .1 Menuer og parametre

Icons Funktion Kapitel

Menu Parametre

Indstilling 7.1

Klokkeslæt 7.1.1

Temperaturgrænseværdi 7.1.2

Fugtighedsgrænseværdi 7.1.3

Driftstider 7.1.4

Under-
parameter

Aktiveringsklokkeslæt

Deaktiveringsklokkeslæt

Pauseperiode

Maksimal 
udluftningsvarighed
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Ventilator 7.1.5

Nulstilling til standardindstilling 7.1.6

Visning 7.2

ºC Temperatur i °C

ºF Temperatur i °F

Relativ fugtighed i %

ºC Temperatur i °C / relativ fugtighed i % 
(standardindstilling)

ºF Temperatur i °F / relativ fugtighed i %

Klokkeslæt

Manuel (den automatiske udluftning 
er deaktiveret)

7.3

Sommertid 7.4
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4 .3 .2 Statuslinje

Status Beskrivelse

System med en sensor

System med to sensorer

ÅBEN

Åbning af porten

Lukning af porten

Lukket port

Udluftning

Delåbning

Port i ukendt position

Ventilator

Aktiveringstid
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Pauseperiode

Deaktiveringstid

Manuel

4 .3 .3 Symboler for statusser

Status Beskrivelse

Bjælkevisning: minimal til maksimal grænseværdi

Aktiv indstilling / bekræftelse

Ikke forbundet
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5 Montering
5 .1 Klimasensor HKSI-1
Klimasensoren HKSI-1 er optimalt placeret i midten af garagen.  
Montér klimasensoren

– i en højde på mindst 1,5 m (uden for børns rækkevidde).
– på et sted, som ikke befinder sig over eller direkte ved siden af porte, 

der åbner sig.
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5 .2 Klimasensor HKSA
Vær ved monteringen af klimasensoren HKSA opmærksom på, 
at monteringsstedet

– er beskyttet mod direkte regn.
– er beskyttet mod direkte sol.
– befinder sig på garagens nordvendte side og ikke på vejrsiden.
– har en stor afstand til tagudhæng. Ophobet varme og ringe luftcirkulation 

forvansker temperaturmålingerne.

60

60

BUS

Ø6

click

TOP
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6 Ibrugtagning

SE2

23
5
21
20

BUS

BUS
2

PERI BUS PERI
1

1) Tilslutning af ekstra udstyrs relæ HOR 1* med ventilator*
2) Tilslutning af klimasensoren HKSA som ekstraudstyr eller ekstra udstyrs relæ HOR 1* med 

ventilator*

Indstil klokkeslættet ved den første ibrugtagning, se kap. 7.1.1. Derefter er 
ibrugtagningen afsluttet, klimasensoren HKSI-1 er i driftsmodus.
Der er forindstillet standardværdier for driftstypen og driftstiden og 
grænseværdier for temperatur og relativ fugtighed. Parametrene kan tilpasses 
individuelt.

* Tilbehør, hører ikke med til standardudstyret.
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7 Funktioner
BEMÆRK:
Sensorens funktioner er kun aktive, når portåbneren er indlært.

Klimasensorens system underopdeles i:
a. Driftsmodus
b. Menumodus

Driftsmodus
I driftsmodus sker driften af klimasensoren med de forindstillede standardværdier.

– Grænseværdier for temperatur og relativ fugtighed
– Driftstider

På LCD-displayet kan du se visningerne for
– De aktuelle parametre
– Systemstatussen

Åbneren kan betjenes manuelt vha. betjeningsknapperne.

BEMÆRK:
Hvis du ikke betjener klimasensoren i 10 sekunder, dæmper klimasensoren 
displayet.

Menumodus
Klimasensorens hovedmenu omfatter fire menuer. 

– Indstillinger (kap. 7.1)
– Display (kap. 7.2)
– Manuel drift (kap. 7.3)
– Sommertid (kap. 7.4)

Menuerne indstillinger og display har flere parametre, som muliggør yderligere 
indstillinger.

Valg af menu / parameter
Hvis du vil indstille et parameter, skal du skifte til menumodus.
1 . Tryk på menu-knappen, og hold knappen trykket ind i 3 sekunder.

Klimasensoren skifter til menumodus.
2 . Tryk på navigationsknapperne opad eller nedad for at bevæge dig gennem 

hovedmenuen.
3 . Når du har valgt en menu, skal du bekræfte valget med P-knappen.

BEMÆRK:
Hvis du ønsker at kvittere menumodus, skal du trykke på menu-knappen eller 
afvente timeout.
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TIMEOUT
Hvis der ikke trykkes på en knap inden for 60 sek., skifter klimasensoren 
automatisk til det overordnede menuniveau, indtil den kommer til driftsmodus.

7 .1 Indstilling
I denne menu finder du følgende parametre.

7 .1 .1 Klokkeslæt
Via dette parameter indstilles klokkeslættet.
1 . Tryk på navigationsknapperne opad eller nedad for at indstille 

klokkeslættet.

BEMÆRK:
Hvis du trykker på navigationsknapperne "opad" eller "nedad" 

– i kort tid, ændrer du klokkeslættet med langsomme trin.
– i lang tid, ændrer du klokkeslættet med hurtige trin.

2 . Tryk på P-knappen for at bekræfte indstillingen af klokkeslættet.

7 .1 .2 Temperaturgrænseværdi
Med dette parameter beskytter du din garage mod nedkøling. 
Du indstiller den minimale temperaturgrænse i 5 trin.

1 . Tryk på navigationsknapperne opad eller nedad for at indstille den 
minimale temperaturgrænse.

2 . Tryk på P-knappen for at bekræfte temperaturindstillingen.

Status Temperaturgrænser

2 °C

3 °C

4 °C
(Standardindstilling)
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Status Temperaturgrænser

5 °C

6 °C

BEMÆRK:
Porten åbnes ikke under den minimale temperaturgrænse.

7 .1 .3 Fugtighedsgrænseværdi
Med dette parameter kan du indstille forskellige værdier afhængigt af dit 
system:
• fugtighedsgrænsen (system med en sensor)
• dugpunktsforskellen (system med to sensorer)

1 . Tryk på navigationsknapperne opad eller nedad for at indstille de 
ønskede værdier.

2 . Tryk på P-knappen for at bekræfte indstillingen.

Status Fugtighedsgrænser Dugpunktsforskel

60 % 1 °C

65 % 2 °C

70 %
(Standardindstilling)

3 °C
(Standardindstilling)

75 % 4 °C

80 % 5 °C
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7 .1 .4 Driftstider

Dette parameter indeholder fem yderligere underparametre

Underparameter Funktion

Aktiveringsklokkeslæt Start på mulige udluftningskørsler.
Standardindstilling: kl. 6

Deaktiveringsklokkeslæt Afslutning på mulige udluftningskørsler.
Standardindstilling: kl. 22

Pauseperiode Tidsrum mellem udluftningskørsler.
Indstillelig tid: 5 minutter til 4 timer
Standardindstilling: 2 timer

Maksimal 
udluftningsvarighed

Maksimalt tidsrum for en udluftning, hvor 
fugtighedsværdierne ikke ændrer sig.
Indstillelig tid: 5 minutter til 4 timer
Standardindstilling: 2 timer

Sensor-spærretid
(dette parameter kan 
ikke indstilles)

Tidsrum mellem en manuelt aktiveret 
kørsel og et udluftningsforsøg. Sensor-
spærretiden bliver først aktiv, når porten 
har nået yderstillingen LUKKET.
Standardindstilling: 30 sekunder

BEMÆRK:
Uden for den indstillede aktiveringsperiode udføres der ikke en udluftningskørsel.

7 .1 .5 Ventilator
Via dette parameter kan du aktivere eller deaktivere en tilsluttet  
ventilator (ekstraudstyr, i kombination med ekstra udstyrs relæ HOR 1). 
Hvis ventilatoren er aktiv, finder udluftningen sted, når porten har nået 
positionen udluftning. Hvis porten lukkes, deaktiveres ventilatoren.
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7 .1 .6 Nulstilling tilbage til fabriksstandarden
Vha. følgende trin indlæses alle fabriksindstillinger.
1 . Tryk på P-knappen og hold den trykket ind i 5 sek.

– I displayet vises en statusindikator.
2 . Slip P-knappen, når der vises et hak, som bekræfter den udførte 

nulstilling tilbage til fabriksstandarden.
Alle fabriksindstillinger indlæses med undtagelse af 
klokkeslættet .

BEMÆRK:
Hvis du slipper P-knappen før tiden, afbrydes nulstillingen tilbage til 
fabriksstandarden. Fabriksindstillingerne indlæses ikke.

7 .2 Visning
I denne menu kan de følgende værdier vises:

– Temperatur i °C
– Temperatur i °F
– Relativ fugtighed i %
– Temperatur i °C / relativ fugtighed i % (standardindstilling)
– Temperatur i °F / relativ fugtighed i %
– Klokkeslæt

7 .3 Manuel
Ved aktivering af denne funktion deaktiveres den automatiske udluftning 
permanent (fx hvis du er væk i længere tid / på ferie). 
Bekræft deaktiveringen med P-knappen.

7 .4 Sommertid
I denne menu skifter du indstillingen af klokkeslættet fra normal tid til 
sommertid og omvendt.
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8 Drift
Når den målte relative fugtighed afviger fra den valgte grænseværdi, sender 
klimasensoren en kommando til portåbneren, der automatisk aktiverer 
garageporten.
Den manuelle betjening foretages med betjeningsknapperne

Kørsel i retning ÅBEN

Kørsel i retning LUKKET

Portåbnerlys

Udluftning (kort tryk på knappen)

Delåbning (langt tryk på knappen)

9 Rengøring

OBS
Beskadigelse af klimasensoren pga . forkert rengøring
Rengøring af klimasensoren med uegnede rengøringsmidler kan beskadige 
overfladen.
▶ Rengør udelukkende klimasensoren med en ren og fugtig klud.

10 Bortskaffelse
Elektriske og elektroniske apparater må ikke bortskaffes sammen med 
husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil indrettede 
samlesteder.
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11 Tekniske data
Indendørs sensor
Type Klimasensor HKSI-1
Spændingsforsyning 24 V DC
Nominel strøm 25 mA
Visning LCD-display med TFT-teknologi
Till. omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C
Maks. luftfugtighed 93 % ikke-kondenserende
Kapslingstype IP 20
Mål (b × l × h) 80 × 80 × 36,5 mm

Udendørs sensor

Type Klimasensor HKSA
Spændingsforsyning 24 V DC (via klimasensor HKSI-1)
Till. omgivelsestemperatur -20 °C til +60 °C
Maks. luftfugtighed 93 % ikke-kondenserende
Kapslingstype IP 24
Mål (b × l × h) 80 × 80 × 35 mm

Nøjagtighed for måleområdet

Temperatur ± 1 °C
Luftfugtighed ± 5 %
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12 EU-overensstemmelseserklæring
Producent Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Adresse Upheider Weg 94-98

D-33803 Steinhagen
Tyskland

Hermed erklærer ovennævnte producent under eneansvar, at dette produkt:

Enhed Klimasensor
Model HKSI-1 / HKSA
Tilsigtet anvendelse Betjening af portåbnere

på grund af dets udformning og konstruktionstype samt udførelsen, vi har bragt i 
omsætning, stemmer overens med de gældende grundlæggende retningslinjer, 
som er angivet nedenfor, hvis produktet anvendes efter hensigten:

2014/30/EU (EMC) EU-direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
2015/863/EU (RoHS) Begrænsning af brug af farlige stoffer

Anvendte standarder og specifikationer

EN 61000-6-2/3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – immunitet og 
støjemission

EN 50581:2012 /  
EN IEC 63000:2018

Begrænsning af brug af farlige stoffer

Ved ændring af produktet, der ikke sker efter aftale, ophæves denne erklærings 
gyldighed.
Steinhagen, den 02.09.2019

p.p. Axel Becker
Forretningsfører
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HKSI-1 / HKSA

HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft  
Upheider Weg 94-98  
33803 Steinhagen  
Deutschland
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