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DANSK

Indholdsfortegnelse

Porten er beregnet til felgende driftsbetingelser:

Temperatur: Udenders side -40°C til +60°C
1 g;“y‘:f: e velledning » Indendors side ~20°C il +60°C
2 Sikkerhedsanvisninger 34 Relativ luftfugtighed 20 % til 90 %
2.1 Tilsigtet anvendelse A
2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 Montermg
23 Omgivelsesforhold
3 Montering /\ ADVARSEL
3.1 Fiederspaending.......ccocerieereeieiereeeeeee e
4 Drift 34 Fare for tilskadekomst pga. konstruktionsmaessige sendringer
4.1 POMDEHENMING .vvvvvoveveieeieciscee ettt 34 Hvis du aendrer eller fierner funktionsdele, kan du szette vigtige sikkerhedskom-
4.2 AFIBSNING O OPIESNING «..vveoeeeeeee e ees e ses e ses s 34 ponenter ud af funktion. Derved kan der udlgses ukontrollerede portkorsler og
5 R | i 35 personer eller genstande kan komme i klemme.
engering og p-eje > Fjern ingen funktionsdele og foretag ingen aendringer pa dem.
6 Kontrol og service : 35 »  Anbring ingen ekstra fremmede komponenter. Traekfjedrene er tilpasset
6.1 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder...............ccooeuemiiiiiiiiis 35 nejagtigt til portbladets vaegt. Ekstra komponenter kan overbelaste
7 Fejl og fejlafhjeelpning 35 fiedrene.
71 Overfladebehandling..........ccccooiiiiiiiiiiiiic e 35 »  Overhold port- og portdbnerproducentens anvisninger, nér der anbringes
8 Demontering og bortskaffelse 35 en portabner. Benyt altid portproducentens original-tilslutninger!
8.1 Bortskaffelse af emballage ..........ccceeiiiiiiiiiiiiiiieeeee 35 . L o
9 Ydeevnedeklaration 35 For montering af porten skal garageébningen og garagegulvet veere feerdiggjort.
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Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggere det, bruge det i
anden sammenhzeng eller at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt
er givet tilladelse hertil. Overtraedelser medferer pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder
forbeholdes i tilfeelde af patenttildeling, registrerede varemaerker eller beskyttet design.
Ret til zendringer forbeholdes.

Keere kunde,
Vi gleeder os over, at du har valgt et af vores produkter.

1 Om denne vejledning

Vejledningen er opdelt i en tekst- og en billeddel. Billeddelen kommer direkte efter
tekstdelen.

Denne vejledning er en original brugsanvisning iht. EF-direktivet 2006/42/EF. Du
bedes leese og overholde denne vejledning. Den indeholder vigtige informationer
om produktet. Du bor iszer overholde alle sikkerhedsanvisninger og advarsler.

Du bedes opbevare denne vejledning omhyggeligt!

1.1 Benyttede advarsler

A Det generelle advarselssymbol henviser til en fare, der kan medfore
kvaestelser eller dedsfald. | tekstdelen anvendes det generelle advarsels-
symbol i forbindelse med de nedenfor beskrevne advarselstrin. | billeddelen
henviser en ekstra henvisning til forklaringerne i tekstdelen.

A\ ADVARSEL

Henviser til en fare, der kan medfere dedsfald eller alvorlige kvaestelser.

BEMZRK!

Henviser til en fare, der kan medfere beskadigelse eller adelaeggelse af pro-
duktet.

2 A Sikkerhedsanvisninger

2.1 Tilsigtet anvendelse
Denne garageport er udelukkende konstrueret og beregnet til privat brug.
Den er ikke godkendt til konstant drift.

2.2 Generelle sikkerhedsanvisninger

*  Montage, servicearbejde, reparationer og afmontering af garage-
ledhejseportene BR 40 méa kun udferes af sagkyndige personer (kompetent
person iht. DS/EN 12635).

e Ved fejl pa porten (traeg korsel eller andre fejl) skal du straks kontakte en
sagkyndig person, der skal kontrollere / reparere portanlaegget.

e Den sagkyndige person skal veere opmeerksom pa, at de pageeldende
nationale forskrifter om arbejdssikkerhed overholdes.

o Inden porten szettes i drift skal det kontrolleres, om porten befinder sig i en
mekanisk god stand og i ligevaegt, sa den ogsa nemt kan betjenes manuelt
(EN 12604).

e Anvendelsesomradet for ledhejseportene BR 40 er fastlagt i DS/EN 13241.

e Veer under monteringen af porten opmeerksom pa mulige farer iht.
DS/EN 12604 og DS/EN 12453.

23 Omgivelsesforhold

BEMZARK!

Beskadigelse pga. temperaturforskelle

P& grund af forskellige udvendige og indvendige temperaturer kan der opsta
udbgjninger af portelementerne og skumbrud (bimetal-effekt). Der er derfor fare
for beskadigelser, nar porten betjenes.

»  Overhold driftsbetingelserne.
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Veer opmaerksom pa felgende under monteringen:

e Sorg for en sikker forbindelse til bygningselementet.

e  Kontrollér de medleverede fastgerelsesmidlers egnethed i forhold til de
bygningsmaessige forhold.

e  Fastger kun portanleegget til beerende bygningsdele med tilladelse fra
statikeren.

e Sorg for tilstraekkeligt vandafleb ved bundtaetningen og karmens dele, da der
ellers er fare for korrosion. (Se monteringsdata.)

e Sorg for tilstraekkelig terring eller ventilation af bygningen, da der ellers er
fare for korrosion!

* Inden rengerings- og malerarbejder skal porten ubetinget beskyttes virksomt,
da steenk fra mertel, cement, gips, maling etc. kan fore til beskadigelser af
overfladen.

e  Beskyt porten mod aggressive og eetsende stoffer som fx salpeterreaktioner
fra sten eller mertel, syrer, lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller
taetningsmateriale, da der ellers er fare for korrosion.

»  Monteringen kan udferes nemt og sikkert, hvis de arbejdstrin, der er
beskrevet i billeddelen, udferes omhyggeligt.

3.1 Fjederspeending

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pga. hgj fiederspaending

Fjedrene er spaendt meget stramt og kan ved usikret fiederspaending udlose

staerke kraefter.

»  Fastger portbladet ved justeringsarbejder pa treekfiedrene, sa det ikke kan
bevaege sig ukontrolleret.

Nar fiedrene er spaendt rigtigt, har portbladet en let opadrettet tendens under
portkarslen.

»  Fjederspaendingen skal kontrolleres og om nedvendigt speendes efter i
forbindelse med hver service.

» Inden forste ibrugtagning skal porten kontrolleres i overensstemmelse
med kapitel Kontrol og service!

4 Drift
4.1 Portbetjening

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst under portkerslen

Ledhejseporten &bner lodret opad, derved kan personer eller genstande

komme i klemme.

»  Veer opmaerksom pa, at der hverken befinder sig personer, specielt bern,
eller genstande for teet p& porten ved portbetjening.

»  Hold altid portens abningsomrade frit.

» Undlad at benytte porten ved steerk vind.

Portenes betjening skal udferes af instruerede personer. Hvis ledhejseporten er
monteret og kontrolleret sagkyndigt, er den letgdende og nem at betjene.

4141 Porte med manuel betjening

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst ved usagkyndig betjening

Ved usagkyndig betjening kan personer eller genstande komme i klemme.

»  Porten ma kun &bnes og lukkes med de medleverede betjeningselementer
(kontrolleret, jeevn bevaegelse).

> Veer ved lukning opmaerksom pa, at lasen gar helt i hak.

4.1.2 Automatiske porte

Nar en ledhejseport udstyres med automatik, skal der overholdes seerlige sikker-
hedsforskrifter. Henvend dig til din leverander i den forbindelse.

4.2 Aflasning og oplasning

Nar porten er lukket med h&ndgrebet, er den ikke I&st. Nar porten skal lases eller
lases op, skal man benytte neglen eller sikringshandtaget pa lasen.
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Udefra:
»  Drej neglen 360°
Las op: Drej til venstre
Aflas: Drej til hojre
Indefra:
>  Forskyd sikringshandtaget pa lasen
Las op: Skub handtaget op
Aflas: Skub handtaget ned

5 Rengering og pleje

BEMZRK!

Ridser i ruderne pga. forkert rengering

Pudsning af ruderne forérsager ridser.

»  Skyl snavs- og stevpartikler af med klart vand for du terrer overfladerne af.
Om nedvendigt skal der derefter rengeres med vand, ph-neutralt
opvaskemiddel og en blad, ren klud.

Til rengering og pleje er rent vand tilstraekkeligt. | tilfelde af steerkere smuds
kan varmt vand med et neutralt, ikke-skurende rengeringsmiddel (opvaskemiddel,
pH-veerdi 7) anvendes. For at bevare overfladens egenskaber skal den rengeres-
mindst hver 3. maned (portens yderside, teetninger). Glideomrédet bag sidetaet-
ningerne skal holdes permanent rent og glidefeerdigt.

Forskellige pavirkninger fra omgivelserne (f.eks. havklima, syrer, vejsalt, skadelige
stoffer i luften, lakskader) kan gere flere lag beskyttelsesmaling nedvendige

(se Overfladebehandling pa side 35).

6 Kontrol og service
6.1 Kontrol- og vedligeholdelsesarbejder
A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. defekte sikkerhedskomponenter

Ved utilstreekkelig kontrol og service kan vigtige sikkerhedskomponenter svigte
eller blive defekte.

» Lad regelmaessigt sagkyndigt personale udfere kontrol- og servicearbejde.

De folgende kontrol- og vedligeholdelsesarbejder skal gennemfores for forste
ibrugtagning og mindst én gang om aret af en sagkyndig i overensstemmelse
med denne vejledning.

6.1.1 Traekmidlerne

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pga. spaendte wirer

Wirerne er speendt meget stramt. Beskadigede wirer kan fore til alvorlige kvees-

telser.

»  Sikr dig, at portbladet ikke kan bevaege sig, inden du udskifter
beskadigede wirer.

»  Beskadigede wirer skal udskiftes seerlig forsigtigt.

»  Kontrollér traeekmidlerne (wirer, fiedre, beslag, ophaeng) og sikkerhedsudstyret
for brudsteder og beskadigelser, udskift beskadigede konstruktionsdele.

6.1.2  Veegtudligning

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst ved ukontrolleret nedszenkning af porten

Hvis vaegtudligningen ikke er indstillet rigtigt, kan porten szenke sig ukontrol-
leret og derved klemme personer eller genstande fast.

»  Stram treekfjedrene.

Hoj fjederspaending

Fjedrene er spaendt meget stramt og kan ved usikret fijederspaending udlese

steerke kreefter.

»  Fastger portbladet ved justeringsarbejder pa traekfjedrene, sa det ikke kan
bevaege sig ukontrolleret.

Kontrollér portbladets vaegtudligning:
»  Abn porten halvt manuelt.

Porten skal forblive i denne position.
Hvis porten synker tydeligt ned:
»  Stram treekfjedrene.

6.1.3 Fastgorelsespunkter

» Alle fastgerelsespunkter p& porten og til bygningselementet skal kontrolleres
for fasthed og strammes efter om nedvendigt.

6.1.4 Koreruller og kereskinner
Karerullerne skal vaere nemme at dreje, nr porten er lukket.

»  Indstil kererullerne om nedvendigt. Overhold montageanvisningerne for
portébnerne, da der her geres opmaerksom pa seerlige forhold mht.
indstillingen af kererullerne.

»  Koreskinnerne kan rengeres, men ma ikke smores!

6.1.5 Haengsler og rulleholdere
»  Smer haengsler og rulleholdere.
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6.1.6  Lasecylindre

BEMZARK!

Beskadigelse af lasecylindrene pga. uegnede renggringsmidler
Lasecylindrene ma ikke rengeres eller smeres med olieholdige midler.
»  Brug kun specielle plejemidler fra forhandlerne.

»  Brug ikke olie eller grafit.

6.1.7  Teetninger
»  Teetninger skal kontrolleres for beskadigelser, deformeringer og
fuldsteendighed. Udskift dem om nedvendigt.

7 Fejl og fejlafhjeelpning

A ADVARSEL

Fare for tilskadekomst pga. ukontrollerede portbevaegelser

| tilfelde af problemer kan ukontrollerede portbevaegelser klemme personer

eller genstande fast.

> Huvis porten svigter (karer traegt eller har andre fejl), skal du omgéende
bede en sagkyndig om at udfere en kontrol/ reparation.

71 Overfladebehandling
Hvis du vil overlakere porten med en anden farve, er renoveringsmaling eller et
ekstra beskyttelseslag nadvendigt.

7.1.1 Porte med lakering

e  Slib fladen let med fint slibepapir (mindst kornsterrelse 180)
e Renger med vand, tor, affedt

*  Fortseet behandlingen med almindelig lak til udenders brug
e Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger
Undgé merke farver til porte.

7.1.2 Port med traefylding (nordisk gran og Hemlock)
Overhold bearbejdningsanvisningerne for treeporte.

713 Porte med dekorerede overflader

e  Slib overfladen let med fint slibepapir (mindst kornsterrelse 220).
e Renger med vand, tor, affedt

*  Fortseet behandlingen med egnet acryl-lak til udenders brug

e Overhold lakproducentens forarbejdningsanvisninger

Undgé merke farver til porte.

8 Demontering og bortskaffelse

OBS:

Overhold alle geeldende arbejdssikkerhedsforskrifter ved afmonteringen.
Porten skal afmonteres i omvendt reekkefolge ifelge denne montagevejledning.
8.1 Bortskaffelse af emballage

£y Bortskaf emballagen sorteret:
— Pap og karton til returpapir
— Folier til materialegenbrug

9 Ydeevnedeklaration
Ydeevnedeklaration se pkt. 14: Typeskilt
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SLOVENSKY

Obsah Bréna je uréena pre nasledujlice prevadzkové podmienky:

Teplota: Vonkajsia strana -40°Caz +60°C
! K tomuto navodu 36 Vnitorna strana ~20°C a7 +60°C
1.1 Pouzité vystrazné pokyny.... .36

i 4 0, > 0,
2 Bezpednostné pokyny 36 Relativna vlhkost vzduchu 20% az 90 %
2.1 Ur€eny spdsob pouzitia . .
2.2 V8eobecné bezpecnostné pokyny. 3 Montaz
23 Podmienky zivotného prostredia ..
3 MontéZ.... /\ vsTRAHA
3.1 NaPNULIE PrUZIN .. e
4 Prevadzka 36 Nebezpecenstvo zranenia v dosledku stavebnych zmien
4.1 OBSIUNG BIANY ..o 36 Zmenou alebo odstranenim funkénych dielov mozu byt délezité bezpe¢nostné
4.2 ZabIOKOVANIE @ OABIOKOVANIE ..o 36 konstrukéné diely vyradené z funkcie. Tym sa mézu spustit nekontrolované
. ) . 3 chody brany, v désledku ¢oho moze dojst k privretiu os6b alebo predmetov.
5 Cistenie a starostlivost 37 M ) PR N
. »  Nemente ani neodstranujte Ziadne funkéné Casti.
6 Kontrola a tdrzba........ 37 »  Neinstalujte na branu Ziadne cudzie konstrukéné diely. Tazné pruziny su
6.1 Kontrolné a Servisné Prace.........cocooueueueieieicicicicicicicceceeceeae 37 presne prispdsobené hmotnosti kridla brény. Dodato&né konstrukéné diely
7 Poruchy a odstranenie portch 37 mozu spbsobit pretazenie pruziny.
71 UPrava POVICHU ........cciiiiiieiec e 37 »  Pri montovani pohonu dbajte na pokyny vyrobcu brany a pohonu.
8 Demonta# a likvidacia 37 Pouzivajte vzdy originélne pripojky vyrobcu brany.
8.1 LiKVIAACIa OD@IU ...ttt 37 . | . i 3 |
. ) Pred montazou brany musia byt otvor brany a podlaha budovy hotové.

9 Vyhlasenie o parametroch 37
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Postupenie, ako aj rozmnozovanie tohto dokumentu, zhodnotenie a sprostredkovanie
jeho obsahu je zakazané, pokial to nie je vyslovne povolené. Konanie v rozpore s tymto
nariadenim zavazuje k nahrade $kody. VSetky prava pre pripad registracie patentu,
uzitkového vzoru alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

Véazend zakaznicka, vazeny zékaznik,
tesi nas, Ze ste sa rozhodli pre akostny vyrobok z ndsho zavodu.

1 K tomuto navodu

Tento navod je rozdeleny na textovl a obrazovu ¢ast. Obrazovu Cast néjdete na
zaver textovej Casti.

Tento navod je povodnym navodom na pouzitie v zmysle smernice ES 2006/42/
ES. Precitajte si a dodrziavajte tento ndvod. Su v iom uvedené délezité infor-
macie o produkte. Dodrziavajte predovsetkym vSetky bezpecnostné a vystrazné
pokyny.

Tento navod starostlivo uschovaijte!

1.1 Pouzité vystrazné pokyny

A V8eobecny vystrazny symbol oznaGuje nebezpecenstvo, ktoré moze
viest k poraneniam alebo k smrti. V textovej ¢asti sa pouziva vS§eobecny
vystrazny symbol v spojeni s nasledne popisanymi vystraznymi stupriami.
V obrazovej ¢asti odkazuje dodato¢ny zapis na vysvetlenie v textovej Casti.

/\ VYSTRAHA
Oznaduje nebezpecenstvo, ktoré moze viest k smrti alebo k tazkym poraneniam.
POZOR

Oznacuje nebezpecenstvo, ktoré moze viest k poskodeniu alebo zni¢eniu

vyrobku.

2 A Bezpecnostné pokyny

2.1 Urceny sp6sob pouzitia

Tato gardzova brana je skonstruovand a uréena len pre sikromné pouZzitie.
Trvald prevadzka nie je pripustna.

2.2 Vseobecné bezpeénostné pokyny

e Montéz, udrzbu, opravu a demontéz sekciondlnych garazovych bran
typového radu 40 méze vykonavat vyluéne odborne spésobild osoba
(kompetentna osoba podla EN 12635).

e Prizlyhani brany (tazky chod alebo iné poruchy) bezprostredne poverte
odborne spdsobilti osobu preskidsanim/opravou.

e Odborne spoésobild osoba musi dbat na to, aby boli dodrzané prislusné
narodné predpisy bezpecnosti prace.

e Pred uvedenim do prevadzky je nutné preskusat branu, ¢i sa brana nachadza
mechanicky v bezchybnom stave a v rovnovahe, teda Ze sa da lahko
obsluhovat aj ruéne (EN 12604).

e  Oblast pouzitia priemyselnych sekciondlnych bran typového radu 40 je
stanovena normou EN 13241.

e Pri montazi brany zohladnite mozné nebezpecenstva
v zmysle EN 12604 a EN 12453.

2.3 Podmienky zivotného prostredia

POZOR

Poskodenie v dosledku teplotnych rozdielov

Rozdielne vonkajsie a vnutorné teploty mézu spdsobit prehnutie prvkov brany a
odtrhnutie peny (bimetalovy efekt). Pri aktivacii brany potom existuje moznost
vzniku poskodeni.

»  Dodrzujte prevadzkové podmienky.

36

Pri montézi dbajte na nasledovné body:

e Vytvorte bezpec¢né spojenie k stavebnému objektu.

e  Preskusajte vhodnost dodanych upevnovacich prostriedkov zodpovedajico
k stavebnym danostiam.

*  Branovy systém upevnite na nosnych Castiach budovy len s povolenim
statika.

e  Zaistite dostato¢ny odtok vody v mieste podlahového tesnenia a dielov
zarubne, inak hrozi nebezpecenstvo vzniku kordzie. (pozri montazne udaje)

e  Zabezpecte dostatocné susenie resp. vetranie budovy, inak hrozi
nebezpecenstvo korozie.

e Pred omietkarskymi a maliarskymi pracami musi byt brana bezpodmiene¢ne
ucinné chranend, pretoze striekance malty, cementu, sadry, farby atd. mézu
viest k poskodeniu povrchu.

e Chrante branu pred agresivnymi a Zieravymi prostriedkami, ako st napr.
liadkové reakcie z tehal a malty, kyseliny, hydroxidy, posypova sol, agresivne
posobiace naterové latky alebo tesniaci materidl, inak hrozi nebezpecenstvo
korézie.

»  Pre jednoduchu a bezpeénu montaz starostlivo vykonajte pracovné
kroky v obrazovej ¢asti.

3.1 Napnutie pruzin

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo zranenia v désledku vysokého napnutia pruzin.

Pruziny stoja pod vysokym napnutim a mézu pri nezaistenom napnuti pruzin

uvolnit velké sily.

»  Pri nastavovacich pracach na taZznej pruzine zaistite kridlo brany proti
nekontrolovanym pohybom.

Branové kridlo ma pri spravnom napnuti pruzin v chode brany lahku tendenciu
smerom nahor.

»  Pri kazdej udrzbe skontrolujte napnutie pruzin a v pripade potreby pruziny

dopnite.

»  Pred prvou prevadzkou branu skontrolujte podla kapitoly Kontrola a
udrzba!

4 Prevadzka

4.1 Obsluha brany

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo zranenia pri chode brany

Sekcionalna bréna sa otvara kolmo nahor, pritom moéze dojst k privretiu osdb

alebo predmetov.

»  Zaistite, aby sa po¢as manipuldcie s branou nedostali do jazdnej drahy
brany Ziadne osoby, zvlast deti, alebo rézne predmety.

»  Udrzujte oblast otvarania brany vzdy volnu.

»  Neuvadzajte branu do chodu pri silnom vetre.

Branu musia obsluhovat zaskolené osoby. Odborne namontovana a preskisana
brana ma lahky chod a da sa jednoducho obsluhovat.

4.1.1 Ruéne ovladané brany

A VYSTRAHA

Nebezpecenstvo zranenia pri neodbornej obsluhe

Pri neodbornej obsluhe moze dojst k privretiu osob alebo predmetov.

»  Branu otvarajte a zatvarajte len s dodanymi ovladacimi prvkami
(kontrolovany, rovhomerny pohyb).

»  Pri zatvarani dbajte na to aby blokovanie G¢inne zapadlo.

4.1.2  Mechanicky ovladané brany

Pri automatizacii sekciondlnej brany je nutné dodrziavat osobitné bezpecnostné
predpisy. Kontaktujte za tymto uc¢elom svojho dodavatela.

4.2 Zablokovanie a odblokovanie

Brana zatvorena s ruénym madlom nie je zablokovana. Na zablokovanie a odblo-
kovanie pouzite kltu¢ alebo bezpe€nostnu paku na zamku.
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3x = =< LZ 2500 1x = LZ < 2500
6x = LZ 2501-3500 2x = LZ < 3500
9x =» LZ 3501-4000 3x = LZ =< 4000
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TS

Class:

Perméabilité a I'air  Classe:

Air permeability

No. de fabrication:
Poids de la porte [kg]:

Produkt-Nr:

Auftrags-Nr:
Order No:

Product No:

No. de produit:
Typ:

Type:

Type:
Fliigelgewicht [kg]:
Door weight [kg]:
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