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Kære kunde,

vi glæder os over, at du har valgt et af vore kvalitetsprodukter.
Du bedes opbevare denne vejledning omhyggeligt!

Læs og overhold vejledningen, hvor du finder vigtige
informationer om montagen, driften og den korrekte pleje/
vedligeholdelse af skydeportens el-maskineri, så du i mange 
år fremover kan have glæde af produktet.

Iagttag alle vore sikkerheds- og advarselshenvisninger, som er
særlig markeret med hhv. BEMÆRK! og henvisning .

BEMÆRK!
Montage, vedligeholdelse, reparation og
demontage af skydeportens el-maskineri skal
udføres af en fagkyndig person.

Henvisning
Slutbrugeren skal have stillet kontrolprotokollen og
vejledningen til sikker benyttelse og vedligeholdelse af
portanlægget til rådighed.

1 VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER

BEMÆRK!
En forkert montage eller en forkert håndtering af
el-maskineriet kan føre til alvorlige kvæstelser.
Derfor skal alle henvisninger i denne vejledning
overholdes!

1.1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 
Skydeportens el-maskineri er udelukkende beregnet 
til drift af letkørende skydeporte på det private/ikke-
erhvervsmæssige område. Den maks. tilladte
portstørrelse og den maks. vægt må ikke overskrides. 
Det er ikke tilladt at bruge el-maskineriet til større
eller tungere porte og heller ikke til brug på
erhvervsmæssigt område!

Vær opmærksom på producentens angivelser mht.
kombinationen af port og el-maskineri. Mulige farer iht. 
EN 12604, EN 12605, EN 12445 og EN 12453 undgås,
hvis konstruktion og montage foretages efter vores
angivelser. Portanlæg, der befinder sig på offentlige
områder og som kun råder over en sikkerhedsindretning,
f.eks. kraftbegrænsning, må kun betjenes under opsigt.

Bemærk 
Hvis du overholder denne monteringsvejledning og de
følgende betingelser, kan man gå ud fra, at drivkræfterne
iht. DS/EN 12453 overholdes.
- Portens tyngdepunkt skal ligge i midten af porten

(maksimalt tilladt afvigelse ± 20%)
- Portkørslen er letløbende og uden stigninger eller fald (0%).

- Hormann dampningsprofil DP1 (artikel-nr.: 436 288) 
eller DP3 (artikel-nr.: 436 388) er monteret ved
lukkekanten/lukkekanterne.

- Motoren er programmeret til langsom hastighed 
(se kapitel 4.6).

- Reverseringsgrænsen ved 50 mm åbningsvidde kontrolleres
og overholdes i hele hovedlukkekantens længde. 

- Afstanden til bærerullerne på fritbærende porte (maksimal
bredde 6200 mm, maksimal åbningsvidde 4000 mm) 
er maksimal 2000 mm.

1.1.1 Garanti og produktansvar 
Vi er fritaget for garanti- og produktansvar, når der uden
vort forudgående samtykke er foretaget eller foranlediget
egne konstruktionsmæssige ændringer eller usagkyndige
installationer i modstrid med de af os fastlagte
retningslinjer for montage. 
Vi påtager os heller ikke noget ansvar for utilsigtet eller
uagtsom drift af el-maskineriet samt for usagkyndig 
vedligeholdelse af porten og tilbehøret eller for ulovlig
montage af porten. Batterier er heller ikke omfattet af
garantien.

Henvisning
Hvis skydeportens el-maskineri svigter, skal en sagkyndig
person straks overtage kontrollen/reparationen.

1.1.2 Kontrol af porten/portanlægget
El-maskineriets konstruktion er ikke beregnet til drift af
tunge porte, dvs. porte, der ikke eller kun vanskeligt kan
åbnes eller lukkes manuelt. Det er derfor nødvendigt at
kontrollere porten inden montage af el-maskineriet
og at sikre, at den også uden vanskeligheder kan
betjenes manuelt. Brug af porte med stigninger
eller hældninger er ikke tilladt!

Desuden skal hele portanlægget (led, portens lejer og
fastgørelsesdele) kontrolleres med hensyn til slitage og
eventuelle skader. Kontroller, om der er rust, korrosion
eller revner. Portanlægget må ikke benyttes, såfremt der
skal udføres reparations- eller justeringsarbejder, da en
fejl på portanlægget eller en forkert justeret port
ligeledes kan føre til alvorlige kvæstelser.

Henvisning
Inden du installerer el-maskineriet, bør du af hensyn til din
egen sikkerhed lade en kvalificeret kundeservice udføre
eventuelle reparationer! 

1.2 Vigtige henvisninger til en sikker montage 
Montøren skal drage omsorg for at de nationale
lovbestemmelser for drift af elektriske apparater
overholdes.

1.2.1 Inden montage skal portens mekaniske låseanordninger,
der ikke er nødvendige for en aktivering med
skydeportens el-maskineri, sættes ud af drift. Herunder
især låsemekanismerne i portens lås.
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1.2.2 Ved udførelse af montagearbejderne skal de
gældende forskrifter for arbejdssikkerhed iagttages.

Henvisning
Under borearbejder skal el-maskineriet dækkes til, 
da borestøv og spåner kan medføre driftsforstyrrelser.

1.2.3 Efter afslutningen på montagen 
skal personen, der har opført anlægget, erklære at det
stemmer overens med anvendelsesområdet, som er
omfattet af DS/EN 13241-1.

1.3 Advarselshenvisninger

Vær opmærksom på, at

- fastinstallerede styringsanordninger 
(som knapper osv.) monteres inden for 
synsvidde af porten, men på afstand  
af bevægelige dele og i en højde af  
min. 1,5 m. De skal uden undtagelse 
anbringes uden for børns rækkevidde!

- der ikke befinder sig personer eller 
genstande i portens bevægelsesområde.

- der ikke befinder sig legende børn ved 
portanlægget!

1.4 Vedligeholdelseshenvisninger 
Skydeportens el-maskineri skal ikke vedligeholdes. Af
hensyn til din egen sikkerhed anbefaler vi imidlertid at
lade portanlægget syne én gang om året af en
sagkyndig iht. producentens angivelser.

Henvisning
Alle sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner skal kontrolleres
én gang om måneden mht. deres funktion, og såfremt
påkrævet skal eventuelle fejl eller mangler afhjælpes straks.

Kontrollen og vedligeholdelsen må kun udføres af en
sagkyndig person; henvend dig i den forbindelse til din
leverandør. En optisk kontrol kan udføres af brugeren. 

Henvend dig til din leverandør i forbindelse med
nødvendige reparationer. Vi overtager ingen garanti for
reparationer, der ikke er udført sagligt eller fagligt korrekt.

1.5 Henvisninger til illustrationerne 
På illustrationerne vises montage af el-maskineriet på 
en skydeport, hvor maskineriet befinder sig indvendigt 
til højre for den lukkede port. Ved montage- eller

programmeringsafvigelser på en skydeport, hvor
maskineriet befinder sig indvendigt til venstre for den
lukkede port, vises dette separat.
Nogle billeder har desuden det efterfølgende symbol
med henvisning til en tekst. I de pågældende tekster 
i den efterfølgende tekstdel får du vigtige informationer
vedrørende montage og drift af skydeportens 
el-maskineri.

Eksempel:

= se tekstdel, kapitel 2.2

Desuden vises det følgende symbol på billeder og i
tekstdele på steder, hvor DIL-kontakten til indstillingen 
af styringen forklares. 

= Dette symbol kendetegner 
DIL-kontaktens 
fabriksindstilling/er.

Ophavsretlig beskyttet. 
Kopiering, også i uddrag, kun med vort samtykke. 
Ret til ændringer forbeholdes.

2.2
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2 DEFINITIONER 

Holdetid
Ventetid før portens lukning fra slutpositionen "port-åben"
ved automatisk lukning.

Automatisk lukning
Automatisk lukning af porten, når en vis periode er
udløbet, fra slutpositionen "port-åben". 

DIL-kontakt
Kontakt på styringens printkort til indstilling af styringen.

Gennemkørselsfotocelle
Efter gennemkørsel af porten og fotocellen afbrydes
holdetiden og tilbagestilles til en forudindstillet værdi.

Impulsstyring
Styring, der gennem en række impulser får porten til
skiftevist at køre port op - stop - port ned - stop.

Indlæring af kraftbegrænsning
Under denne indlæringskørsel indlæres kræfterne, der er
er nødvendige til kørsel af porten.

Normal drift
Bevægelse af porten med de indlærte strækninger og
kraftbegrænsninger.

Referencekørsel
Portkørsel i slutpositionsretningen "port-lukket" til
fastlæggelse af grundindstillingen.

Reverseringskørsel
Porten kører i modsatte retning når
sikkerhedsindretningerne har reageret.

Reverseringsgrænse
Reverseringsgrænsen adskiller området mellem
reverseringskørsel og stopning af porten ved
kraftfrakobling i slutpositionen "port-lukket". 

Delåbning
Kørselsvejen, der åbnes til persongennemgang.

Dødmandsprincip
Portkørsel, der kun udføres så længe den tilsvarende
knap er aktiveret.

Komplet åbning
Kørselsvejen, når porten åbnes helt.

Forvarselstid
Tiden mellem kørselskommandoen (impuls) og starten
på portkørslen.

Nulstilling tilbage til fabriksstandard
Nulstilling af de indlærte værdier til leveringstilstanden/
fabriksindstillingen.

Farvekode for ledninger, og komponenter
Forkortelserne for farverne til kendetegnelse af ledninger
samt komponenter følger den internationale farvekode
iht. IEC 757:

BK = Sort PK = Lyserød
BN = Brun RD = Rød
BU = Blå SR = Sølv
GD = Guld TQ = Tyrkis
GN = Grøn VT = Violet
GN/YE = Grøn/gul WH = Hvid
GY = Grå YE = Gul
OG = Orange

3 FORBEREDELSE AF MONTAGEN

Inden du installerer el-maskineriet, bør du af hensyn til
din egen sikkerhed lade en sagkyndig person udføre
eventuelle vedligeholdelses- og reparationsarbejder på
portanlægget! 
Kun den korrekte montage og vedligeholdelse ved et
kompetent/sagkyndigt firma eller en kompetent/
sagkyndig person i overensstemmelse med vejledningen
kan garantere en sikker og funktionsdygtig montage.

Den sagkyndige skal være opmærksom på, at de
gældende forskrifter for arbejdssikkerhed samt
forskrifterne til drift af elektriske apparater overholdes
under udførelsen af montagearbejderne. De nationale
direktiver skal overholdes. Mulige farer undgås, hvis
konstruktionen og montagen foretages iht. vores
angivelser.

Henvisning
Alle sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner skal kontrolleres
én gang om måneden mht. deres funktion, og hvis det
viser sig nødvendigt, skal eventuelle fejl eller mangler
afhjælpes straks.

BEMÆRK!
Brug kun skydeportens el-maskineri, hvis du har
udsyn til portens bevægelsesområde. Forvis dig
inden ind- eller udkørslen, om porten også er helt
åben. Portanlægget må først passeres, når porten
står helt stille. Kontrollér hele portanlægget (led,
portens lejer og fastgørelsesdele) med hensyn til
slitage og eventuelle skader. Kontroller, om der er
rust, korrosion eller revner.
Portanlægget må ikke benyttes, såfremt der skal
udføres reparations- eller justeringsarbejder, da en
fejl på portanlægget eller en forkert justeret port
ligeledes kan ligeledes føre til alvorlige kvæstelser. 

Instruer alle personer, der benytter portanlægget, om
korrekt og sikker betjening. Du skal demonstrere og
afprøve den mekaniske låseanordning samt sikkerheds-
tilbagekørslen. Hold i den forbindelse fast i porten med
begge hænder under portkørslen. Portanlægget skal
indlede sikkerhedstilbagekørslen.
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Tandstangsmål
A (mm)

min. maks.
438 759 126 138
438 631 125 129
438 632 129 133

BEMÆRK
Rør ikke ved hovedkantsikringen og de ekstra
kantsikringer med fingrene under portkørslen; 
der er fare for at blive klemt fast eller skåret!

Inden montage skal portens mekaniske låseanordninger,
der ikke er nødvendige for en aktivering med skydeportens
el-maskineri, sættes ud af drift eller om nødvendigt helt
afmonteres. Herunder især låsemekanismerne i portens
lås. Desuden skal det kontrolleres, om porten befinder
sig i en mekanisk fejlfri tilstand, så den er nem at betjene
manuelt og åbner og lukker på korrekt vis (EN 12604). 

Henvisning
De medleverede montagematerialier skal af montøren
kontrolleres med henblik på egnethed til anvendelse på det
pågældende montagested.

3.1 Montage af skydeportens el-maskineri 

3.1.1 Fundament til skydeportens el-maskineri 
Til skydeportens el-maskineri skal der støbes et
fundament, som beskrevet på fig. 1a hhv. fig. 1b
– markeringen O* står i den forbindelse for den frostfrie
dybde (i Tyskland = 80 cm).
Ved anvendelse af en kantsikring skal der støbes et større
fundament (se fig. 1c/1d ).
På porte med indvendige køreruller er et sokkelfundament
muligvis nødvendigt. Nettilledningen med 230/240 V ~ til
skydeportens el-maskineri skal ske via et rør i
fundamentet. Tilførslen for tilslutningen af tilbehør med
24 V skal ske gennem et separat rør, som er adskilt fra
nettilledningen (se fig 1.1a/1.1b ).

Henvisning
Fundamentet skal være hærdet helt, inden efterfølgende
montage.

3.1.2 Beregning af montagemål 
Inden boring af de fire boringer Ø 12 mm, skal
placeringen af disse markeres på overfladen af
fundamentet. Til dette anvendes boreskabelon, der
findes i tillægget til denne vejledning (se fig. 1.1a/1.1b ).
Dertil skal først tandstangen, som skal bruges, udvælges
ud fra den nedenstående tabel. Derefter kan de minimale
og maksimale montagemål A findes.

3.1.3 Forankring af el-maskineriet 
Efter boringen kontrolleres borehullernes dybde (80 mm)
for at sikre, at skruerne kan skrues så langt ind, som vist
på fig. 1.2 .

Til montage af skruerne i fundamentet anvendes
topnøglen, der følger med leveringen.

3.1.4 Åbning af el-maskineriets hus 
husets dæksel skal åbnes som vist på fig. 1.3 for at
kunne montere skydeportens el-maskineri. 

Henvisning
Beskyt styringen mod fugtighed, når el-maskineriets hus
åbnes.

3.1.5 Montage af el-maskineriets hus 
1) Portåbneren skal aflåses som vist på fig. 1.4 . Træk

derefter tilslutningsklemmerne af, løsn printkortholderens
låseskruer og tag printkortholderen helt af.

Henvisning
Når el-maskineriet udkobles, sænkes motoren og tandhjulet
i huset.

2) Først skal rør-tætningerne der følger med leveringen,
sættes i el-maskineriets hus (se fig. 1.6 ). 
Om nødvendigt skal tætningen skæres til, så den
passer til røret.

3) Stik den medleverede montagehjælp på topnøglen for
nemt at montere skruerne og møtrikkerne.

4) Når el-maskineriets hus sættes på skruerne, skal
nettilledningen og, om nødvendigt, 24 V
tilslutningsledningen trækkes ind i el-maskineriets hus
gennem de rør-tætningerne man har sat i forinden. 

5) El-maskineriets hus skal skrues fast som vist 
på fig. 1.6 og fig. 1.7 .

Henvisning
Vær opmærksom på, at el-maskineriet fastgøres vandret,
stabilt og sikkert.

3.2 Montage af tandstængerne    

BEMÆRK!
Inden montage af tandstængerne er det
nødvendigt at udkoble skydeportens 
el-maskineri. (Se fig. 1.4 )!

Til montage af tandstængerne på skydeporten anvendes
forbindelseselementer (møtrikker og skiver etc.) fra
montagetilbehøret, der bestilles separat (se hhv. fig. C1
og fig. C5 ). Desuden skal det inden montagen af
tandstængerne kontrolleres, om den påkrævede
indskruningsdybde står til rådighed.

Henvisning
Afvigende fra illustrationerne anvendes ved andre porttyper
de i hvert enkelt tilfælde egnede forbindelseselementer
(f.eks. anvendes ved træporte de tilsvarende træskruer),
også mht. indskruningslængden.
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* Tilbehør; hører ikke med til standardudstyret!

Henvisning
Afvigende fra illustrationerne kan den nødvendige
kernehulsdiameter ændre sig alt efter materialetykkelse eller
-fasthed. Den nødvendige diameter kan ved alu udgøre 
Ø 5,0-5,5 mm og ved stål Ø 5,7-5,8 mm. 

Sørg ved montage for stødfrie overgange mellem de
enkelte tandstænger, så det garanteres, at porten kører
jævnt. Efter montage af tandstængerne skal disse
justeres i forhold til maskineriets tandhjul (se fig. 2.1 ).
Dertil kan såvel tandstængerne som el-maskineriets 
hus justeres. 
Forkert monterede eller dårligt justerede
tandstænger kan føre til utilsigtet reversering. De
fastlagte mål skal overholdes!

Henvisning
Under borearbejder skal el-maskineriet dækkes til, da
borestøv og spåner kan medføre driftsforstyrrelser.

3.3 Tilslutning af nettilledningen 
Tilslutningen af nettilledningen sker direkte på
transformatorens stikterminal vha. et jordkabel NYY 
(se fig. 2.2 ).
Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 3.7
Elektrisk tilslutning.

3.4 Montage af printkortholderen 
Fastgør printkortholderen som vist på fig. 2.3 med de to
skruer OB , som er løsnet på forhånd, samt yderligere to
fra leveringsomfanget. Sæt derefter tilslutningsklemmerne
på igen.

3.5 Montage af magnetholderen 
Skub manuelt porten i positionen "port-lukket". Monter
den medleverede magnetslæde komplet på forhånd i
midterpositionen som vist på fig. 2.4 . Derefter skal
tandstangsklemmen monteres på tandstangen, så
magneten er placeret nøjagtig over for Reed-kontakten i
printkortholderen på el-maskineriets hus, når porten er
lukket.

Henvisning
Hvis det ikke er muligt at skubbe porten letgående i den
ønskede slutposition "port-lukket", skal portmekanikken
kontrolleres med henblik på drift med skydeportens 
el-maskineri (se kapitel 1.1.2).

3.6 Låsning af el-maskineriet 
Som følge af låsningen tilkobles el-maskineriet på ny.
Mens mekanismen drejes i låsepositionen, skal motoren
løftes let (se fig 3 ).

3.7 Elektrisk tilslutning 

BEMÆRK!
Ved samtlige el-arbejder skal følgende
punkter overholdes:

- Elektriske tilslutninger må kun udføres af en
autoriseret el-installatør!

- Bygningens el-installationer skal opfylde de til
enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser!

- Alle kabler skal monteres nedefra i el-maskineriet
uden træk.

- Inden alle arbejder på el-maskineriet skal
spændingen til det afbrydes.

- Fremmed spænding på styringens
tilslutningsklemmer medfører at elektronikken
ødelægges!

- Vær opmærksom på, at el-maskineriets ledninger
føres i et separat installationssystem til
netspændingen for at undgå fejl! 

- Kabler, der lægges i jorden, skal grundlæggende
føres som jordkabler (NYY) (se fig. 1 ).

3.8 Tilslutning af standardkomponenter 
Tilslutningen af nettilledningen sker direkte på
transformatorens stikterminal vha. et jordkabel NYY 
(se fig. 2.2 ).

3.9 Tilslutning af ekstra komponenter/tilbehør 

Henvisning
Ved tilslutning af tilbehør til terminalerne "24 V=", "ekst.
radio", "SE3/LS" og "SE1/SE2" må den udtagne sumstrøm
maks. udgøre 500 mA.

3.9.1 Tilslutning af en ekstern radiomodtager* 
(se fig. 4.1 )
Den eksterne radiomodtagers ledninger tilsluttes som
følger: 
- GN til klemme 20 (0 V)
- WH til klemme 21 (signal kanal 1)
- BN til klemme 5 (+24 V)
- YE til klemme 23 (signal til delåbning kanal 2); 

kun ved en 2-kanal-modtager.

Henvisning
Den eksterne radiomodtagers antennetråd bør ikke komme i
kontakt med metaldele (søm, stivere osv.). Den bedste retning
skal findes ved at prøve sig frem. GSM 900- mobiltelefoner
kan have indflydelse på radiofjernbetjeningens rækkevidde,
hvis de benyttes på samme tid.

3.9.2 Tilslutning af ekstern knap* (se fig. 4.2 )
En eller flere trykknapper med sluttekontakter (potentialfri),
som f.eks. nøglekontakter, kan tilsluttes parallelt, maks.
ledningslængde 10 m.
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* Tilbehør; hører ikke med til standardudstyret!

Impulsstyring
Første kontakt til klemme 21
Anden kontakt til klemme 20

Delåbning
Første kontakt til klemme 23
Anden kontakt til klemme 20

Henvisning
Hvis der kræves hjælpespænding til en ekstern trykknap, 
er der en spænding på ca. +24 V der ved klemme 5 (mod
klemme 20 = 0 V).

3.9.3 Tilslutning af en afbryder til standsning af 
el-maskineriet (holde- eller nødstopkredsløb)
En afbryder med brydekontakter (koblende efter 0 V eller
potentialfri) tilsluttes som følger (se fig. 4.3 ):
1) Fabrikkens indsatte "lus" mellem klemme 12

(holde- eller nødstopindgang) og klemme 13 (0 V), 
der muliggør en normal funktion af maskineriet, skal 
fjernes!

2) - Koblingsudgang eller første kontakt til klemme 12
(holde- eller nødstopindgang).

- 0 V (jord) eller anden kontakt til klemme 13 (0 V).

Henvisning
Ved åbning af kontakten stoppes eventuelle portkørsler
omgående og afbrydes helt.

3.9.4 Tilslutning af advarselsblink* (se fig. 4.4 )
Der kan tilsluttes et advarselsblink eller
slutpositionsmeldingen "port-lukket" ved de potentialfrie
kontakter på stikket Optioner.
Til driften (f.eks. advarselsmeldinger før og under
portkørslen) med en 24 V lampe (maks. 7 W) kan
spændingen ved stikket 24 V = bruges.

Henvisning
Hvis der bruges et 230 V-advarselsblink (se kap. 4.4.1), skal
det forsynes direkte.

3.9.5 Tilslutning af sikkerhedsindretninger 
(se fig 4.5-4.7 )
Der kan tilsluttes sikkerhedsindretninger såsom fotoceller/
kantsikringer (SKS) eller 8k2-modstandskontaktrækker:
SE1 i retning åben, sikkerhedsindretning aftestet eller

modstandskontaktrække 8k2.
SE2 i retning lukket, sikkerhedsindretning aftestet eller

modstandskontaktrække 8k2.
SE3 i retning lukket, fotocelle uden test eller dynamisk

2-tråds fotocelle, f.eks. gennemkørselsfotocelle.

Udvalget til de 3 sikkerhedskredsløb skal indstilles via
DIL-kontakten (kapitel 4.8).

Klemme 20 0 V – spændingsforsyning
Klemme 18 Testsignal 

Klemme 
71/72/73 Sikkerhedsindretningssignal
Klemme 5 +24 V – spændingsforsyning

BEMÆRK
Sikkerhedsindretninger uden test (f.eks. statisk
fotocelle) skal kontrolleres hvert halve år. De er
kun godkendt til sikkerhed for materiellet!

3.9.6 Tilslutning BUS (se fig. 4.8 )

4 IBRUGTAGNING AF EL-MASKINERIET

Henvisning
Inden første ibrugtagning skal alle tilslutningsledninger
kontrolleres med henblik på korrekt installation ved alle
tilslutningsterminaler. Porten skal være halvt åben og 
el-maskineriet skal være tilkoblet.

4.1 Generelt
Styringen programmeres vha. DIL-kontakter.
Ændring af DIL-kontakternes indstillinger er kun tilladt, når 
- el-maskineriet er i hvile og
- ingen forvarsels- eller holdetid er aktiv.

4.2 Oversigt over indstillingsdrift 
• Forberedelser (se kapitel 4.3)
• Indlæring af portens slutpositioner (se kapitel 4.4)

- Registrering af slutpositionen "port-lukket" 
(kapitel 4.4.1)

- Registrering af slutpositionen "port-åben" 
(kapitel 4.4.2)

- Registrering af slutposition "delåbning" 
(kapitel 4.4.3)

• Indlæring af kraftbegrænsninger (se kapitel 4.5)
• Ændr om nødvendigt startpunktet for kørsel

(se kapitel 4.6)
• Indstil om nødvendigt reverseringsgrænserne

4.3 Forberedelse 
• Alle DIL-kontakter skal befinde sig i fabriksindstillingen,

dvs. alle kontakter står på OFF (se fig. 5 ).
• Følgende DIL-kontakter skal omstilles: 

DIL-kontakt 1: Montageretning (se fig. 5.1 )
ON Porten lukker til højre 

(set fra el-maskineriet) 
OFF Porten lukker til venstre 

(set fra el-maskineriet) 
• Sikkerhedsindretningens DIL-kontakter 3-7 skal

indstilles på tilsvarende vis (se kapitel 4.8.3 - 4.8.5).

4.4 Indlæring af portens slutpositioner 
DIL-kontakt 2: Indlæringsdrift (se fig. 6.1 )
ON Indlæring af kørselsvejen
OFF 

Henvisning
I indlæringsdrift er sikkerhedsindretningerne ikke aktive.
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4.4.1 Slutpositionsregistrering for "port-lukket" udløst 
af endestopafbryder 

Henvisning
Inden indlæringen skal det sikres, at endestopafbryderen
(Reed-kontakten) er tilsluttet. Endestopafbryderens
ledninger skal klemmes på terminalen REED (se fig. 6.1a ).
Optionsrelæet har under indlæringen den samme funktion
som den røde LED. Med en lampe, der er tilsluttet her, kan
endestopafbryderens position observeres fra distancen 
(se fig. 4.4 ).

Porten skal først være lidt åben under indlæringen af
slutpositionen "port-lukket". Tryk på printpladeknappen
T og hold den trykket ind. Porten kører nu med kørsel i
retning "port-lukket". Når endestopafbryderen nås,
slukkes den røde LED. Slip straks printpladeknappen T.
Porten befinder sig nu i slutpositionen "port-lukket".

Henvisning
Hvis porten kører i retning åbning, befinder DIL-kontakten 1
sig i den forkerte position og skal omstilles. Derefter skal
proceduren gentages. 

Hvis den lukkede ports position ikke svarer til den
ønskede slutposition "port-lukket", skal den efterjusteres.
Dette kan gøres ved at ændre magnetens position ved
at skubbe magnetslæden. Følg den justerede slutposition
ved at trykke på printpladeknappen T, indtil den røde
LED igen slukkes. Proceduren skal gentages, indtil den
ønskede slutposition er nået. 

4.4.2 Slutpositionsregistrering "port-åben" (se fig. 6.1b )  
Tryk på printpladeknappen T og hold den trykket ind.
Porten åbner sig med kørsel. Slip knappen T, når den
ønskede slutposition "port-åben" er nået. Positionen
bekræftes, hvis der trykkes på printpladeknappen P.
Den grønne LED signaliserer med meget hurtige blink i 
2 sekunder, at slutpositionen "port-åben" er registreret.

4.4.3 Slutpositionsregistrering "delåbning" 
Tryk på printpladeknappen T og hold den trykket ind for
igen at køre porten i retning "port-lukket". Slip knappen
T, når den ønskede slutposition "delåbning" er nået.
Positionen bekræftes, hvis der trykkes på
printpladeknappen P. Den grønne LED signaliserer med
langsomme blink, at slutpositionen "delåbning" er
registreret.

4.4.4 Afslutning på indstillingsdrift 
Efter afslutningen på indlæringen skal DIL-kontakten 2
(funktion: Indlæring af kørselsvejen) stilles på OFF. Den
grønne LED signaliserer med hurtige blink, at der skal
gennemføres en kraftindlæring (se fig. 6.1c ).

Henvisning
Sikkerhedsindretningerne kobles aktive.

4.4.5 Referencekørsel (se fig. 6.2 )
Efter indlæringen af slutpositionerne er den første kørsel
altid en referencekørsel. Under referencekørslen taktstyres
optionsrelæet og en tilsluttet advarselslampe blinker.

Referencekørsel til slutpositionen "port-lukket": 
Tryk én gang på printpladeknappen T, el-maskineriet
kører selvstændigt i slutpositionen "port-lukket".

4.5 Indlæring af kræfterne
Efter indlæringen af slutpositionerne og referencekørslen
skal kræfterne indlæres. Hertil kræves tre forskellige
portcyklusser, hvor sikkerhedsindretningerne ikke må
reagere. Registreringen af kræfterne sker automatisk i
begge retninger i selvlåsende drift, dvs. el-maskineriet
kører automatisk selvstændigt hen til slutpositionen efter
en impuls. Under hele indlæringen blinker den grønne
LED. Efter afslutningen på indlæringen af kræfterne lyser
den kontinuerligt.

Kraftindlæring til slutpositionen "port-åben": 
Tryk én gang på printpladeknappen T, el-maskineriet
kører selvstændigt i slutpositionen "port-åben".

Kraftindlæring til slutpositionen "port-lukket": 
Tryk én gang på printpladeknappen T, el-maskineriet
kører selvstændigt i slutpositionen "port-lukket".

Denne procedure skal gentages to gange.  

BEMÆRK! 
Pga. særlige montagesituationer kan det
forekomme, at de førhen indlærte kræfter ikke 
er tilstrækkelige, hvilket kan føre til uberettigede
reverseringer. I sådanne tilfælde kan
kraftbegrænsningen efterjusteres. Der skal dog
ikke indstilles en for stor kraft, da en sådan kan
føre til personskader og/eller til beskadigelser på
porten.

Til indstillingen af portanlæggets kraftbegrænsning til
åbning og lukning står der et potentiometer til rådighed,
som har påskriften Kraft F på styringens printkort i 
el-maskineriet. Forhøjelsen af kraftbegrænsningen sker
procentuelt til de indlærte værdier; derved betyder
potentiometerets stilling følgende kraftforøgelse 
(se fig. 7.1 ):
Venstre anslag +   0 % kraft
Midertstilling + 15 % kraft
Højre anslag + 75 % kraft

BEMÆRK!
Den indlærte kraft skal kontrolleres vha. et egnet
kraftmålingsapparat for tilladte værdier i
gyldighedsområdet for EN 12453 og EN 12445
eller de tilsvarende nationale forskrifter.

4.6 Ændring af startpunkt for kørsel ved åbning og
lukning 

Henvisning
Krybekørslens længde sættes efter indlæringen af
slutpositionerne automatisk til en grundværdi på ca. 500 mm
foran slutpositionerne. Startpunkterne kan omprogrammeres
til en længde fra min. ca. 300 mm indtil den samlede
portlængde (se fig. 7.2 ). ä
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Indstilling af positionerne –  kørsel
Slutpositionerne skal være indstillet og porten skal
befinde sig slutpositionen "port-lukket". DIL-kontakten 2
skal stå på OFF. Stil DIL-kontakten 12 på ON for at
indrette startpunkterne til  kørsel. Efter aktivering af
printpladeknappen T kører porten i normal drift med
selvlåsende knap i retning "port-åben". 
Hvis porten passerer den ønskede position for
begyndelsen på krybekørslen, skal der trykkes kort på
printpladeknappen P, hvorefter porten kører den
resterende strækning til slutpositionen "port-åben" i kørsel. 

Ved at aktivere printpladeknappen T igen kører porten
atter i normal drift med selvlåsende knap i retning "port-
lukket". Hvis porten passerer den ønskede position for
begyndelsen på krybekørslen, skal der trykkes kort på
printpladeknappen P, hvorefter porten kører den
resterende strækning til slutpositionen "port-lukket" i
kørsel. Ved at omstille DIL-kontakten 12 til OFF er
indstillingen af startpunkterne til kørsel afsluttet.

Henvisning
Startpunkterne til krybekørslen kan også indstilles
"overlappende"; i dette tilfælde udføres hele fløjbevægelsen 
i kørsel.

En ændring af startpunkterne til krybekørslen har til
følge, at de allerede indlærte kræfter slettes. Efter
afslutningen på ændringen signaliserer den grønne
LED's blinken, at der igen skal udføres indlæring af
kraftbegrænsninger. 

Kraftbegrænsningsindlæring til slutpositionen
"port-åben": 
Tryk én gang på printpladeknappen T, el-maskineriet
kører selvstændigt i slutpositionen "port-åben".
Kraftbegrænsningsindlæring til slutpositionen
"port-lukket": 
Tryk én gang på printpladeknappen T, el-maskineriet
kører selvstændigt i slutpositionen "port-lukket".
Denne procedure skal gentages to gange. 

4.7 Reverseringsgrænse
Ved drift af portanlægget skal der ved kørsel i retning
"port-lukket" skelnes mellem om porten kører mod
endeanslaget (portanlægget stopper) eller mod en
forhindring (porten kører i den modsatte retning).
Grænseområdet kan ændres på følgende måde 
(se fig. 7.3 ).

Stil DIL-kontakten 11 på ON til indstilling.
Reverseringsgrænsen kan nu indstilles trinvist. 
Med et kort tryk på printpladeknappen P forringes
reverseringsgrænsen og med et kort tryk på
printpladeknappen T forstørres reverseringsgrænsen.
Ved indstillingen af reverseringsgrænserne viser den
grønne LED følgende indstillinger:
1 blinken Ü minimal reverseringsgrænse, den grønne
til LED blinker én gang
10 blink Ü maksimal reverseringsgrænse, den 

grønne LED blinker maks. 10 gange

Stil DIL-kontakten 11 på OFF igen for at gemme de
indstillede reverseringsgrænser.

4.8 Oversigt over DIL-kontakterne og deres indstillinger

Ændring af DIL-kontaktens indstillinger er kun
tilladt, når
- el-maskineriet er i hvile og
- ingen forvarsels- eller holdetid er aktiv. 

DIL-kontakterne skal, iht. de nationale forskrifter, de
ønskede sikkerhedsindretninger og forholdene på
montagestedet, indstilles på følgende måde. 

4.8.1 DIL-kontakt 1: Montageretning
Se kapitel 4.3

4.8.2 DIL-kontakt 2: Indlæringsdrift 
Se kapitel 4.4

4.8.3 DIL-kontakt 3 / DIL-kontakt 4:
Sikkerhedsindretning SE 1 (åbning) (se fig. 7.4 )
Med DIL-kontakt 3 i kombination med DIL-kontakt 4
indstilles sikkerhedsindretningernes art og virkemåde.

3 ON Tilslutningsenhed kantsikring 
eller fotocelle med test

3 OFF - Modstandskontaktliste 8,2 k_
- Ingen sikkerhedsindretning 

(modstand 8k2 mellem klemme 20/72, 
tilstand ved leveringen)

4 ON Forsinket kort reversering i retning
port-lukket (for fotocelle) 

4 OFF Øjeblikkelig kort reversering i retning 
port-lukket (for kantsikring)

4.8.4 DIL-kontakt 5 / DIL-kontakt 6:
Sikkerhedsindretning SE 2 (lukning) (se fig. 7.5 )
Med DIL-kontakt 5 i kombination med DIL-kontakt 6
indstilles sikkerhedsindretningernes art og virkemåde.

5 ON Tilslutningsenhed kantsikring 
eller fotocelle med test

5 OFF - Modstandskontaktliste 8k2
- Ingen sikkerhedsindretning 

(modstand 8k2 mellem klemme 20/73, 
tilstand ved leveringen)

6 ON Forsinket kort reversering i retning 
port-åben (til fotocelle) 

6 OFF Øjeblikkelig kort reversering i retning 
port-åben (til kantsikring)

4.8.5 DIL-kontakt 7: Sikkerhedsindretning SE 3 (lukning)
(se fig. 7.6 )
Forsinket reversering til slutpositionen "port-åben".

7 ON Dynamisk 2-tråds fotocelle
7 OFF - Statisk fotocelle uden test

- Ingen sikkerhedsindretning 
(jumper mellem klemme 20/71, 
tilstand ved leverancen)
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4.8.6 DIL-kontakt 8 / DIL-kontakt 9: 
Med DIL-kontakt 8 i kombination med DIL-kontakt 9
indstilles el-maskineriets funktioner (automatisk lukning/
forvarselstid) og optionsrelæets funktion

8 9 El-maskineri
ON ON Automatisk lukning, forvarselstid ved 

hver portkørsel
Optionsrelæ
Relæet har en hurtig taktfunktion under 
forvarselstiden, en normal under 
portkørslen og ved holdetiden er det 
slukket. 

(Se fig. 7.7a )

8 9 El-maskineri 
OFF ON Automatisk lukning, forvarselstid kun

ved automatisk lukning
Optionsrelæ
Relæet har en hurtig taktfunktion under 
forvarselstiden, en normal under 
portkørslen og ved holdetiden er det 
slukket.

(Se fig. 7.7b )

8 9 El-maskineri 
ON OFF Forvarselstid ved hver portkørsel uden

automatisk lukning
Optionsrelæ
Relæet har en hurtig taktfunktion under 
forvarselstiden, en normal under 
portkørslen.

(Se fig. 7.7c )

8 9 El-maskineri 
OFF OFF Uden særlig funktion

Optionsrelæ
Relæet trækker i slutpositionen "port-
lukket"

(Se fig. 7.7d )

Henvisning
En automatisk lukning er altid kun mulig ud fra de fastlagte
slutpositioner (hel- eller delåbning). Hvis en automatisk lukning
er slået fejl tre gange, deaktiveres den. El-maskineriet skal
startes igen med en impuls.

4.8.7 DIL-kontakt 10: Sikkerhedsindretningen SE 3s
virkning som gennemkørselsfotocelle ved
automatisk lukning (se fig. 7.8 )
Med denne kontakt indstilles sikkerhedsindretningen SE 3
som gennemkørselsfotocelle ved automatisk lukning.

10 ON Fotocellen er aktiveret som 
gennemkørselsfotocelle, efter 
gennemkørsel eller gennemgang af 
fotocellen forkortes holdetiden.

10 OFF Fotocellen er ikke aktiveret som 
gennemkørselsfotocelle. Hvis automatisk 
lukning imidlertid er aktiveret og fotocellen er
gennembrudt efter udløbet på holdetiden, 
sættes holdetiden igen til den 
forudindstillede værdi.

4.8.8 DIL-kontakt 11: Indstilling af reverseringsgrænserne 
Se kapitel 4.7

4.8.9 DIL-kontakt 12: Startpunkt for kørsel ved åbning
og lukning – Se kapitel 4.6

5 HÅNDSENDER

Beskrivelse af håndsenderen (se fig. 8 )
1 LED
2 Betjeningsknapper
3 Batteridæksel
4 Knap til nykodning
5 Holder til håndsender

5.1 Vigtige henvisninger til brugen af håndsenderen
Anvend udelukkende originale dele til ibrugtagning af 
fjernstyringen!

BEMÆRK!
Vær ved programmeringen og udvidelsen af
fjernstyringen opmærksom på, at der ikke
befinder sig personer eller genstande i portens
bevægelsesområde. Efter programmeringen eller
udvidelsen af fjernstyringen skal der udføres en
funktionskontrol.

Obs
De lokale forhold kan have indvirkning på fjernstyringens
rækkevidde!

BEMÆRK!
Håndsendere må ikke benyttes af børn og kun
anvendes af personer, der er instrueret i det
fjernstyrede portanlægs funktionsmåde! 
Betjening af håndsenderen skal generelt ske med
udsyn til porten! Portåbninger på kraftdrevne
portanlæg må først passeres, når garageporten
befinder sig i stilstand. 

Obs
Håndsenderen skal beskyttes mod forhold punkter:
• (Tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C)         
• Fugtighed
• Støvbelastning
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen
forringes!
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* Tilbehør; hører ikke med til standardudstyret!

5.2 Genoprettelse af fabrikskoden (se fig. 8 )

Obs
De nedenstående betjeningstrin er kun nødvendige, 
hvis man ved en fejltagelse begynder en udvidelse-seller
indlæringsproces.

Kodepladsen på alle knapperne på håndsenderne kan
belægges med den oprindelige fabrikskode eller med en
anden kode.
1. Åbn dækslet til batterirummet – en lille knap på 

printkortet bliver tilgængelig.
2. Tryk ganske forsigtigt på knappen 5 med en stump

genstand og hold den nede.

Obs 
Undlad at benytte spidse genstande. Et for kraftigt tryk 
ødelægger knappen.

3. Tryk på betjeningsknappen, der skal kodes, og hold
den trykket ind. Senderens LED blinker langsomt. 

4. Bliver man ved med at holde den lille knap trykket
nede, indtil den langsomme blinken holder op, vil 
betjeningsknappen igen få den oprindelige fabriks-
kode, og lysdioden begynder at blinke hurtigere.

5. Luk dækslet til batterirummet.
6. Gennemfør en ny programmering af antennen.

6 RADIOFJERNSTYRING

6.1 Integriertes Funkmodul
Ved et integreret radiomodul kan funktionen "Impuls"
(åben – stop – lukket – stop) og funktionen "Delåbning"
indlæres på maks. 12 forskellige håndsendere. Hvis der
indlæres mere end 12 håndsendere slettes funktionerne
på håndsenderen, der blev indlært først.

Programmering af radio/sletning af data er kun mulig, når
• der ikke er aktiveret nogen indstillingsdrift 

(DIL-kontakt 2 på OFF)
• fløjene ikke køres 
• når der for tiden ikke er aktiveret nogen forvarsels- eller 

holdetid 

Henvisning
Til drift af el-maskineriet med radio skal der indlæres en knap
på et integreret radiomodul. Afstanden mellem håndsender
og el-maskineri bør udgøre mindst 1 m. GSM 900-
mobiltelefoner kan have indflydelse på radiofjernstyringens
rækkevidde, hvis de benyttes på samme tid.

6.2 Indlæring af håndsenderknapperne til et integreret
radiomodul 
Tryk kort én gang på printpladeknappen P
(til kanal 1 = impuls-kommando) eller to gange 
(til kanal 2 = delåbnings-kommando). 
Endnu et tryk på printpladeknappen P afslutter straks
radio-programmeringsberedskabet.

Alt efter hvilken kanal, der skal indlæres, blinker den
røde LED nu 1 x (for kanal 1) eller 2 x (for kanal 2). 

I dette tidsrum kan en håndsenderknap anmeldes til 
den ønskede funktion. 
Tryk så længe på den, indtil den røde LED på
printpladen blinker hurtigt. Håndsenderknappens kode
er nu gemt i el-maskineriet (se fig. 9 ).

6.3 Sletning af data for et integreret radiomodul 
Tryk på printpladeknappen P og hold den trykket ind.
Den røde LED blinker langsomt og signaliserer, at
sletningen kan påbegyndes. Blinkningen skifter til en
hurtigere rytme. Derefter er alle indlærte radiokoder på
alle håndsendere slettet.

6.4 Tilslutning af ekstern radiomodtager*
I stedet for et integreret radiomodul kan der bruges en
ekstern radiomodtager til funktionerne "Impuls" eller
"Delåbning" til styring af skydeportens el-maskineri.
Modtagerens stik sættes i den tilsvarende stikplads 
(se fig. 4.1 ). Til drift med en ekstern radiomodtager skal
det integrerede radiomoduls data slettes for at undgå
dobbeltbelægninger. (Se kap. 6.3).

7 NULSTILLING AF SKYDEPORTENS EL-MASKINERI
TIL FABRIKSINDSTILLINGEN

Der skal benyttes følgende fremgangsmåde for at
nulstille styringen (indlærte slutpositioner, kræfter):
Stil DIL-kontakt 2 på ON. Tryk straks kort på
printpladeknappen P. Når den røde LED blinker hurtigt,
skal DIL-kontakt 2 straks sættes på OFF. Styringen er
nu stillet tilbage til fabriksindstillingen.

8  DRIFT AF SKYDEPORTENS EL-MASKINERI

Brug kun skydeportens el-maskineri, hvis du har udsyn 
til portens bevægelsesområde. Fastslå inden ind- eller
udkørslen, om porten nu også er helt åben. Portanlægget
må først passeres, når porten står helt stille.

Instruer alle personer der benytter
portanlægget, i korrekt og sikker
betjening. Du skal demonstrere og
afprøve den mekaniske låseanordning
samt sikkerhedstilbagekørslen. Hold i 
den forbindelse fast i porten med begge
hænder under lukningen. Portanlægget
skal indlede sikkerhedstilbagekørslen.

BEMÆRK!
Grib ikke fat mellem tandstængerne og
tandhjulet under portkørslen Ü fare for at
komme i klemme!
Desuden er der ved hoved- og sidekanten f
are for at blive klemt fast eller skåret!

Styringen befinder sig i normal køredrift. 
Ved at trykke på printpladeknappen T, den eksterne
knap eller ved reaktion af impuls 1 kan porten køres   

ä
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i impulssekvensdrift (åben-stop-lukket-stop). Ved reaktion
af impuls 2 kører porten i delåbning (se fig. 4.1/4.2/9b ).

8.1 Adfærd ved strømsvigt 
Frakobl skydeporten fra el-maskineriet for at kunne åbne
eller lukke den ved strømsvigt. Åbn dertil husets dæksel
som vist på fig. 1.3 og lås el-maskineriet op ved at dreje
på låsemekanismen. Når el-maskineriet låses op, skal
om nødvendigt motoren og tandhjulet trykkes ned
manuelt, så de sænkes ned i huset (se fig. 11.1 ).
Derefter kan porten åbnes og lukkes manuelt.

Henvisning
Beskyt styringen mod fugtighed, når el-maskineriets hus
åbnes.

8.2 Adfærd efter strømsvigt 
Når strømmen kommer tilbage, skal porten igen kobles
til el-maskineriet foran endestopafbryderen. Mens
mekanismen drejes i låsepositionen, skal motoren
hæves let (se fig. 11.2 ). En nødvendig referencekørsel
udføres automatisk ved en forestående impuls-melding
efter et strømsvigt.

Under referencekørslen taktstyres optionsrelæet og en
tilsluttet advarselslampe blinker langsomt. 

9 VEDLIGEHOLDELSE

Skydeportens el-maskineri skal ikke vedligeholdes.
Portanlægget skal kontrolleres af en sagkyndig person 
iht. producentens angivelser.

Henvisning
Kontrollen og vedligeholdelsen må kun udføres af en
sagkyndig person; henvend dig i den forbindelse til din
leverandør. En optisk kontrol kan udføres af brugeren.
Henvend dig til din leverandør i forbindelse med nødvendige
reparationer. Vi overtager ingen garanti for reparationer, der
ikke er udført sagligt eller fagligt korrekt.

Henvisning
Modstandskontaktlisterne 8k2 skal kontrolleres hvert halve
år med hensyn til funktion.

9.1 Drifts-, fejl- og advarselsmeldinger 

9.1.1 LED GN
Den grønne LED (fig. 4 ) viser styringens driftstilstand:
• Konstant lys: 

normal tilstand, alle slutpositioner port-åben og 
kræfter er indlært.

• Hurtige blink: 
der skal udføres kraftindlæringskørsler.

• Langsomme blink: 
indstillingsdrift – indstilling af slutpositioner

• Ved indstilling af reverseringsgrænserne (kap. 4.7):
- Blinkefrekvensen er proportionalt afhængig af den 

valgte reverseringsgrænse
- Minimal reverseringsgrænse: LED'en er varigt slukket
- Maksimal reverseringsgrænse: LED'en er varigt tændt

9.1.2 LED RT
Den røde LED (fig. 4.1 ) viser følgende:
• I indstillingsdrift:

- Endestopafbryder aktiveret = LED er ON
- Endestopafbryder ikke aktiveret = LED er OFF

• Visning af radioprogrammering
- Blink som beskrevet oven for under pkt. 6.2

• Visning af driftsknappernes indgange, radio
- Aktiveret = LED er ON
- Ikke aktiveret = LED er OFF

• I normal drift:
- Blink-kode som fejl-/diagnosevisning

Fejl-/diagnosevisning
Vha. den røde LED RT kan årsager til en drift, der ikke
lever op til forventningerne, identificeres.

Visning: 2 blink
Fejl/advarsel: Sikkerhedsindretning har reageret
Mulig årsag: - Sikkerhedsindretning blev aktiveret.

- Sikkerhedsindretning er defekt
- Uden SE1 mangler modstanden 8k2 

mellem klemme 20 og 72
- Uden SE2 mangler modstanden 8k2 

mellem klemme 20 og 73
- Uden SE3 mangler jumperen mellem 

klemme 20 og 71
Afhjælpning: - Kontrollér sikkerhedsindretning

- Kontrollér, om der uden tilsluttet 
sikkerhedsindretning er de relevante 
modstande/jumpere til rådighed

Visning:                 3 blink 
Fejl/advarsel: Kraftbegrænsning i retning "port-lukket"
Mulig årsag: Der befinder sig en forhindring i 

portområdet
Afhjælpning: Fjern forhindringen; kontrollér kræfterne,

forøg dem om nødvendigt

Visning: 4 blink
Fejl/advarsel: Holdekreds eller hvilestrømskreds er 

åbnet, el-maskineriet står stille
Mulig årsag: - Brydekontakt til klemme 12/13 åbnet

- Strømkreds afbrudt
Afhjælpning: - Luk kontakt

- Kontrollér strømkreds

Visning:               5 blink 
Fejl/advarsel: Kraftbegrænsning i retning "port-åben"
Mulig årsag: Der befinder sig en forhindring i 

portområdet
Afhjælpning: Fjern forhindringen; kontrollér kræfterne,

forøg dem om nødvendigt

Visning: 6 blink
Fejl/advarsel: Systemfejl
Mulig årsag: Intern fejl
Afhjælpning: Genopret fabriksindstillingen (se 

kapitel 6) og indlær styringen på ny; 
udskift den om nødvendigt
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9.2 Fejlkvittering
Hvis der optræder en fejl, kan den kvitteres - forudsat,
at fejlen ikke længere findes. Fejlen slettes ved aktivering
af de interne eller eksterne åbnings- og luknings-
knapper eller ved en impuls, og porten kører i den
pågældende retning.

10 DEMONTAGE

Lad en sagkyndig person demontere skydeportens 
el-maskineri og bortskaffe det på faglig korrekt vis.

11 EKSTRAUDSTYR, IKKE OMFATTET AF
LEVERINGEN

Det samlede elektriske tilbehør må maks. belaste 
el-maskineriet med 500 mA.
• Ekstern radiomodtager
• Ekstern impulsknap (f.eks. nøglekontakt)
• Ekstern kode- og transpondertastatur
• Envejsfotocelleanlæg
• Advarselsblink/signallampe
• Fotocelle-expander

12 GARANTIBETINGELSER

Garantiens varighed
Som supplement til den i loven fastlagte forhandlergaranti
i forbindelse med købekontrakten yder vi følgende
komponentgaranti fra købsaftalen: 
a) 5 år på el-maskineriets mekanik, motor og motorstyring
b) 2 år på radio, impulsgiver, tilbehør og specialanlæg 

Der er ikke garantikrav på forbrugsmidler (f.eks. sikringer,
batterier, lyskilder). Gøres der krav på garantiydelsen,
forlænges garantiperioden ikke. For erstatningsleveringer
og reparationer udgør garantien 6 måneder, minimum
dog den oprindelige garanti.

Forudsætninger
Garantikravet gælder kun for det land, hvor apparatet 
er købt. Varen skal være erhvervet i de af os fastlagte
salgskanaler. 
Garantikravet gælder kun for skader på kontraktens
genstand. Garantien omfatter ikke godtgørelse for
udgifter i forbindelse med demontage og montage,
kontrol af de pågældende komponenter såvel som
fordringer efter tabt gevinst og skadeserstatning.
Fakturaen gælder som belæg for dit garantikrav.

Ydelse
Inden for garantiperioden afhjælper vi alle produktmangler,
der bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl.
Vi forpligter os til enten at erstatte den mangelfulde vare
med en mangelfri, at udbedre denne eller at erstatte en
reduceret værdi.

Udelukket er skader pga.:
- usagkyndig montage og tilslutning

- usagkyndig ibrugtagning og betjening
- eksterne påvirkninger som ild, vand, usædvanlige

miljøbetingelser
- mekaniske skader pga. uheld, fald, stød
- uagtsom eller forsætlig ødelæggelse
- normalt slid eller mangel på vedligeholdelse
- reparationer gennemført af usagkyndige personer
- anvendelse af fremmede reservedele
- fjernelse eller ukendeliggørelse af produktnummeret 

Udskiftede dele overgår til vor ejendom.

13 TEKNISKE DATA

Maks. portbredde:  6.000 mm/8.000 mm 
alt efter type el-maskineri

Maks. porthøjde:  2.000 mm

Maks. portvægt: 300 kg/500 kg 
alt efter type el-maskineri

Nominel belastning: Se produktnummeret

Maks. træk-  
og trykkraft: Se produktnummeret

El-maskineriets hus: Trykstøbt zink og vejrbestandig,
glasfiberforstærket kunststof

Nettilslutning: Nominel spænding 230 V/50 Hz
Effektforbrug maks: 0,15 kW

Styring:  Mikroprocessorstyring til 
programmering med 12 DIL-
kontakter, styrespænding 
24 V DC

Driftsart:  S2, korttidsdrift 4 minutter

Temperaturområde: -20°C indtil +60°C

Endestopafbrydning/
kraftbegrænsning:  Elektronisk

Frakoblingsautomatik: Kraftbegrænsning for begge 
kørselsretninger, selvindlæring 
og selvkontrol

Holdetid:  - 60 sekunder 
(fotocelle nødvendig)

- 5 sekunder (forkortet holdetid 
med gennemkørselsfotocelle)

Motor:  Spindelenhed med 
jævnstrømsmotor 24 V DC 
og snekkedrev, 
IP 44- beskyttelsesklasse

Radiofjernstyring: 2-kanal-modtager, håndsender
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14  OVERSIGT OVER DIL-KONTAKTERNES FUNKTIONER

DIL 1 Montageretning
ON Porten lukker til højre (set fra el-maskineriet)
OFF Porten lukker til venstre (set fra el-maskineriet)

DIL 2 Indstillingsdrift
ON Indstillingsdrift (endestopafbryder og slutposition åben) / sletning af portdata (tilbagestilling)
OFF Normal drift med selvlåsende knap

DIL 3 Sikkerhedsindretningen SE1s art (tilslutning kl. 72) ved åbning
ON Sikkerhedsindretning med test (tilslutningsenhed kantsikring eller fotocelle)
OFF Modstandskontaktliste 8k2 eller ingen (modstand 8k2 mellem kl. 72 og 20)

DIL 4 Sikkerhedsindretningen SE1s virkning (tilslutning kl. 72) ved åbning 
ON Hvis SE1 reagerer, udløses forsinket kort reversering (til fotocelle)
OFF Hvis SE1 reagerer, udløses straks kort reversering (til kantsikring)

DIL 5 Sikkerhedsindretningen SE2s art (tilslutning kl. 73) ved lukning 
ON Sikkerhedsindretning med test (tilslutningsenhed kantsikring eller fotocelle)
OFF Modstandskontaktliste 8k2 eller ingen (modstand 8k2 mellem kl. 73 og 20)

DIL 6 Sikkerhedsindretningen SE2s virkning (tilslutning kl. 73) ved lukning 
ON Hvis SE2 reagerer, udløses forsinket kort reversering (til fotocelle)
OFF Hvis SE2 reagerer, udløses straks kort reversering (til kantsikring)

DIL 7 Sikkerhedsindretningen SE3s art og virkning (tilslutning kl. 71) ved lukning 
ON Sikkerhedsindretningen SE3 er en dynamisk 2-tråds fotocelle
OFF Sikkerhedsindretningen SE3 er en statisk fotocelle uden test

DIL 10 Gennemkørselsfotocelle ved automatisk lukning
ON Sikkerhedsindretning SE3 aktiveret som gennemkørselsfotocelle
OFF Sikkerhedsindretning SE3 ikke aktiveret som gennemkørselsfotocelle

DIL 11 Indstilling af reverseringsgrænse
ON Reverseringsgrænse indstilles trinvist
OFF Normal drift uden funktion

DIL 12 Indstilling af startpunkter for  kørsel ved åbning og lukning
ON Startpunkter for kørsel ved åbning og lukning
OFF Normal drift uden funktion

DIL 8 DIL 9 Funktion el-maskineri Funktion optionsrelæ

ON ON Automatisk lukning, forvarselstid ved hver
portkørsel

Hurtig taktfunktion ved forvarselstid, normal under kørsel,
slukket ved holdetid

OFF ON Automatisk lukning, forvarselstid kun ved
automatisk lukning

Hurtig taktfunktion ved forvarselstid, normal under kørsel,
slukket ved holdetid

ON OFF Forvarselstid ved hver kørsel uden
automatisk lukning Hurtig taktfunktion ved forvarselstid, normal under kørsel

OFF OFF Uden særlig funktion trækker i slutpositionen "port-lukket"
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