
TR
30

A
08

4-
B

  R
E 

/ 0
7.

20
15

DE Anleitung für Montage und Betrieb
Not-Akku HNA 18 – 3

EN Installation and Operating Instructions
Emergency Accumulator HNA 18 – 3

FR Instructions de montage et d’utilisation
Batterie de secours HNA 18 – 3

ES Instrucciones para montaje y funcionamiento
Acumulador de emergencia HNA 18 – 3

RU Руководство по монтажу и эксплуатации
Аварийная аккумуляторная батарея HNA 18 – 3

+

NL NederlaNds NO Norsk ET eesti

IT italiaNo SV sveNska LV latviešu valoda

PT Português FI suomi HR Hrvatski

PL Polski DA daNsk SR srPski

HU magyar SK sloveNsky EL eλλHNika

CS Česky TR türkçe RO româNă

SL sloveNsko LT lietuvių kalba BG БЪЛГАРСКИ



1 Om denne vejledning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
1.1 Tilsigtet anvendelse ..........................46
1.2 Gyldige dokumenter .........................46
2 Leveringsomfang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
3 Produktbeskrivelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
4 Montering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
5 Ibrugtagning  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
6 Opbevaring  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
7 Kontrol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
8 Tag batteriet ud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
9 Bortskaffelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
10 Tekniske data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Indholdsfortegnelse 1 Om denne vejledning
Læs hele vejledningen omhyggeligt igennem, 
den indeholder vigtige informationer om 
produktet. Følg og overhold henvisningerne.
Opbevar vejledningen omhyggeligt.

1 .1 Tilsigtet anvendelse
Nødbatteriet HNA 18-3 muliggør drift 
af garageport-åbneren i en bestemt periode 
under et strømsvigt. 
Under batteridriften er portåbnerlyset slukket.
Når strømmen kommer tilbage, genoplades 
nødbatteriet vha. en integreret 
genopladningskobling.

1 .2 Gyldige dokumenter
Vejledning til montering, drift og service 
af garageport-åbneren.

2 Leveringsomfang
•	 Nødbatteri HNA 18-3
•	 Monteringsmateriale
•	 Denne vejledning

3 Produktbeskrivelse
Nødbatteriet tilsluttes til garageport-åbnerens 
printkort via en fast tilsluttet ledning. 

4 Montering

Forberedelser
1 . Frakobl åbneren iht. 

monteringsvejledningen.
2 . Træk åbnerens stik ud af stikdåsen.
3 . Ved loftsmontering af nødbatteriet skal 

monteringsstedet markeres.

Montering
▶ Se fig . 1a / 1b
1 . Hvis åbneren er monteret direkte under 

loftet, skal den tages ned iht. dens 
monteringsvejledning.

2 . Montér nødbatteriet på en sådan måde 
ved åbneren (se fig. 1a) eller loftet 
(se fig. 1b), at den gule LED er synlig.

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller 
at mangfoldiggøre det, bruge det i anden sammenhæng eller 
at meddele dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt 
er givet tilladelse hertil. Overtrædelser medfører pligt til 
skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i tilfælde 
af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet 
design. Ret til ændringer forbeholdes.
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Tilslutning
1 . Sæt nødbatteriets kabelbøsning i den 

tilsvarende stikplads på portåbneren 
(se fig. 2a / 2b). Vær opmærksom på, 
at polerne vender rigtigt. Nødbatteriet 
kan ikke bruges korrekt, hvis polerne 
er forbyttet; der er fare for beskadigelse 
af batteriet.

2 . Anbring tætningen (se fig. 2a)
3 . Montér den afmonterede åbner igen iht. 

monteringsvejledningen.

5 Ibrugtagning
1 . Tilkobl åbneren igen iht. 

monteringsvejledningen.
2 . Sæt åbnerens stik i stikdåsen.
3 . LED‘en på nødbatteriet (se fig. 1a1 / 1b1) 

signaliserer
a . Orange LED: netspænding foreligger, 

cyklisk opladning.
b . Grøn LED: ingen netspænding, 

drift af åbneren via nødbatteri.

6 Opbevaring
Hvis nødbatteriet ikke er tilsluttet 
til garageport-åbneren, bør det ikke ligge 
uopladet i mere end 1 måned.

7 Kontrol
Den første kontrol af nødbatteriet bør først 
gennemføres, når opladningen er helt afsluttet 
(min. 48 timer).

OBS:
For at garantere driftssikkerheden skal du 
hver 3. måned kontrollere, at nødbatteriet 
fungerer korrekt.

1 . Træk åbnerens stik ud af stikdåsen.
2 . Gennemfør 2 – 3 fuldstændige portkørsler 

(garageport-åbneren kører eventuelt med 
reduceret hastighed og uden lys).

3 . Sæt garageport-åbnerens stik i stikdåsen 
igen.

8 Tag batteriet ud
Arbejde på nødbatteriet må kun udføres 
af fagpersonale!

BEMÆRK!
Forkert installation
En forkert installation ødelægger elektronikken.
▶ Elektriske tilslutninger må kun udføres 

af en uddannet elektriker!
▶ De nationale forskrifter for drift 

af elektriske apparater skal overholdes.

▶ Se fig . 3
1 . Træk netstikket ud.
2 . Træk nødbatteriets tilledning 

af styringens printkort.
3 . Løsn sikringsskruen på nødbatteriets 

fastgørelsesvinkel. Tag nødbatteriet ud.
4 . Løsn de 4 skruer på begge sider af nød-

batteriets kabinet. Åbn derefter kabinettet.
5 . Træk fladstikket af batterierne. 

Tag batterierne ud. Træk om nødvendigt 
printkortet forsigtigt ud af føringen.

6 . Udskiftning af batterier foregår 
på tilsvarende vis i omvendt rækkefølge.

9 Bortskaffelse
Elektriske og elektroniske apparater 
samt batterier må ikke bortskaffes 
sammen med husholdningsaffaldet, 
men skal i stedet for afleveres til dertil 
indrettede samlesteder.

For ikke at besværliggøre materialeudnyttelsen 
i genbrugssammenhænge må brugte 
bly-batterier ikke blandes med andre batterier. 
Kontrollér de nationale dokumentationer, 
der er pligtige for de brugte batterier.

10 Tekniske data
Batterier: 2 × 12 V; 2,2 Ah
Opladningstid: maks. 48 h
Statusvisning: LED (grøn / orange)
Overgangstid 
ved netsvigt:

ca. 18 t. op til 5 portbet-
jeninger med fuldstændig 
opladet batteri og uden 
tilsluttet tilbehør

Batteriernes levetid: ca. 3 – 5 år
Temperaturområde: – 15 °C – + 45 °C
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Obsah 1 K tomuto návodu
Starostlivo si prečítajte kompletný návod, 
obsahuje dôležité informácie o výrobku. 
Dodržujte pokyny.
Návod starostlivo uschovajte.

1 .1 Určený spôsob použitia
Núdzový akumulátor HNA 18-3 umožňuje 
prevádzku pohonu garážovej brány počas 
výpadku sieťového napätia po určitú dobu. 
Počas prevádzky na akumulátor je vypnuté 
osvetlenie pohonu.
Po obnovení sieťového napätia sa núdzový 
akumulátor prostredníctvom integrovaného 
zapnutia nabíjania opäť nabije.

1 .2 Súbežne platné podklady
Návod na montáž, prevádzku a údržbu 
pohonu garážovej brány.

2 Rozsah dodávky
•	 Núdzový akumulátor HNA 18-3
•	 Montážny materiál
•	 Tento návod

3 Popis výrobku
Núdzový akumulátor sa prostredníctvom 
pevne pripojeného vedenia pripája na dosku 
plošných spojov ovládania pohonu garážovej 
brány. 

4 Montáž

Prípravy
1 . Pohon pripojte podľa návodu na montáž.
2 . Sieťovú zástrčku pohonu vytiahnite 

zo zásuvky.
3 . Pri stropnej montáži núdzového 

akumulátora vyznačte miesto montáže.

Postúpenie, ako aj rozmnožovanie tohto dokumentu, 
zhodnocovanie a sprostredkovanie jeho obsahu je zakázané, 
pokiaľ to nie je výslovne povolené. Konanie v rozpore 
s týmto nariadením zaväzuje k náhrade škody. Všetky práva 
pre prípad registrácie patentu, úžitkového vzoru alebo 
vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.
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