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Kære kunde,
tak for at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter. Du bedes
opbevare denne vejledning omhyggeligt!

Vi beder dig læse og overholde denne vejledning, den giver dig
vigtige informationer om montagen, driften og den korrekte
vedligeholdelse/service af garageport-åbneren, så du kan have
glæde af produktet i mange år. 

Overhold alle vores sikkerheds- og advarselshenvisninger, der
er særligt kendemærket med  BEMÆRK eller  Henvisning.

1 VIGTIGE ANVISNINGER

BEMÆRK!
Montage, servicearbejde, reparationer og
demontering af garageport-åbneren skal 
udføres af sagkyndige instanser.

Bemærk
Prøvningsrapporten og vejledningen til sikker anvendelse 
og service af portanlægget skal stilles til rådighed for 
slutbrugeren.

1.1 Vigtige sikkerhedsinformationer

BEMÆRK!
Forkert montage eller forkert håndtering af 
portåbneren kan medføre alvorlige kvæstelser.
Alle anvisninger i denne vejledning skal af den
grund overholdes.

Portåbneren er udelukkende beregnet til impuls-drift 
af vippeporte og ledhejseporte med fjedervægtudligning,
der ikke bruges på erhvervsområdet. Brug på 
erhvervsområdet er ikke tilladt!
Vær opmærksom på producentens angivelser vedr.
kombinationen af port og portåbner. Mulige farer iht.
DS/EN 12604 og DS/EN 12453 undgås, hvis konstruk-
tionen og montagen foregår efter vores angivelser. Port-
anlæg, der befinder sig på offentligt område, og som
kun har én sikkerhedsindretning, f.eks. kraftbegrænsning,
må kun drives under opsigt.

1.1.1 Mangelansvar, garanti
Vi er fritaget for garantiforpligtelser og produktansvar, 
hvis der selvstændigt foretages konstruktionsmæssige
ændringer uden at vi forinden har givet vores samtykke,
eller hvis kunden selv udfører eller får andre til at udføre
usagkyndige installationer i modstrid med vores fores-
krevne montageretningslinjer. Desuden påtager vi os ikke
ansvaret for utilsigtet eller uforsigtig drift af portåbneren og
tilbehøret eller for usagkyndig vedligeholdelse af porten
og dens vægtudligning. Batterierne og el-pærerne er ikke
omfattet af kravene om garantiydelse.

Bemærk
Hvis garageport-åbneren svigter, skal en sagkyndig person
straks foretage en kontrol/reparation.

1.1.2 Kontrol af porten/portanlægget
Portåbneren er ikke konstrueret til at trække tunge porte,
det vil sige porte, der ikke eller kun meget vanskeligt kan
åbnes eller lukkes manuelt. Derfor er det nødvendigt
at kontrollere porten, inden motoren monteres, og
sikre at den også let kan betjenes manuelt.
Dette gøres ved at løfte porten ca. en meter og derefter
slippe den. Porten bør blive stående i denne stilling og
hverken bevæge sig nedad eller opad. Hvis porten 
alligevel bevæger sig i en af retningerne, er der fare for,
at vægtudligningsfjedrene ikke er indstillet korrekt, eller
at de er defekte. I dette tilfælde må man regne med større
slid samt at portanlægget har funktionsfejl.

BEMÆRK: Livsfare!
Prøv aldrig selv at udskifte, justere, reparere eller
flytte fjedrene til vægtudligning af porten eller
deres holdere. Fjedrene er hårdt spændte og 
kan forårsage alvorlige kvæstelser. Desuden skal
hele portanlægget (led, portens lejer, wirer, fjedre
og fastgørelsesdele) kontrolleres for slid og 
eventuelle beskadigelser. Kontrollér, om der er
rust, korrosion eller revner. Portanlægget må ikke
bruges, hvis der skal gennemføres reparations-
eller justeringsarbejde, for en fejl i portanlægget
eller en port der er justeret forkert, kan ligeledes
føre til alvorlige kvæstelser.

Bemærk
Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun lade 
kvalificerede kundeservicepersoner udføre arbejde på 
portens udligningsfjedre og eventuelt nødvendigt service- 
og reparationsarbejde, inden du installerer portåbneren! 
Kun den korrekte montage og service ved et kompetent/
sagkyndigt firma eller en kompetent/sagkyndig person i 
overensstemmelse med vejledningerne kan garantere for 
en sikker og rigtig funktionsmåde mht. montagen.

1.2 Vigtige anvisninger til sikker montage
Den sagkyndige person skal overholde de gældende
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed samt forskrifterne
om drift af elektriske apparater ved gennemførelsen af
montagearbejderne. 
Overhold de nationale retningslinjer. Mulige farer iht.
DS/EN 13241-1 undgås, hvis konstruktionen og 
montagen foregår efter vores angivelser. Montøren 
skal være opmærksom på at de nationale forskrifter 
for drift af elektriske apparater overholdes.

1.2.1 Inden montage af garageport-åbneren skal det 
kontrolleres, om porten befinder sig i en mekanisk fejlfri
stand og i ligevægt, så den også nemt kan betjenes
manuelt (DS/EN 12604). Desuden skal det kontrolleres,
om porten kan åbnes og lukkes korrekt (se kapitel 1.1.2).
Deudover skal portens mekaniske låse, der ikke er nød-
vendige ved betjening med en garageport-åbner, sættes
ud af drift. Herunder hører især portlåsens låsemekanismer
(se kapitel 3.2.1/3.2.2). 
Garageport-åbneren er konstrueret til drift i tørre rum og
må derfor ikke monteres ude i det fri. Garageloftet skal
være konstrueret på en sådan måde, at portåbneren
kan fastgøres sikkert. Hvis loftet er for højt eller let, skal
portåbneren fastgøres til ekstra stræbere.

➤

D A N S K



14 10.2007  TR10A036-C  RE

Bemærk
Anvendelsen af de medleverede montagematerialer skal
kontrolleres af den person, som står for montagen, med
henblik på deres egnethed på montagestedet.

Frirummet mellem portens højeste punkt og loftet 
skal (også når porten åbnes) udgøre mindst 30 mm 
(se billede 1.1a/1.1b ). Hvis frirummet er mindre, kan 
portåbneren også monteres bag den åbnede port,
såfremt der er tilstrækkelig plads. I disse tilfælde skal 
der indsættes en forlænget portmedbringer, som kan 
bestilles separat. Garageport-åbneren kan placeres
maks. 50 cm væk fra midten. Undtaget er ledhejseporte
med højt løft (H-beslag), her er et specialbeslag dog
påkrævet. Den nødvendige sikkerhedsstikkontakt til 
den elektriske tilslutning skal monteres med ca. 50 cm
afstand ved siden af portåbnerhuset. 
Kontrollér disse mål!

Bemærk
Advarselsskiltet mod indeklemning skal anbringes varigt 
på et sted, hvor det falder i øjnene, eller i nærheden af den
fastinstallerede knap, som bruges til kørslen af portåbneren!

1.3 Advarselshenvisninger

Fast installerede styringsapparater (som
knapper etc.) skal monteres, så de kan
ses fra porten, men på afstand af dele,
der bevæger sig, og i en højde af mindst
1,5 m. De skal ubetinget anbringes uden
for rækkevidde af børn!

Vær opmærksom på, at 

- der ikke må befinde sig personer eller 
genstande i nærheden af porten ved 
portbetjening.

- børn ikke leger på portanlægget!

- at låsemekanismens wire på køreslæden 
ikke kan hænge fast i tagkonstruktionen 
eller andre dele på køretøjet eller porten, 
som rager frem.

BEMÆRK!
Til garager uden anden indgang kræves der 
en nødfrakobling, som forhindrer, at man kan
blive spærret ude. Den skal bestilles separat 
og hver måned skal det kontrolleres, at den 
fungerer korrekt.

BEMÆRK!
Hæng dig ikke med din kropsvægt 
i nødfrakoblingen!

1.4 Serviceanvisninger
Garageport-åbneren er servicefri. Af sikkerhedshensyn
anbefales det at lade portanlægget kontrollere af en
sagkyndig person iht. producentens angivelser.
Kontrol og service må kun gennemføres af en sagkyndig 
person, henvend dig til din leverandør. En optisk kontrol
kan gennemføres af den driftsansvarlige.
Henvend dig til din leverandør vedrørende nødvendige
reparationer.  Vi overtager ingen garanti for reparationer,
der ikke er udført sag- eller fagkyndigt.  

1.5 Henvisninger til billeddelen
I billeddelen vises montagen af en portåbner på en vippe-
port. Når montagen på ledhejseporte udviser afvigelser,
vises det også. I den forbindelse hører bogstavet

Oa til ledhejseporten og  

Ob til vippeporten som 
billednummerering.

Nogle billeder har desuden nedenstående symbol 
med en teksthenvisning. Under disse teksthenvisninger
finder du vigtige informationer om montage og drift af 
garageport-åbneren i den efterfølgende tekstdel.

Eksempel:

= se tekstdel, kapitel 2.2

Desuden vises følgende symbol i billed- og tekstdelen 
på stederne, hvor portåbnerens DIL-kontakt forklares. 

= Dette symbol kendetegner 
fabriksindstillingen/-
indstillingerne af DIL-
kontakten

Beskyttet af ophavsret. 
Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse. 
Der tages forbehold for ændringer.

2.2

D A N S K
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2 DEFINITIONER

Holdetid
Ventetid før portens lukning i yderstillingen "OP" ved
automatisk lukning

Automatisk lukning
Automatisk lukning af porten efter en bestemt tid fra
yderstillingen "OP"

DIL-kontakt
Kontakt på styringens printkort til indstilling af styringen

Fotoceller 
Ved aktivering af sikkerhedsudstyret fotoceller, når 
porten kører i retningen "NED", stopper porten og 
reverserer. Holdetiden startes på ny.

Styring med impulsprincip
Portkørsel, der vha. en række impulser afvekslende
kører porten OP-STOP-NED-STOP

Kraft-indlæringskørsel
Under en indlæringskørsel indlæres de nødvendige
kræfter

Normal kørsel
Portkørsel med de indlærte strækninger og kræfter

Referencekørsel
Portkørsel i retning af "OP" for at fastlægge 
grundindstillingen

Reverseringskørsel
Portkørsel i den modsatte retning til yderstillingen "OP",
når sikkerhedsudstyret reagerer

Reverseringsgrænse
Reverseringsgrænsen adskiller området mellem 
tilbagekørslen eller standsning af porten ved 
kraftfrakobling

Strækning-indlæringskørsel
Under en indlæringskørsel indlæres de nødvendige
strækninger

Forvarselstid
Tiden mellem kørselsbefalingen og begyndelsen på 
portkørslen

Nulstilling tilbage til fabriksstandard
Stiller de indlærte værdier tilbage til de forudindstillede
værdier

3 FORBEREDELSE AF MONTAGEN

Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun lade en 
sagkyndig person udføre eventuelt nødvendigt service-
og reparationsarbejde, inden du installerer portåbneren!
Kun den korrekte montage og service ved et kompetent/
sagkyndigt firma eller en kompetentsagkyndig person 
i overensstemmelse med vejledningerne kan garantere
for en sikker og rigtig funktionsmåde mht. montagen.
Den sagkyndige person skal overholde de gældende
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed samt forskrifterne
om drift af elektriske apparater ved gennemførelsen af
montagearbejderne. 

Overhold de nationale retningslinjer. Mulige farer iht.
DS/EN 13241-1 undgås, hvis konstruktionen og 
montagen foregår efter vores angivelser

Bemærk
Alle sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner skal kontrolleres
for rigtig funktion hver måned og om nødvendigt skal fejl
og mangler straks afhjælpes.

BEMÆRK!
Brug kun garageport-åbneren, når du har udsyn 
til området, hvori porten bevæger sig. Inden du
kører ind eller ud, skal du sikre dig, at porten er
helt åben. Der må først køres eller gås igennem 
portanlæg, når garageporten befinder sig i 
yderstillingen "OP". Kontrollér hele portanlægget
(led, portens lejer og fastgørelsesdele) for slid og
eventuelle beskadigelser. Kontrollér, om der er
rust, korrosion eller revner. Portanlægget må ikke
bruges, hvis der skal gennemføres reparations-
eller justeringsarbejde, for en fejl i portanlægget
eller en port der er justeret forkert, kan føre til
alvorlige kvæstelser.

Instruér alle personer, der benytter portanlægget, 
i rigtig og sikker betjening. Demonstrer og afprøv den
mekaniske låsesikring samt sikkerhedstilbagekørslen.
Hold i den forbindelse fast i porten med begge 
hænder under porttilkørslen. Portanlægget skal indlede
sikkerhedstilbagekørslen.

Før montagen skal portens mekaniske låsesystemer, 
der ikke er nødvendige ved betjening med en 
garageport-åbner, sættes ud af drift og om nødvendigt
helt afmonteres. Herunder hører især portlåsens 
låsemekanismer. Desuden skal det kontrolleres, om 
porten befinder sig i en mekanisk god stand, så den
nemt kan betjenes manuelt og åbner og lukker rigtigt
(DS/EN 12604). 

3.1 Nødvendigt frirum til montage af portåbneren
Ved portåbner-montagen skal frirummet mellem portens
højeste punkt under portkørslen og loftet udgøre mindst
30 mm (se billede 1.1a/1.1b ). Kontrollér disse mål! 
På ledhejseporten skal den indendørs mekaniske 
løftesikring afmonteres helt og håndwiren fjernes 
(se fig. 1.2a/1.3a ).

3.1.1 Før montering af skinnerne

Bemærk
Før køreskinnen monteres ved overliggeren eller under loftet,
skal køreslæden i indkoblet tilstand (se kapitel 3.1.4) 
skubbes ca. 20 cm væk fra yderstillingen "NED" i retning
mod yderstillingen "OP". Det er ikke længere muligt 
i indkoblet tilstand, når endeanslagene og portåbneren 
er monteret (se fig. 2.1 ). 

3.1.2 Driftsarter ved styreskinnen
Der findes to forskellige driftsarter for styreskinnen:

3.1.3 Manuel drift (se fig. 4 )
Køreslæden er koblet fra remsamleren; dvs. at der 
ikke er nogen direkte forbindelse mellem porten og 
portåbneren, så porten kan betjenes manuelt.
Der skal trækkes i wiren fra den mekaniske løftesikring
for at frakoble køreslæden.

➤
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BEMÆRK
Hvis en Hörmann ledhejseport uden fjederbrud-
sikring (BR 30) udvides med en garageport-åbner
af en sagkyndig i lande, hvor standarden
DS/EN 13241-1 er gældende, skal den ansvarlige
montør ligeledes montere et udvidelsessæt på
køreslæden. Dette sæt består af en skrue, der
sikrer, at køreslæden ikke kan låses ukontrolleret
op, samt et nyt wirehåndtagsskilt som viser,
hvordan sættet og køreslæden skal håndteres
ved de to driftsarter for køreskinnen.

3.1.4 Automatisk drift (se fig. 6 )
Remsamleren er koblet til i køreslæden, dvs. at porten
og portåbneren er forbundet med hinanden, så porten
kan betjenes med portåbneren.For at forberede køres-
læden til indkoblingen, skal der trykkes på den grønne
knap. Derefter skal porten køres så langt frem i retning
af køreslæden, at remsamleren kobles ind i den.

BEMÆRK! 
Grib ikke fat i køreskinnen med fingrene under
portkørslen ➜ Fare for fastklemning!

3.2 Montering af garageport-åbneren  

BEMÆRK!
Håndwiren skal fjernes ved montage af
portåbneren (se fig. 1.2a )

Bemærk
Ved borearbejde skal portåbneren dækkes til, da borestøv
og spåner kan medføre funktionsfejl.

3.2.1 Portlås i midten af ledhejseporten
På ledhejseporte med portlås i midten skal overleddet
og portbladsvinklen anbringes excentrisk (se billede 1a ).

3.2.2 Excentrisk forstærkningsprofil på ledhejseporten
Ved en excentrisk forstærkningsprofil på ledhejseporten
skal portbladsvinklen monteres til højre eller venstre på
den nærmeste forstærkningsprofil (se fig. 1.5a ).

Bemærk
Ved træporte skal der til forskel fra de viste billeder benyttes
træskruer 5 x 35 fra portens pakkemateriale (boring Ø 3 mm).

De mekaniske løftesikringer på vippeporten skal sættes
ud af drift (se fig. 1.3a ). På de i denne sammenhæng
ikke anførte porttyper skal låsesnepperne fikseres af
bygherren (se fig. 1.2b/1.3b/1.4b ).

Bemærk
På porte med et portgreb af kunstsmedejern skal 
overleddet og portbladsvinklen anbringes excentrisk 
og ikke som vist i billeddelen (se fig. 1.5b/1.6b ).

Ved N80-porte med træfylding skal de nederste huller
på overleddet anvendes til montagen (se fig. 1.6b ).

Bemærk
Hvis porten ikke let med håndkraft kan skubbes i den øn-
skede yderstilling "OP" eller "NED", så er portmekanikken
for træg til drift med garageport-åbneren og skal kontrolleres
(se kapitel 1.1.2)!

3.2.3 Tandremmens spænding
Køreskinnens tandrem er fra fabrikkens side opspændt
optimalt. I start- og bremsefasen kan remmen især på
store porte kortvarigt komme til at hænge ud af skinne-
profilen. Denne effekt medfører dog ingen tekniske 
forringelser og bevirker heller ingen ulemper mht. port-
åbnerens funktion og levetid.

3.2.4 Fastlæggelse af yderstillingerne ved montage af
endeanslagene (se fig. 5.1 )
1) Endeanslaget til yderstillingen "OP" skal indsættes løst 

i køreskinnen mellem køreslæden og portåbneren, 
hvorefter porten, efter montage af portvinklen, manuelt
skal skubbes i yderstillingen "OP". Endeanslaget bringes
derved i den rigtige position. Derefter skal endeanslaget
til yderstillingen "OP" fikseres.

Bemærk
Hvis porten ikke opnår den fulde gennemkørselshøjde 
i yderstillingen "OP", kan endeanslaget fjernes, så det 
integrerede endeanslag (i portåbnerhuset) kommer i brug.

2) Endeanslaget til yderstillingen "NED" skal indsættes
løst i køreskinnen mellem køreslæden og porten 
(se fig. 5.2 ), hvorefter porten manuelt skal skubbes 
i yderstillingen "NED". Endeanslaget bringes derved
hen i nærheden af den rigtige position. Endeanslaget
skal skubbes ca. 1 cm videre i retning af "NED", når 
yderstillingen er nået, og derefter fikseres (se fig. 5.2 ).

3.3 Elektrisk tilslutning

Anvisninger til elektro-arbejder

BEMÆRK!
Følgende punkter skal overholdes ved 
samtlige elektro-arbejder:

- Elektriske tilslutninger må kun udføres af en
uddannet elektriker!

- Elektroinstallationen i bygningen skal svare 
til de pågældende sikkerhedsbestemmelser
(230/240 V AC, 50/60 Hz)!

- Spændingsforsyningen til anlægget skal 
afbrydes inden alle arbejder på portåbneren!

- Ekstern spænding i styringens tilslutningster-
minaler medfører, at elektronikken ødelægges!

- For at undgå fejl skal portåbnerens 
styreledninger (24 V DC) lægges i et separat
installationssystem, adskilt fra andre 
forsyningsledninger (230 V AC)!

3.3.1 Tilslutning af tilbehørskomponenter
Klappen på portåbnerens afskærmning skal åbnes for at
tilslutte tilbehørskomponenterne (se fig. 8 ). Terminalerne,
som radiomodtagerne eller tilbehørskomponenterne
såsom potentialfrie indendørs og udendørs knapper,
afbrydere eller en gangdørskontakt samt sikkerhedsudstyr
som fotoceller, skal tilsluttes til, har kun en ufarlig lav
spænding på maks. 30 V DC.
Alle tilslutningsterminaler kan belægges flere gange; 
dog maks. 1 x 2,5 mm2 (se fig. 9 ). Træk under alle
omstændigheder stikket ud inden tilslutningen.

Bemærk
Spændingen på ca. + 24 V ved tilslutningsterminalerne 
kan ikke bruges til at forsyne en lampe!

D A N S K
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3.3.2 Tilslutning af en ekstern impuls-knap til udløsning
eller standsning af portkørslen
En eller flere knapper med (potentialfrie) sluttekontakter,
f.eks. indendørs kontakter eller nøglekontakter, kan 
tilsluttes parallelt (se billede 10/11 ).

3.3.3 Tilslutning af en ekstra ekstern radiomodtager*
Som ekstraudstyr eller i stedet for et integreret 
radiomodul (se kapitel 4.5.2) kan der tilsluttes en ekstern
radiomodtager til impuls-funktionen. Modtagerens stik
sættes i den tilsvarende stikplads (se billede 12 ).  

3.3.4 Tilslutning af et 2-tråds fotocelleanlæg*
2-tråds fotoceller skal tilsluttes som vist på fig. 13 .

Bemærk
Når der monteres en fotocelle, skal man være opmærksom
på, at sender- og modtagerhuset monteres så tæt som
muligt på gulvet – se fotocelle-vejledningen.

3.3.5 Tilslutning af en kontakt til gangdør* 
Kontakter med test til gangdøre (skal være med tvungen
åbning) skal tilsluttes som vist på fig. 14 . 

Bemærk
Hvis kontakten åbnes, standses bliver eventuelle 
portkørsler straks standset og varigt forhindret.

3.3.6 Tilslutning af ekstraudstyrsrelæet PR 1*
Ekstraudstyrsrelæet PR1 kan anvendes til yderstillings-
meldingen "NED" og styring af belysningen. Tilslutning
som vist på fig. 15 .

3.3.7 Nødbatteri*
Der kan tilsluttes et nødbatteri som ekstraudstyr 
(se fig. 21 ) for at kunne køre porten ved et netsvigt.
Omstillingen til batteridrift sker automatisk ved netsvigt.
Under batteridriften er portåbnerlyset slukket.

4 IDRIFTSÆTTELSE AF PORTÅBNEREN

Generelt
Portåbneren har en hukommelse, der er sikret mod strøm-
svigt, hvori portens specifikke data (kørselsstrækning,
kræfter, som benyttes til portkørslen osv.) gemmes under
indlæringen og aktualiseres ved efterfølgende portkørsler.
Dataene er kun gyldige for den pågældende port. Dataene
skal slettes eller portåbneren skal indlæres på ny, hvis den
bruges til en anden port eller en port, hvis kørselsmåde
har ændret sig kraftigt (f.eks. ved senere justering af 
endeanslagene eller montage af nye fjedre osv.).

Bemærk
Kontrollér alle tilslutningsledninger for korrekt installation 
til tilslutningsterminalerne inden første idriftsættelse.

4.1 Forberedelse
For at forberede den frakoblede køreslæde til indkoblingen,
skal der trykkes på den grønne knap på køreslæden 
(se fig. 6 ). Porten skal skubbes manuelt, indtil køreslæden
kobles ind i remsamleren. 
• Sæt stikket i
• Portåbnerens lys blinker to gange (se fig. 18 ).

4.2 Sletning af portdata
Ved leverancen er der ikke programmeret nogen portdata
og porten kan straks indlæres. På en portåbner, der 
monteres på ny, skal portdataene først slettes. Hvis en ny
indlæring er påkrævet eller nødvendig, kan portdataene
slettes på følgende måde (se fig. 17 ):
1. Træk stikket ud.
2. Tryk på den gennemsigtige knap i kabinettet og 

hold den nede.
3. Sæt stikket i og hold den ovennævnte knap trykket

ned, indtil portåbnerens lys blinker én gang. 
Portdataene slettes. Indlæringen kan straks gennemføres.

4.3 Indlæring  

Bemærk
Under hele indlæringen blinker portåbnerens lys.

Tryk på den transparente knap i portåbnerens 
afskærmning (se fig. 18 ). Der gennemføres en 
referencekørsel i retning "OP" indtil endeanslaget.
Portåbneren bliver stående i yderstillingen "OP".
De følgende trin udføres automatisk, når de udløses 
af den næste kørselsimpuls: 
• Indlæring af strækningerne: En indlæringskørsel i 

retning "OP" indtil endeanslaget 
• En portkørsel i retning "OP" 
• Indlæring af kræfterne: En indlæringskørsel i retning

"NED" med aftagende hastighed 
• En portkørsel i retning "OP" 
Portåbneren bliver stående i yderstillingen "OP" med
tændt lys efter indlæringen.
Portåbneren er nu indlært og driftsklar. 

Bemærk
Hvis portåbnerens lys blinker eller den ikke når ud til 
endeanslagene, er de maksimale kræfter for ringe og skal
efterjusteres (se kapitel 4.4). En yderligere kørselsimpuls
starter hele indlæringsprocessen på ny.

Bemærk
Hvis endeanslaget "OP" ikke blev nået, er indstillingen til
den maksimale kraft "OP" for ringe og skal forøges. (se
kapitel 4.4). Efter forøgelsen af den maksimale kraft "OP"
(maks. en ottendedels drejning pr. indstillingsforsøg!)
skal porten køres i yderstillingen "NED" ved at trykke på den
transparente knap. Lukningen skal standses med et nyt tryk
på knappen, før porten når yderstillingen "NED"! Derefter
skal der gennemføres en portkørsel i retning "OP". 

Bemærk
Hvis endeanslaget "NED" ikke blev nået, er indstillingen til
den maksimale kraft "NED" for ringe og skal forøges (se
kapitel 4.4). Efter forøgelsen af den maksimale kraft "NED"
(maks. en ottendedels drejning pr. indstillingsforsøg!)
skal portdataene slettes (se kapitel 4.2) og indlæringen 
gentages.

Bemærk
Kontrollér den indlærte kraftbegrænsning ved at følge de
pågældende sikkerhedsanvisninger i kapitel 4.4!

Indlæringsprocessen kan til enhver tid afbrydes med en
kørselsimpuls. En yderligere kørselsimpuls starter hele
indlæringsprocessen på ny.

D A N S K
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4.4 Indstilling af kræfterne
De kræfter, der kræves til åbning og lukning under 
indlæringen, og som gemmes, efterjusteres også iht. de
aktuelle forhold ved de efterfølgende portkørsler. Derfor
er det af sikkerhedsgrunde nødvendigt, at disse værdier
ikke justeres ubegrænset, hvis porten langsomt kører
dårligere (f.eks. aftagende fjederspænding), da en eventuel
nødvendig manuel betjening af porten derved kan udgøre
en sikkerhedsrisiko (f.eks. nedstyrtning af porten).
Af denne grund er forudindstillingen af de maksimale
kræfter til åbningen og lukningen begrænset (potentio-
metret i midterstilling); de kan imidlertid forøges, hvis 
det er nødvendigt.

Bemærk
De indstillede maksimale kræfter på potentiometret har ringe
indflydelse på kraftbegrænsningens følsomhed, da de faktiske
nødvendige kræfter blev gemt under indlæringskørslen. 
De indstillede kræfter fra fabrikkens side passer til driften af
standardporte.  

Der er et potentiometer til rådighed for indstillingen af de
maksimale kræfter til henholdsvis åbning og lukning, som
er tilgængelige, når portåbnerens afskærmning tages af.
De har påskriften P1 og P2 (se fig. 19 ). Med potentio-
metret P1 kan den maksimale kraft i retning "OP" indstilles;
mens den maksimale kraft i retning "NED" kan indstilles
med potentiometret P2. Kræfterne forøges eller forringes,
når der drejes med hhv. mod uret.

Bemærk
En forøgelse af de forudindstillede maksimale kræfter 
fra fabrikkens side (potentiometret i midterstilling) er kun
påkrævet, hvis det under indlæringen viser sig at være 
nødvendigt (se kapitel 4.3).

BEMÆRK: Livsfare 
Kraftbegrænsningen bør ikke indstilles højere 
end nødvendigt, da en for højt indstillet kraft kan
medføre materielle skader eller personskader.
En for høj indstilling på potentiometret kan
forårsage alvorlige kvæstelser!

4.5 Radiomodtager

4.5.1 Integreret radiomodul
Med et integreret radiomodul kan "Impuls"-funktionen
(OP-STOP-NED-STOP) indlæres på maks. 6 forskellige
håndsendere. Hvis der indlæres mere end 6 håndsendere,
slettes den første indlærte håndsender.

Bemærk
En knap på håndsenderen skal indlæres på portåbnerens
integrerede modtager. Afstanden mellem håndsenderen og
portåbneren skal udgøre mindst 1 m. 

Indlæring af håndsenderknapperne
Tryk kort på knappen P i portåbnerens kappe. Den røde
LED, der kan ses gennem den gennemsigtige knap,
begynder at blinke. I dette tidsrum kan den ønskede
håndsender tilmeldes. Tryk på håndsenderknappen, 
indtil den røde LED begynder at blinke hurtigt. Slip
håndsenderknappen, den er nu gemt i portåbneren. 
(Se billede 20 )

4.5.2 Tilslutning af en ekstern radiomodtager* 
I stedet for et integreret radiomodul kan der tilsluttes en
ekstern radiomodtager til impuls-funktionen. Modtagerens
stik sættes i den tilsvarende stikplads (se billede 12 ). 
For at kunne tage den eksterne radiomodtager i drift
skal det integrerede radiomoduls data ubetinget slettes.

4.5.3 Sletning af det interne radiomoduls data
Tryk på knappen P i portåbnerens kappe og hold 
den nede. Den røde LED, der kan ses gennem den 
gennemsigtige knap i portåbnerens kappe, begynder 
at blinke og signaliserer dermed, at der kan slettes.
Blinkene skifter til en hurtigere rytme. Derefter er den 
indlærte håndsenders data slettede.

Bemærk
De første funktionskontroller samt programmeringen eller
udvidelsen af fjernbetjeningen skal principielt gennemføres
inde i garagen.

BEMÆRK!
Børn må ikke komme i kontakt med hånd-
sendere, som kun må benyttes af personer, 
der er instrueret i det fjernstyrede portanlægs
funktion! Betjeningen af håndsenderen skal 
generelt finde sted med fuldt udsyn til porten.
Der må først køres eller gås igennem 
portåbninger af fjernstyrede portanlæg, når 
garageporten befinder sig i yderstillingen "OP"! 

4.6 Indstilling af DIL-kontakt
DIL-kontakterne A til F (tilgængelige efter åbning af
klappen i portåbnerens afskærmning, se fig. 8 ) skal 
indstilles iht. de nationale betingelser, det ønskede 
sikkerhedsudstyr og de lokale forhold:
Ændringer af DIL-kontakternes indstillinger er kun tilladte,
når portåbneren er ude af drift og forvarselstiden eller
den automatiske lukning ikke er aktive.

4.6.1 Automatisk lukning
DIL-kontakt A ➜ ON / DIL-kontakt B ➜ ON
(Se billede 16.1 )
Funktion portåbner: - Efter holdetid og forvarselstid 

automatisk lukning fra
yderstillingen "OP"

Portåbnerlys: - Konstant lys under holdetiden 
og portkørslenfahrt

- Blinker hurtigt under 
forvarselstiden

Funktion
ekstraudstyrsrelæ - Vedvarende kontakt ved holdetid

- Hurtig taktfunktion under 
forvarselstiden og langsom 
taktfunktion under portkørslen

Bemærk
Den automatiske lukning må iht. gyldighedsområdet 
for DS/EN 12453 kun være aktiv, hvis der er tilsluttet 
sikkerhedsudstyr.

Bemærk
Indstillingen af den automatiske lukning er kun mulig med
aktiveret fotocelle. Stil dertil DIL-kontakten D på ON.
Når yderstillingen "OP" er nået, startes den automatiske 
lukning efter udløbet af forvarselstiden på ca. 30 sek. Efter
en impuls, en gennemkørsel eller gennemgang af fotocellen
forlænges holdetiden automatisk med ca. 30 sek.           ➤

D A N S K
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4.6.2 Melding af yderstillingen "NED"  
DIL-kontakt A ➜ OFF / DIL-kontakt B ➜ ON   
(Se billede 16.2 )
Portåbnerlys: - Konstant lys under 

portkørslen/efterlysperioden 
Efter yderstilling "NED"

Funktion 
ekstraudstyrsrelæ - Melding af yderstillingen "NED"  

4.6.3 Forvarselstid
DIL-kontakt A ➜ ON / DIL-kontakt B ➜ OFF 
(Se billede 16.3 ) 
Portåbnerlys: - Forvarselstid, hurtig blinken

- Konstant lys under portkørslen 
Funktion 
ekstraudstyrsrelæ - Langsom taktfunktion under 

portkørslen (Funktion for et 
selvblinkende advarselsblink)    

4.6.4 Eksternt lys
DIL-kontakt A ➜ OFF / DIL-kontakt B ➜ OFF
(Se billede 16.4 )
Portåbnerlys: - Konstant lys under 

portkørslen/efterlysperioden  
Efter yderstilling "NED"

Funktion 
ekstraudstyrsrelæ: - Samme funktion som 

portåbnerlyset (Eksternt lys) 

4.6.5 Portmodel
DIL-kontakt C (se fig. 16.5 )
ON Vippeport, lang rampe med blødt stop
OFF Ledhejseport, kort rampe med blødt stop

4.6.6 Fotocelle
DIL-kontakt D (se fig. 16.6 )
ON Aktiveret, efter udløsning af fotocellen 

reverserer portåbneren til yderstillingen "OP" 
OFF Ikke aktiveret, automatisk lukning ikke mulig 

(DIL-kontakt A/B)

4.6.7 Stop-/hvilestrømskreds med test 
DIL-kontakt E (se fig. 16.7 )
ON Aktiveret, til kontakt til gangdør med test
OFF Ikke aktiveret

Bemærk
Sikkerhedsudstyr uden tester skal kontrolleres hvert 
halve år.

.6.8 Port-serviceanvisning
DIL-kontakt F (se fig. 16.8 )
ON Aktiveret, overskridelse af servicecyklussen 

signaliseres med gentagen blinken af portåb-
nerlyset efter hver portkørsel.

OFF Ikke aktiveret, intet signal efter overskridelse 
af servicecyklussen  

Serviceintervallet nås, når porten har været i 
drift i mere end 1 år efter den sidste indlæring 
eller 
porten har nået eller overskredet 2000 portlukninger.

Bemærk
Tilbagestilling af servicedataene sker gennem ny indlæring
(se kapitel 4.3).

5 DRIFT AF PORTÅBNEREN

Brug kun garageport-åbneren, når du har udsyn til
området, hvori porten bevæger sig! Vent til porten er
standset helt, inden du går ind i området, den bevæger
sig i! Inden du kører ind eller ud, skal du sikre dig, at
porten er helt åben!

BEMÆRK!
Hæng dig ikke med din kropsvægt i 
wirehåndtaget!

Bemærk
Instruér alle personer, der benytter portanlægget, i rigtig og
sikker betjening af garageport-åbneren. Demonstrer og
afprøv den mekaniske låsesikring samt sikkerhedstilbage-
kørslen. Hold i den forbindelse fast i porten med begge
hænder under portlukningen; portanlægget skal standse
uden ryk og indlede sikkerhedstilbagekørslen. Ligeledes 
skal portanlægget frakoble sig uden ryk under åbningen 
og porten skal stoppe.

5.1 Normal drift
Garageport-åbneren arbejder i normal drift udelukkende
med impulssekvensstyring, hvorved det er uvigtigt, om
den udløses via en ekstern knap, en programmeret
håndsenderknap eller den gennemsigtige knap:
1. Impuls: Porten kører i retning af en yderstilling.
2. Impuls: Porten stopper.
3. Impuls: Porten kører i modsat retning.
4. Impuls: Porten stopper.
5. Impuls: Porten kører i retning af yderstillingen, som 

blev valgt ved 1. impuls.
osv.
Portåbnerens lys lyser under portkørslen og slukkes
automatisk, når portkørslen er afsluttet.

5.2 Overgangsløsning ved strømsvigt med nødbatteri*
Der kan tilsluttes et nødbatteri som ekstraudstyr 
(se fig. 21 ) for at kunne køre porten ved et netsvigt.
Omstillingen til batteridrift sker automatisk ved netsvigt.
Under batteridriften er portåbnerlyset slukket.

Bemærk
Der må kun benyttes et nødbatteri med integreret genoplad-
ningskobling, som er beregnet til det pågældende arbejde.

5.3 Drift efter aktivering af den mekaniske løftesikring 
Hvis den mekaniske løftesikring aktiveres, f.eks. pga. et
strømsvigt, skal køreslæden kobles ind i remsamleren
igen til normal drift:
• Kør portåbneren frem, indtil remsamleren i styreskinnen

er let at nå for køreslæden og stop portåbneren. 
• Tryk på den grønne knap på køreslæden (se fig. 6 ).
• Bevæg porten med hænderne, indtil køreslæden atter

kobler ind i remsamleren.
• Kontrollér om porten fuldstændigt når den lukkede 

stilling og om den åbner helt (køreslæden stopper 
kort før yderstillingen "OP") i tilfælde af flere afbrudte
portkørsler.

• Portåbneren er nu igen klar til normal drift.

Bemærk
Det skal kontrolleres en gang om måneden, at den 
mekaniske løftesikring fungerer korrekt. Wirehåndtaget må
kun aktiveres på en lukket port, ellers er der fare for, at porten
kan lukke hurtigt i pga. svage, brudte eller defekte fjedre eller
pga. manglende vægtudligning. ➤
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BEMÆRK!
Hæng dig ikke med din kropsvægt i 
wirehåndtaget!

6 HÅNDSENDER HS4 (se fig. 22 )

� LED
� Betjeningsknapper
� Batterirumsdæksel 
� Batteri
� Knap til nykodning
� Holder til håndsender

Anvend udelukkende originale dele til ibrugtagning af
fjernstyringen!

BEMÆRK
Hvis der ikke findes en separat indgang til 
garagen, skal enhver ændring eller udvidelse af
programmeringerne gennemføres inde i garagen!
Man skal være opmærksom på, at der ikke
befinder sig nogen personer eller genstande tæt
ved porten, mens man foretager programmeringen
og udvidelsen af fjernstyringen. Efter programme-
ringen eller udvidelsen af fjernstyringen skal der
gennemføres en funktionskontrol!

Obs
De lokale forhold kan have indvirkning på fjernstyringens
rækkevidde!

BEMÆRK
Børn må ikke komme i kontakt med håndsendere,
og disse må kun benyttes af personer, der er
instrueret i det fjernstyrede portanlægs funktion!
Betjeningen af håndsenderen skal generelt finde
sted med fuldt udsyn til porten! Portåbninger af
fjernstyrede portanlæg må først passeres, når
garageporten befinder sig i yderstillingen "OP"!

Obs
Håndsenderen skal beskyttes mod forhold punkter:
• (Tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C) 
• Fugtighed
• Støvbelastning
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen
forringes!

6.2 Genoprettelse af fabrikskoden (se fig. 22 )

Obs 
De nedenstående betjeningstrin er kun nødvendige, 
hvis man ved en fejltagelse begynder en udvidelse-seller
indlæringsproces.

Kodepladsen på alle knapperne på håndsenderne kan
belægges med den oprindelige fabrikskode eller med en
anden kode.
1. Åbn dækslet til batterirummet – en lille knap på 

printkortet bliver tilgængelig.
2. Tryk ganske forsigtigt på knappen � med en stump

genstand og hold den nede.

Obs 
Undlad at benytte spidse genstande. Et for kraftigt tryk 
ødelægger knappen.

3. Tryk på betjeningsknappen, der skal kodes, og hold
den trykket ind. Senderens LED blinker langsomt. 

4. Bliver man ved med at holde den lille knap trykket
nede, indtil den langsomme blinken holder op, vil 
betjeningsknappen igen få den oprindelige fabrikskode,
og lysdioden begynder at blinke hurtigere.

5. Luk dækslet til batterirummet.
6. Gennemfør en ny programmering af antennen.

7 UDSKIFTNING AF PÆREN

Ved udskiftning af pæren skal den være kold og porten
skal være lukket. 
• Træk stikket ud.
• Udskift pæren 24 V / 10 W B(a) 15s (Se fig. 23 )
• Sæt stikket i
• Portåbnerlyset blinker fire gange

8 MELDINGER, PORTÅBNERENS LYS 
VED NETSPÆNDING ON

Hvis netstikket sættes i, når den gennemsigtige knap
(printpladeknap T når portåbnerens afskærmning er
afmonteret) er trykket ned, blinker portåbnerlyset to, 
tre eller fire gange.

To blink
viser, at der ikke foreligger nogen portdata eller at de er
slettet (som ved leverancen), der kan straks foretages
indlæring.

Tre blink
signaliserer, at der ganske vist foreligger gemte portdata,
men at den sidste portstilling ikke er tilstrækkelig kendt.
Den næste kørsel er derfor en referencekørsel i retning
"OP". Derefter følger der portkørsler i normal drift.

Fire blink
viser, at der foreligger gemte portdata og at den sidste
portstilling er tilstrækkelig kendt, hvorefter der straks kan
foretages "normale" portkørsler (normal opførsel efter
vellykket indlæring og et strømsvigt) under hensyntagen til
impulssekvensstyringen (OP-STOP-NED-STOP-OP osv.).
Såfremt porten ikke er åben, køres der af 
sikkerhedsårsager altid OP med den første impuls under
en portkørsel efter et strømsvigt.

9 FEJLMELDINGER

Fejlmeldinger/diagnose-LED 
(lysdiode, se fig. 8.1 )
Vha. diagnose-LED’en, der pga. den gennemsigtige
knap også kan ses, når portåbnerens afskærmning er
sat på, kan årsagerne til en drift, som ikke lever op til
forventningerne, nemt identificeres. I indlært tilstand
lyser denne LED normalt kontinuerligt og slukkes, så
længe en ekstern tilsluttet impuls forestår.

LED: blinker 2 x
Årsag: Afbrydelse af fotocellen, fotocellen er 

ikke tilsluttet 
Afhjælpning: Kontrollér fotocellen, udskift den om 

nødvendigt eller tilslut den ➤
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LED: blinker 3 x
Årsag: Kraftbegrænsningen "NED" har reageret 

– sikkerhedstilbagekørslen har fundet sted.
Afhjælpning: Fjern forhindringen. Kontrollér portmekanikken,

hvis sikkerhedstilbagekørslen har fundet 
sted uden nogen synlig årsag. I givet fald 
skal portdataene slettes og indlæres på ny.

LED: blinker 4 x
Årsag: Hvilestrømkredsen eller kontakten til 

gangdøren er åben eller blev åbnet under en 
portkørsel. 

Afhjælpning: Kontrollér den lukkede enhed, slut 
strømkredsen

LED: blinker 5 x
Årsag: Kraftbegrænsningen "NED" har reageret 

– porten er standset under åbning af porten.
Afhjælpning: Fjern forhindringen. Kontrollér 

portmekanikken, hvis standsningen inden 
yderstillingen "OP" har fundet sted uden 
nogen synlig årsag. I givet fald skal 
portdataene slettes og indlæres på ny.

LED: blinker 6 x
Årsag: Portåbnerfejl/fejl i portåbnersystemet
Afhjælpning: I givet fald skal portdataene slettes. 

Hvis portåbnerfejlen optræder gentagne 
gange, skal portåbneren udskiftes.

LED: blinker 7 x
Årsag: Portåbneren er endnu ikke indlært 

(dette er kun en henvisning og ikke en fejl).
Afhjælpning: Indlæringskørslen skal udløses med en

ekstern knap, håndsenderen, den 
gennemsigtige knap eller printpladeknappen 
T (ved afmonteret afskærmning).

LED: blinker 8 x
Årsag: Portåbneren har brug for en referencekørsel 

i retning "OP" 
Afhjælpning: Referencekørslen "OP" skal udløses med 

en ekstern knap, håndsenderen, den 
gennemsigtige knap eller T-knappen 
(ved afmonteret afskærmning). Dette er den 
normale tilstand efter et strømsvigt, hvis der 
ikke foreligger portdata eller de er slettet og/ 
eller den sidste portstilling ikke er tilstrækkelig
kendt.

10 DEMONTERING

Lad en sagkyndig instans afmontere og bortskaffe 
garageport-åbneren fagkyndigt.

11 VALGFRIT TILBEHØR, 
IKKE INKLUDERET I LEVERINGSOMFANGET

Det samlede tilbehør må belaste portåbneren med 
maks. 100 mA. 
• Ekstern radiomodtager
• Ekstern impuls-knap, f.eks. nøglekontakt 
• Envejsfotocelleanlæg
• Advarselslampe/signallampe 
• Kontakt til gangdør
• Batteripakke til nødstrømsforsyningen

12 GARANTIBETINGELSER

Garantiens varighed
Vi yder følgende komponentgaranti fra produktets 
købsdato i tillæg til forhandlerens lovmæssige 
garantiydelse ifølge købsaftalen:
a) 5 år på portåbnerens mekanik, motoren og 

motorstyringen
b) 2 år på radioen, tilbehør og specialanlæg

Der er ikke garantikrav på forbrugsmidler (f.eks. sikringer,
batterier, lyskilder). Gøres der krav på en garantiydelse,
bevirker dette ikke en forlængelse af garantiperioden.
Garantifristen udgør 6 måneder på reserveleverancer 
og efterjusteringsarbejder, dog mindst den løbende 
garantifrist.

Forudsætninger
Garantikravet gælder kun i det land, hvor apparatet er
købt. Varen skal være erhvervet via de salgskanaler, der
er angivet af os. Garantikravet gælder kun for skader på
selve kontraktens genstand. Garantien omfatter ikke
godtgørelse for udgifter i forbindelse med demontering og
montage, kontrol af de pågældende komponenter såvel
som fordringer efter tabt gevinst og skadeserstatning.
Købsnotaen gælder som dokumentation for eventuelle
garantikrav.

Ydelse
Så længe garantien varer, afhjælper vi alle produktmangler,
der kan dokumenteres at stamme fra en materiale- eller
en produktionsfejl. Vi forpligter os til, efter eget valg,
omkostningsfrit at erstatte den mangelfulde vare med en
mangelfri, udbedre den eller erstatte den med en mindre
værdi.

Udelukket er skader, som er opstået pga.:
- usagkyndig montage og tilslutning
- usagkyndig idriftsættelse og betjening
- ydre påvirkninger såsom ild, vand, anormale 

miljøforhold
- mekaniske beskadigelser såsom ulykker, styrt, stød
- forsætlige eller overlagte ødelæggelser
- normalt slid eller servicemangler
- reparationer, som ikke udføres af kvalificerede 

personer
- brug af dele fra fremmede producenter
- fjernelse eller opstået ulæselighed af 

produktionsnummeret

Erstattede dele er vores ejendom.

13 TEKNISKE DATA

Nettilslutning: 230/240 V, 50/60 Hz 
Standby ca. 5 W

Kapslingsklasse: Kun til tørre rum

Reservelampe: 24 V / 10 W B(a) 15s

Motor: Jævnstrømsmotor med 
hallsensor

Transformer: Med termobeskyttelse

➤
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Tilslutning: Tilslutningsteknik uden skruer 
til eksterne apparater med 
sikkerhedsspænding 24 V DC, 
som f.eks. indendørs og 
udendørs knap med impulsdrift.

Fjernbetjening: Drift med intern eller ekstern 
radiomodtager

Frakoblings-
automatik: Indlæres automatisk separat 

for begge retninger. 
Selvindlærende, slidbestandig, 
eftersom den er uden 
mekaniske kontakter

Yderstillings-
frakobling/ 
kraftbegrænsning: Efterjusterende 

frakoblingsautomatik under 
hver portkørsel.

Køreskinne: Ekstremt flade – kun 30 mm, 
med integreret løftesikring 
og vedligeholdelsesfri, 
patenteret tandrem med 
automatisk remspænding.

Portkørsels-
hastighed: ca. 13 cm/sek. (afhængig 

af portstørrelse og vægt)

Nominel belastning: se typeskiltet

Træk- og 
trykkraft: se typeskiltet

Kortvarig 
spidsbelastning: se typeskiltet

Specialfunktioner: - Portåbnerbelysning, 
2-min. lys fra fabrikken

- Stopkontakt/afbryder kan 
tilsluttes

- Fotocelle kan tilsluttes
- Ekstraudstyrsrelæ til 

signallampe, ekstra ekstern 
belysning kan tilsluttes

- Kontakt til gangdør med test

Nødfrakobling: Betjenes indefra med trækwire 
ved strømsvigt

Universalbeslag: Til vippe- og ledhejseporte

Luftbåret støj
Portåbner til 
garageporte: ≤ 70 dB(A)

Anvendelse: Udelukkende til private garager.
Ikke egnet til industrielle/
erhvervsmæssige formål.

Portcyklusser: Se produktinformation

D A N S K
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2x

Sikkerhedsudstyr

Kraftbegrænsning i
kørselsretning "NED"

Hvilestrømkreds 
kontakt til gangdør

Kraftbegrænsning i
kørselsretning "OP"

Portåbnerfejl

Portåbnerfejl

Intet referencepunkt
netsvigt 

Afbrydelse af fotocellen, fotocellen er ikke 
tilsluttet

Der befinder sig en forhindring i portens 
område

Afbrydelse af kontakten til gangdøren 

Der befinder sig en forhindring i portens 
område

Fornyet impulsgivning via ekstern knap, 
radiomodtager, gennemsigtig knap eller 
printpladeknap – porten åbnes (referencekørsel
"OP")

Portåbneren er endnu ikke indlært 

Portåbneren har brug for en referencekørsel

Kontrollér fotocellen, udskift den om
nødvendigt

Fjern forhindringen

Kontrollér gangdøren

Fjern forhindringen

Slet portdataene om nødvendigt. Opstår
fejlen igen, skal portåbneren udskiftes

Indlær portåbneren

En referencekørsel i retning "OP"

Display Fejl/advarsel Mulige årsager Afhjælpning

DIL A DIL B DIL D Funktioner portåbner Funktioner ekstraudstyrsrelæ
ON ON ON Automatisk lukning efter holdetid Relæet arbejder med hurtig taktfunktion ved

og forvarselstid forvarselstid og normal taktfunktion ved portkørsel, 
vedvarende kontakt ved holdetid

OFF ON Uden særlig funktion Relæet sætter sig i bevægelse i yderstillingen 
"NED". (Funktion NED-melding)

ON OFF Uden særlig funktion Relæet arbejder med hurtig taktfunktion ved forvarselstid 
og normal taktfunktion ved portkørsel. 
(Funktion advarselsblink)

OFF OFF Uden særlig funktion Relæ ved portåbnerlys. (Funktion eksternt lys) X

DIL C Portmodel
ON Vippeport  
OFF Ledhejseport X

DIL D Fotoceller
ON Fotoceller aktiveret (automatisk lukning kun mulig med fotoceller)
OFF Fotoceller ikke aktiveret (automatisk lukning ikke mulig) X

DIL E Holdekreds med test
ON Kontakt til gangdør med test aktiveret. Test kontrolleres før hver portkørsel 

(drift kun mulig med kontakt til gangdør, der kan testes)
OFF Sikkerhedsindretning uden test X

DIL F Port-serviceanvisning
ON Aktiveret, overskridelse af servicecyklussen signaliseres med gentagen blinken af portåbnerlyset 

efter hver portkørsel
OFF Ikke aktiveret, intet signal efter overskridelse af servicecyklussen X

3x

4x

5x

6x

7x

8x
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