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Indholdsfortegnelse

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre, mangfoldiggøre det, bruge det i anden 
sammenhæng eller videregive dets indhold til andre, medmindre der udtrykkeligt er 
givet tilladelse hertil. Overtrædelse medfører pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder 
forbeholdes i tilfælde af patenttildeling, registrerede varemærker eller beskyttet design. 
Ret til ændringer forbeholdes.

App StoreSM er et varemærke tilhørende Apple Inc. 
Google™ Play er et varemærke tilhørende Google Inc.

Denne vejledning er en original driftsvejledning i henhold til 
EF-direktivet 2006 / 42 / EF og inddeles i en tekst- og billeddel. 
Den indeholder vigtige informationer til produktet, især 
sikkerheds- og advarselshenvisninger.
Læs vejledningen omhyggeligt igennem, og opbevar den 
sikkert.

1	 Yderligere gældende dokumenter
Slutbrugeren modtager følgende dokumenter vedrørende 
sikker brug og service af lågeanlægget:

•	 Denne vejledning •	 Den vedlagte kontrolbog 
•	 Vejledningen til rulleporten til garager
•	 Yderligere beskrivelser:

www.hoermann-docs.com/243510

1.1	 Benyttede advarselshenvisninger

  FARE
Henviser til en fare, der umiddelbart medfører dødsfald eller 
alvorlige kvæstelser.

  ADVARSEL
Henviser til en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige 
kvæstelser.

OBS
Henviser til en fare, der kan medføre beskadigelse eller 
ødelæggelse af produktet.

1.2	 Benyttede definitioner

Holdetid
Ventetid ved automatisk lukning, inden porten lukker fra 
yderstillingen ÅBEN eller delåbning.

....................................................................113

11.3	 De forskellige trådløse koders funktioner................ 84
11.4	 Garagerulleport-åbnerens reaktion efter  

3 hurtige port-ÅBEN-kørsler efter hinanden............ 85
11.5	 Reaktion ved spændingssvigt på den  

indvendige rulleport (uden nødbatteri)..................... 85
11.6	 Reaktion, når strømmen vender tilbage  

(uden nødbatteri)...................................................... 85
11.7	 Reaktion ved spændingssvigt (med nødbatteri)...... 86
11.8	 Referencekørsel....................................................... 86

12	 Kontrol og service................................................. 86
12.1	 Kontrol af sikkerhedstilbagekørsel / reversering...... 86
12.2	 Skift af lysmodul...................................................... 86

13	 Afmontering............................................................ 87

14	 Bortskaffelse.......................................................... 87

15	 Tekniske data......................................................... 87

16	 Garantibetingelser................................................. 87

17	 EF- / EU-overensstemmelses
erklæring / installationserklæring......................... 87

18	 Visning af fejl / advarselsmeldinger 
og driftstilstande.................................................... 88

18.1	 Meldinger fra belysningen....................................... 88
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Automatisk lukning
Når den indstillede holdetid og forvarselstiden er gået, lukker 
lågen automatisk fra yderstillingen ÅBEN / delåbning.

Impulssekvensstyring
Den indlærte trådløse kode impuls eller en knap udløser 
impulssekvensstyringen. Ved hver aktivering starter porten 
i den modsatte retning af den sidste kørselsretning eller 
standser en portkørsel.

Indlæringskørsler
Styringen lærer kørselsveje og kræfter, som er nødvendige til 
kørsel af porten.

Udluftning
Ved udluftning hæves porten en smule, så luften kan cirkulere.

Normal drift
Normal drift er en portkørsel med kørselsveje og kræfter.

Referencekørsel
Portkørsel med reduceret hastighed i retning af yderstillingen 
LUKKET til fastsættelse af grundindstillingen.

Sikkerhedstilbagekørsel / reversering
Portkørsel i den modsatte retning, når sikkerhedsudstyret eller 
kraftbegrænsningen reagerer.

Reverseringsgrænse
Reverseringsgrænsen befinder sig kort før yderstillingen 
LUKKET. Inden for reverseringsgrænsen foretages ingen 
sikkerhedstilbagekørsel / reversering.

Krybekørsel
Området, hvor lågen kører meget langsomt, så den standser 
blødt i yderstillingen.

Status 
Portens aktuelle position.

Delåbning
Individuelt indstillelig anden åbningshøjde.

Timeout
Et defineret tidsrum, hvor det forventes, at der udføres en 
handling, f.eks. menuudvalg eller aktivering af funktioner. Hvis 
tiden udløber uden en handling, skifter styringen automatisk 
tilbage.

Lågeanlæg
Port med åbner og styring.

Tastedrift
For at udføre en portkørsel skal tasten være permanent trykket 
ned. Slip tasten for at stoppe portkørslen.

Kørselsvej
Vejen, som porten tilbagelægger fra yderstillingen ÅBEN til 
yderstillingen LUKKET.

Forvarselstid
Tiden mellem kørekommandoen (impuls) og portkørslens start.

Nulstilling til standardindstilling
Nulstilling af de indstillede værdier til 
leveringstilstanden / standardindstillingen. 

1.3	 Anvendte symboler

Vigtig info vedrørende 
forebyggelse af 

personskader og 
materielle skader

Tilladt placering eller 
aktivitet

Ikke korrekt placering 
eller aktivitet

Behov for brug af 
mange kræfter

Ringe behov for brug 
af kræfter

Kontrol

Spændingssvigt Strømmen vender 
tilbage

Standardindstilling

Brug 
beskyttelseshandsker

Kontrollér, om døren 
er letgående

Går hørbart i indgreb

Indvendig rulleport
Montering bag eller 

i åbningen

Udendørs port
Montering foran 

åbningen

Fjern og bortskaf 
komponenten eller 

emballagen

Åbner oplåst Åbner låst Se billeddelen

2.2

Se tekstdelen

Bluetooth®--mærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende 
Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Hörmann KG Verkaufsgesellschaft 
via en licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive 
indehavere.

7-segmentdisplay

Visning lyser Visning blinker langsomt

Visning blinker hurtigt
 

Punktum blinker

1.4	 Anvendte forkortelser

Farvekode for ledninger, enkelte årer og komponenter
Forkortelserne for farverne til mærkning af ledninger og årer 
samt komponenter følger den internationale farvekode iht. 
IEC 60757:
WH Hvid BK Sort
BN Brun BU Blå
GN Grøn OG Orange
YE Gul RD / BU Rød / blå

Alle målangivelser i billeddelen er i [mm].

1.5	 Anvendt artikelbetegnelse

HSE 4 BiSecur Håndsender med 4 betjeningsknapper
ESE BiSecur Tovejs-modtager
IT 1b-1 Indendørs trykkontakt med belyst 

impulsknap
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IT 3b-1 / PB 3 Indendørs trykkontakt med belyst 
impulsknap, ekstra taster til at 
tænde / slukke lyset med samt til 
spærring / afspærring af styringen

EL 101 / EL 301 Envejs-fotocelle
HOR 1-HCP Ekstra udstyrs relæ
UAP 1-HCP Universaladapterkort
SLK LED-lyssignal, gult
Kantsikring SKS Tilslutningsenhed kantsikring
HNA 18-4 Nødbatteri

2	 Sikkerhedsanvisninger
OBS:
Ved reference til udaterede henvisninger vedrørende 
standarder, direktiver osv. gælder den sidst offentliggjorte 
udgave inklusiv ændringer.
Vær opmærksom på mulige farer iht. EN 12604 og EN 12453.
Ændringer fra bygherrens side kan føre til, at 
CE-overensstemmelsen mister sin gyldighed.

2.1	 Hensigtsmæsig brug
Rulleporten til garager med rulleportstyringen til garager er 
beregnet til impulsdrift af fjeder- / vægtudlignede rulleporte til 
garager og kan anvendes inden for private og 
erhvervsmæssige områder.
Bemærk producentens oplysninger vedrørende port, åbner 
og styring. EN 13241 fastsætter anvendelsesområdet for 
montering, indbygning og brug.
Brug kun åbneren og styringen i tørre rum.

2.2	 Ikke hensigtsmæssig brug
Konstant drift er ikke tilladt.
Port- / lågeanlæg, der befinder sig på offentlige områder, og 
som kun har et sikkerhedsudstyr, fx kraftbegrænsning, må kun 
anvendes under opsyn.

2.3	 Sagkyndige personers kvalifikationer
En sagkyndig person er iht.  EN 12635 en person, der har en 
egnet uddannelse, kvalificeret viden og praktisk erfaring til at 
kunne montere og kontrollere et lågeanlæg korrekt og sikkert 
samt udføre servicearbejde på det.

2.4	 Sikkerhedsanvisninger for montering, service, 
reparation og afmontering

  FARE
Udligningsfjedrene er spændt hårdt
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel  3.1

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af uventet portkørsel
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 11.7 og 12

Kun sagkyndige personer iht. EN 12635 må udføre service, 
reparation og afmontering af rulleporten til garager, åbnere til 
rulleporte til garager og styringen til rulleporte til garager.
▶	 Kontakt omgående en sagkyndig person for at få udført 

kontrol eller reparation, hvis rulleporten eller styringen til 
garageporten svigter.

2.5	 Sikkerhedsanvisninger for monteringen
Den sagkyndige person skal overholde de gældende 
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed, drift af elektriske 
apparater og de nationale direktiver ved monteringsarbejdet. 
Farer iht. EN 13241-1 undgås, ved at konstruktionen og 
monteringen udføres efter producentens anvisninger.
Når monteringen er afsluttet, skal den sagkyndige person 
bekræfte overensstemmelsen iht. EN 13241-1 under 
hensyntagen til gyldighedsområdet.

  ADVARSEL
Uegnede fastgørelsesmaterialer
Kan medføre, at styringen løsner sig.
▶	 Montøren skal kontrollere, om de medleverede dyvler 

og skruer egner sig til monteringsstedet. Da det 
medleverede monteringsmateriale egner sig til beton 
(≥ B15), men ikke er godkendt af 
bygningsmyndighederne, er det muligvis nødvendigt 
at bruge andet monteringsmateriale.

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af utilsigtet 
portbevægelse
Forkert håndtering af åbneren, styringen og styreenhederne 
kan udløse uønskede portbevægelser og være årsag til, at 
personer eller genstande kommer i klemme.

▶	 Fastgør styreenhederne i en højde 
på min. 1,5 m uden for børns 
rækkevidde.

▶	 Montér fast installerede 
styreenheder, så de kan ses fra 
porten, men så de er på afstand af 
bevægelige dele.

OBS
Borespåner og støv
Kan føre til funktionsfejl.
▶	 Dæk åbneren og styringen til.

2.6	 Sikkerhedsanvisninger for installationen

  FARE
Der er fare for dødeligt strømstød ved 
kontakt med netspændingen.

▶	 Træk netstikket og evt. nødbatteriets stik ud ved alle 
former for arbejde på anlægget. Foretag sikring af 
lågeanlægget mod genindkobling.

▶	 Elektriske tilslutninger skal udføres af en uddannet 
elektriker.

▶	 Sørg for, at nettilslutningsledningen udskiftes  
med den samme type, hvis den er beskadiget. 

▶	 Elektriske installationer på stedet skal overholde 
beskyttelsesbestemmelserne (230 / 240 V AC, 
50 / 60 Hz).
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OBS
Ekstern spænding i styringens 
tilslutningsklemmer
Ekstern spænding (230 / 240 V AC) i styringens 
tilslutningsklemmer medfører, at elektronikken 
ødelægges. 

Styre- og forsyningsledninger, der er lagt sammen, fører 
til funktionsfejl.
▶	 Læg åbnerens eller styringens styreledninger (24 V DC) 

og forsyningsledninger (230 / 240 V AC) adskilt.

2.7	 Sikkerhedsanvisninger til ibrugtagning og drift

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af forkert valgt lågetype
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 4.1
Fare for kvæstelser ved portkørsel
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 11
Fare for at komme i klemme i motorstangen på siden
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 11
Overbelastning af wirehåndtaget eller nødudkoblingen 
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 11
Risiko for kvæstelser ved hurtigt lukkende låge
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 11.1.1

2.8	 Sikkerhedsanvisninger for brug af 
håndsenderen

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved tilsigtede eller utilsigtede 
portbevægelser
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 9
Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 9.2
Livsfare på grund af synkning af batteri
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 9.2

2.9	 Sikkerhedsudstyr
Skal være i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, kat. 2, 
PL »c« og konstrueret og kontrolleret herefter:
•	 Intern kraftbegrænsning •	 Sikkerhedsudstyr

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af sikkerhedsudstyr,  
der ikke fungerer
▶	 Se advarselshenvisningen i kapitel 8.2

3	 Montering

3.1	 Kontrol af låge / lågeanlæg

  FARE
Udligningsfjedrene er spændt hårdt
Efterjustering eller løsnen af udligningsfjedrene kan 
forårsage alvorlige kvæstelser!
▶	 Prøv aldrig selv at udskifte, justere, reparere eller flytte 

udligningsfjedrene til vægtudligning af porten eller dens 
holdere. Lad udelukkende en sagkyndig person udføre 
arbejdet, hvis det er nødvendigt!

▶	 Kontrollér hele lågeanlægget (lågens lejer, led, wirer, 
fjedre og monteringsdele) for slid og eventuelle skader, 
rust, korrosion eller ridser.

Fejl på lågeanlægget eller en låge, der er justeret forkert, 
kan føre til alvorlige kvæstelser!
▶	 Hvis det er nødvendigt at udføre reparations-eller 

indstillingsarbejde, må lågeanlægget ikke bruges!

Åbneren til garageporten er ikke konstrueret til drift af træge 
porte.
Porten skal være i mekanisk fejlfri stand og i ligevægt, så den 
også nemt kan betjenes manuelt (EN 12604).
▶	 Overhold vejledningerne til porten.

3.2	 Montering af åbner og styring
Åbner og styring monteres ved den mekaniske montering af 
rulleporten til garager.
▶	 Overhold vejledningerne til porten.
▶	 Overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2.5

3.3	 Opvikling af portdug

1.	 Sæt netstikket i. Styringens belysning lyser 
i 120 sekunder.
På displayet 

–	 Lyser  i 1sekund, 

–	 Derefter lyser  permanent.

2.	 Tryk på knappen   eller , og vælg lågetypen. 

1×
1×

Indvendig rulleport eller udendørs port med åbner til venstre

2×
1×

Udendørs port med åbner til højre

3.	 Tryk på knappen  . 

–	  lyser. 
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5 s

4.	 Tryk på knappen   eller  og hold den nede. 
Portdugen køres langsomt op eller ned og kan dermed 
rulles op og sættes ind i motorstængerne på siden.

5.	 Kontrollér efter fastgørelse af portdugen, at den kører 
korrekt i motorstængerne på siden.

6.	 Luk porten halvt i.
7.	 Tryk på knappen   i 5 sekunder for at afslutte.

–	 L lyser. 

BEMÆRK
Styringen kan stilles tilbage til den uindlærte indstilling (UU) 
i menu 99.

3.4	 Montering af yderstilling ÅBEN
▶	 Fig. 2 – 2.3

4	 Ibrugtagning
▶	 Læs og overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2.7  

og 2.9 før ibrugtagningen.
Under indlæringskørslerne tilpasses åbneren til porten. 
Kørselsvejens længde, den nødvendige kraft til port-ÅBEN  
og port-LUKKET og tilsluttet sikkerhedsudstyr indlæres 
automatisk og gemmes i styringen, så informationerne er gemt 
ved strømsvigt. Dataene er kun gyldige for denne låge.

BEMÆRK
•	 Håndsenderen skal være driftsklar, se fig. 14.
•	 Når kørselsvejen er indlært, kører lågeåbneren med 

krybekørsel.

Belysning:
Hvis åbneren ikke er indlært, lyser styringens belysning 
i 120 sekunder efter strømtilførsel.

4.1	 Indlæring af åbneren

 ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af forkert valgt lågetype
Lågeanlæggets fejlfunktion kan føre til kvæstelser.
▶	 Vælg kun menuen, som passer til lågeanlægget.

Indlæring af åbneren

1×
3×

3×

1.	 Tryk på knappen  .
–	 Porten kører op og stopper kort i yderstillingen 

ÅBEN.  
L ̄  blinker.

–	 Porten udfører automatisk 3 komplette cyklusser 
(portkørsel LUKKET / ÅBEN).  
L _ blinker i retning port-LUKKET.  
L ̄  blinker i retning port-ÅBEN.  
Kørselsvejen og de nødvendige kræfter indlæres.

Under indlæringskørslen blinker belysningen.
–	 Porten bliver stående i yderstillingen ÅBEN. 

Afbrydelse af en indlæringskørsel:

▶	 Tryk på en af knapperne  , ,  eller på et 
eksternt betjeningselement med impulsfunktion.
I displayet lyser et U, åbneren er ikke indlært.

Visning af de indlærte kræfter
5 s Efter indlæringskørslerne viser et tal den 

maksimalt beregnede kraft.
Værdien angiver følgende:

0-3 Optimale kraftforhold. 
4-9 Dårlige kraftforhold. Kontrollér eller 

efterindstil lågeanlægget.

Styringen skifter automatisk til menuen til indlæring af 
håndsenderen. 
Til alle knapper på håndsenderen er der tildelt en trådløs kode.
I displayet blinker 11.

For at indlære en trådløs kode (impuls):

2.	 Tryk på håndsenderknappen, hvorfra du vil sende den 
trådløse kode, og hold den nede.
Håndsender:
–	 LED'en lyser i 2 sekunder med blå farve og slukkes 

derefter.
–	 Efter 5 sekunder blinker LED'en skiftevist rødt og 

blåt. Den trådløse kode sendes.
Styring:
Hvis modtageren registrerer en gyldig trådløs kode, 
blinker 11. hurtigt i displayet.

3.	 Slip håndsenderknappen.
Håndsenderen er indlært og driftsklar.
I displayet blinker 11. 
Yderligere håndsendere kan indlæres inden for 
25 sekunder. (Timeout trådløs)

For at indlære yderligere trådløse koder (impuls):
▶	 Gentag trin 2 + 3.
For at afbryde indlæringen af de trådløse koder før tid:

▶	 Tryk på knappen  .
Indlæring af håndsendere til yderligere funktioner:

▶	 Tryk på knappen  , og vælg:

Menu 12 Belysning

Menu 13 Delåbning

Menu 14 Retningsvalg ÅBEN
Menu 15 Retningsvalg LUKKET
Menu 16 Udluftning
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4.	 Tryk på knappen   og skift til 
programmeringsmodus.
Samtidig blinker 12, 13, 14, 15 eller 16.

5.	 Udfør trinene 2 + 3 som ved impulsen trådløs kode.

Når du er færdig med at indlære håndsendere:

25 s

1×

▶	 Tryk på knappen  .
Styringen skifter til programmeringsmodus.
eller 

▶	 25 sekunder ingen indtastning (timeout trådløs).
Afhængigt af den sidst indlærte trådløse kode lyser 11, 12, 
13, 14, 15 eller 16.

For at afslutte ibrugtagningen:

1×

1.	 Vælg menuen 00 med knapperne  /  .
2.	 Tryk på knappen  .

Styringen skifter til driftsmodus.
eller 

▶	 Ingen indtastning i 60 sekunder (timeout).
Det indlærte sikkerhedsudstyr er aktivt og aktiveret 
i menuerne.
Åbneren er driftsklar.

Timeout trådløs:
Hvis timeout (25 sekunder) udløber under indlæringen af den 
trådløse kode, skifter styringen automatisk til 
programmeringsmodus. For at indlære en håndsender skal 
den tilhørende menu vælges manuelt. 
▶	 Kapitel 7

5	 Programmering af yderligere menuer
BEMÆRK
•	 Menuen 00 er den 1. synlige menu 

i programmeringsmodus 
•	 Menuen 00 bruges også, når programmeringsmodus skal 

forlades.
•	 Menuerne 01 – 02 er kun tilgængelige ved ibrugtagningen. 
•	 Efter ibrugtagningen er kun de valgbare menuer 10 – 38 

synlige. 
•	 Et decimaltegn ved siden af menunummeret viser,  

at menuen er aktiv.

For at skifte til programmeringsmodus:

5 s  

▶	 Tryk på knappen  , indtil 
visningen 00 lyser.

For at aktivere en menu med enkeltfunktion:

1×

▶	 Tryk på knappen   1 ×.
Menuen er omgående aktiv.
Decimaltegnet ved siden af 
menunummeret lyser.

For at aktivere en menu med valgbare parametre:

1× 1×  

1.	 Tryk på knappen   1 ×.
Det aktive parameter blinker. 

2.	 Vælg det ønskede parameter med knapperne  / 
.

3.	 Tryk på knappen   1 ×.
Parameteret er omgående aktivt.
Menunummeret og decimaltegnet lyser.

For at forlade programmeringsmodus:

1×

1.	 Vælg menuen 00 med knapperne  /  .
2.	 Tryk på knappen  .

eller
▶	 Ingen indtastning i 60 sekunder (timeout).

Alle indtastninger er gemt. Åbneren skifter til 
driftsmodus.

5.1	 Menu 10: Indlæringskørsler
▶	 Overhold anvisningerne i kapitel 4.
Indlæringskørsler er nødvendige:
•	 Efter service- eller vedligeholdelsesarbejde
•	 Ved efterfølgende installation af sikkerhedsudstyr,  

f.eks. fotocelle eller sikkerhedskontaktliste
•	 Ved ændringer på porten

Info indlæringskørsler i leveringstilstanden:
Ved den første ibrugtagning (kapitel 4) udføres alle 
indlæringskørsler automatisk.

For at starte indlæringskørsler:

5 s 5 s

1.	 Tryk på knappen  , indtil visningen 00 lyser.
2.	 Vælg menuen 10 med knapperne  /  .
3.	 Tryk på knappen   i 5 sekunder.

–	 L lyser,

1×
3×

3×

4.	 Tryk på knappen   .
–	 Porten kører op og stopper kort i yderstillingen 

ÅBEN.  
L ̄  blinker.

–	 Porten udfører automatisk 3 komplette cyklusser 
(portkørsel LUKKET / ÅBEN).  
L _ blinker i retning port-LUKKET.  
L ̄  blinker i retning port-ÅBEN.

Kørselsvejen og de nødvendige kræfter indlæres. 
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Under indlæringskørslen blinker belysningen.
–	 Porten bliver stående i yderstillingen ÅBEN. 

Belysningen lyser permanent og slukkes efter 
120 sekunder.

Visning af de indlærte kræfter
5 s Efter indlæringskørslerne viser  

et tal den maksimalt beregnede kraft.
Værdien angiver følgende:

0-3 Optimale kraftforhold. 
4-9 Dårlige kraftforhold. Kontrollér eller 

efterindstil lågeanlægget.

6	 Tilslutning af tilbehør
▶	 Overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2.6 
▶	 Fig. 3 – 13

6.1	 Tilslutningsklemmer
Alle tilslutningsklemmer kan belægges flere gange:
•	 Min. styrke: 1 × 0,5 mm2

•	 Maks. styrke: 1 × 2,5 mm2

6.2	 Tilbehør på styringsprintkortet
•	 Hele tilbehøret må belaste styringen med maks. 350  mA. 

Komponenternes strømforbrug kan ses ud fra billederne.
•	 Tilbehør af serie 1 skal tilsluttes via HCP-adapteren 

HAP 1. 
•	 Der er tilslutningsmulighed for tilbehør med 

specialfunktioner på BUS-bøsningen. 
•	 Indgangen stop eller hvilestrømskreds er ikke en 

overvåget tilslutning i henhold til EN ISO 13849 PLc.

6.2.1	 Trykknap med impulsfunktion
▶	 Fig. 3
Klemmebelægning:

23 Signal kanal 2 Delåbning
5 +24 V DC
21 Signal kanal 1 Impuls
20 0 V

6.3	 Akustisk løftesikring
▶	 Fig. 13 + 13.1
Et forsøg på at skubbe den lukkede port op kan registreres  
på en magnetkontakt, som er fastgjort til porten.
Magnetkontakten aktiverer en tilsluttet signalgiver  
(24 V maks. 100 mA) i maks. 3 minutter.

7	 Menu- og programoversigt

De angivne standardindstillinger  gælder for porttypen 
rulleport til garager.

Menu Handling

Åbn / forlad programmeringsmodus

Menu Handling

Vælg porttype
Standardindstillinger såsom hastighed, blødt stop, 
sikkerhedsudstyrets reverseringsreaktion, 
reverseringsgrænse osv. forindstilles.

 

1×
1×  

2×
1×  

Indlæringskørsler
Efter service / vedligeholdelse eller ændringer  
på lågeanlægget.

5 s 5 s
1×

3× 3×

5 s

Indlæring af håndsender ▶	 Kapitel 9
Impuls

5 s
1×

25 s

Lys 

5 s
1×

25 s
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Menu Handling

Delåbning

5 s
1×

25 s

Retningsvalg 
port-ÅBEN

5 s
1×

25 s

Retningsvalg 
port-LUKKET

5 s
1×

25 s

Udluftning

5 s
1×

25 s

Smart Home-centraler: Alle funktioner stilles til rådighed 
til de tilhørende apps

5 s
1×

25 s

Menu Handling

Sletning af alle trådløse koder

        

5 s 5 s

Pa
ra

m
et

re

00 Tilbage uden sletning

01 Trådløs (alle sendere)

02 Bluetooth® (alle nøgler)

03 –

04 Alle sendere, alle nøgler og reset-
indstilling for Bluetooth-antenne

5 s
60 s

Ændring af position

5 s

1×

Pa
ra
m
et
re 00 Tilbage uden ændring

01 Ændring af position delåbning

02 Ændring af positionen ventilation

7 s
60 s
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Menu Handling

Ændring af lamelstilling
Afhængigt af porthøjden kan de øverste lameller komme  
i en uhensigtsmæssig stilling i yderstillingen LUKKET. 
Oprulningsakslens kørselsstrækning kan tilpasses.
Ændringer kræver ny indlæringskørsel!

 

                 

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

–5 –50°
–4 –40°
–3 –30°
–2 –20°
–1 –10°

0 0°

1 +10°
2 +20°
3 +30°
4 +40°
5 +50°

5 s
60 s

Belysning deaktiveret

0 s

5 s 1×

60 s

Menu Handling

Lys / efterlysets varighed (internt relæ)

0 s

30-600 s

5 s 1×

 

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret
01 30 sekunder
02 60 sekunder
03 120 sekunder

04 180 sekunder
05 300 sekunder
06 600 sekunder

1×  
60 s

Lys / efterlysets varighed (eksternt relæ) 
f.eks. håndsender, nøglekontakt, indendørs trykkontakt osv.

0 s

30-600 s

5 s 1×

  

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret
01 Ligesom i menu 26
02 60 sekunder
03 180 sekunder
04 300 sekunder

05 600 sekunder

1×  
60 s
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Menu Handling

Konstant TIL belysning ekstern 

5 s 1×

 

Pa
ra
m
et
re 00 Deaktiveret

01 Aktiveret

1×  
60 s

Ekstrafunktioner med relækort ▶	 Fig. 8 + 9
HOR 1-HCP eller UAP 1-HCP (3. relæ)

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret
Menu 25 
deaktiveres 
automatisk.

01 Funktion eksternt lys
 Ingen 

servicevisning 
(In) 

02 Melding yderstilling ÅBEN
03 Melding yderstilling LUKKET
04 Melding yderstilling delåbning

05 Tidsbestemt signal kun i retning port-
ÅBEN, også ved delåbning og ventilation

06 Fejlmelding i displayet (fejl)

07

Startvarsel / forvarsel /  
advarsel under kørslen /  
UAP 1-HCP (3. relæ) 
falder ned i portens 
yderstillinger

Kun forvarsel, 
hvis aktiveret 
i menu 32.

Konstant signal

08

Startvarsel / forvarsel /  
advarsel under kørslen /  
UAP 1-HCP (3. relæ) 
falder ned i portens 
yderstillinger

Kun forvarsel, 
hvis aktiveret 
i menu 32.

Blinkende

09 Relæet trækker under kørslen og falder 
ned i portens yderstillinger

10 Melding serviceinterval (visning In blinker 
3 × i hver af portens yderstillinger)

Menu Handling

11 Ligesom menu 26

Menu 25 
deaktiveres 
automatisk.
Ingen service
visning (In) 

1×  
60 s

Interne relæfunktioner ▶	 Fig. 11

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret
Menu 25 
deaktiveres 
automatisk.

01 Funktion eksternt lys
Ingen 
servicevisning 
(In) 

02 Melding yderstilling ÅBEN
03 Melding yderstilling LUKKET
04 Melding yderstilling delåbning

05 Tidsbestemt signal kun i retning port-
ÅBEN, også ved delåbning og ventilation

06 Fejlmelding i displayet (fejl)

07

Startvarsel / forvarsel /  
advarsel under kørslen /  
UAP 1-HCP (3. relæ) 
falder ned i portens 
yderstillinger

Kun forvarsel, 
hvis aktiveret 
i menu 32.

Konstant signal

08

Startvarsel / forvarsel /  
advarsel under kørslen /  
UAP 1-HCP (3. relæ) 
falder ned i portens 
yderstillinger

 
Kun forvarsel, 
hvis aktiveret 
i menu 32.

Blinkende

09 Relæet trækker under kørslen og falder 
ned i portens yderstillinger

10 Melding serviceinterval (visning In blinker 
3 × i hver af portens yderstillinger)

11 Ligesom menu 26

Menu 25 
deaktiveres 
automatisk.
Ingen service
visning (In) 

1×  
60 s
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Menu Handling

Forvarselstid

1-60 s

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret

01 Forvarsel 1 sek.
02 Forvarsel 2 sek.
03 Forvarsel 3 sek.
04 Forvarsel 4 sek.
05 Forvarsel 5 sek.
06 Forvarsel 10 sek.
07 Forvarsel 15 sek.
08 Forvarsel 20 sek.
09 Forvarsel 30 sek.
10 Forvarsel 60 sek.

1×  
60 s

Forvarselsretning

5 s 1×

 

Pa
ra
m
et
re 00 Forvarsel i retning 

LUKKET
01 Forvarsel i retning ÅBEN og LUKKET

1×  
60 s

Menu Handling

Automatisk lukning – holdetid
Fotocelle nødvendig

0 s

5 s - 300 s

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret

01 Holdetid 5 sek.

Menu 32, 
parameter 03 
aktiveres 
automatisk.

02 Holdetid 10 sek.
03 Holdetid 15 sek.
04 Holdetid 30 sek.
05 Holdetid 60 sek.
06 Holdetid 90 sek.
07 Holdetid 120 sek.
08 Holdetid 180 sek.
09 Holdetid 240 sek.
10 Holdetid 300 sek.

1×  
60 s

Automatisk lukning –  delåbning
Fotocelle nødvendig

0 s

5 s - 240 m

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re

00 Deaktiveret

01 Ligesom i menu 34

Menu 32, 
parameter 03 
aktiveres 
automatisk.

02 Holdetid 15 sek.
03 Holdetid 30 sek.
04 Holdetid 15 min
05 Holdetid 30 min
06 Holdetid 45 min
07 Holdetid 60 min
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Menu Handling

Pa
ra
m
et
re 08 Holdetid 120 min Menu 32, 

parameter 03 
aktiveres 
automatisk.

09 Holdetid 180 min

10 Holdetid 240 min

1×  
60 s

Betjeningsknapper

5 s 1×

 

Pa
ra
m
et
re 00 Deaktiveret

01 Aktiveret

1× 60 s

Reset

5 s 1×

Pa
ra

m
et

re 00 Tilbage uden nulstilling
01 Reset / BUS-Scan HCP-BUS
02 Reset / parameter fra menu 23 – 36
03 Nulstilling til standardindstilling

5 s  

8	 Afsluttende arbejde
Når alle nødvendige trin for ibrugtagningen er afsluttet:
▶	 Luk afdækningerne.

8.1	 Fastgørelse af advarselsskilt
▶	 Fastgør advarselsskiltet mod at komme i klemme 

permanent på et iøjnefaldende, rengjort og affedtet sted.

min.1
500

A B

8.2	 Funktionskontrol

  ADVARSEL
Hvis sikkerhedsudstyret ikke fungerer, er der fare for 
kvæstelser.
▶	 Efter indlæringskørslerne skal en sagkyndig person 

kontrollere sikkerhedsudstyrets funktion(er).
Først derefter er anlægget driftsklart.

Kontrol af sikkerhedstilbagekørslen: 

1.	 Stop porten med begge hænder 
under port-LUKKET.
Lågeanlægget skal standse og 
starte sikkerhedstilbagekørslen. 

2.	 Stop porten med begge hænder 
under port-ÅBEN.
Lågeanlægget skal koble fra  
og aflastes.

3.	 Anbring et ca. 50 mm højt 
prøvelegeme i lågens midte  
og luk lågen.
Lågeanlægget skal standse og 
starte sikkerhedstilbagekørslen,  
så snart lågen når ned til 
prøvelegemet.

▶	 Hvis sikkerhedstilbagekørslen svigter, skal en sagkyndig 
person straks foretage kontrol / reparation.
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9	 Håndsender HSE 4 BiSecur

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved tilsigtede eller utilsigtede 
portbevægelser
▶	 Børn må ikke komme i kontakt med håndsendere, og 

de må kun benyttes af personer, der er instrueret i det 
fjernstyrede lågeanlægs funktion!

▶	 Betjen generelt håndsenderen med synskontakt til 
porten, hvis den kun har et enkelt sikkerhedsudstyr!

▶	 Kør eller gå først igennem portåbningerne, når porten 
står i yderstillingen port-ÅBEN!

▶	 Ophold dig aldrig i portens bevægelsesområde.
▶	 Bemærk, at du kan aktivere en portkørsel, hvis du 

trykker på en knap på håndsenderen ved en fejltagelse.
▶	 Vær ved indlæringen af det trådløse system 

opmærksom på, at der ikke befinder sig personer eller 
genstande i portens bevægelsesområde.

Vær opmærksom på følgende, når du tager det trådløse 
system i drift, udvider eller ændrer det:
•	 Kun muligt, når åbneren ikke er i drift.
•	 Udfør en funktionskontrol.
•	 Brug udelukkende originale dele.
•	 De lokale forhold kan påvirke det trådløse systems 

rækkevidde.
Hvis der ikke findes en separat indgang til garagen, skal alle 
ændringer eller udvidelser af de trådløse systemer udføres 
inde i garagen.

9.1	 Produktbeskrivelse
▶	 Fig. 14
1 LED, bicolor 2 Håndsenderknapper
3 Batteri 4 Batteri-isolationsfolie

Når batteriets isolationsfolie er fjernet, er håndsenderen 
driftsklar.

9.2	 Udskiftning af batteri
▶	 Fig. 14.1

  ADVARSEL
Eksplosionsfare på grund af forkert batteritype
▶	 Brug kun denne batteritype:  

1 × 3 V batteri, type: CR2032, lithium
▶	 Fjern batteriet, hvis håndsenderen ikke skal bruges 

i længere tid.

  ADVARSEL
Livsfare på grund af synkning af batteri
Hvis batteriet synkes, kan det medføre alvorlige indre 
forbrændinger i løbet af 2 timer og i værste fald føre til 
døden.
Batterier skal holdes på afstand af børn!

Korrekt bortskaffelse: se kapitel 14

9.3	 Drift af håndsenderen
Til alle knapper på håndsenderen er der tildelt en trådløs kode. 
▶	 Tryk på knappen på håndsenderen, hvis trådløse kode 

skal sendes.
–	 LED'en lyser blåt i 2 sekunder.
–	 Den trådløse kode sendes.

9.3.1	 Indlæring af overførte trådløse koder
Hvis håndsenderknappens trådløse kode er overført tidligere 
fra en anden håndsender og anvendes første gang, skal du 
trykke på håndsenderknappen og holde den nede, indtil LED 
blinker skiftevist rødt og blåt, og den ønskede funktion 
udføres.

9.4	 Overførsel / videresendelse af en trådløs kode
1.	 Tryk på håndsenderknappen med den trådløse kode, du 

ønsker at overføre / sende, og hold knappen nede.
–	 LED'en lyser i 2 sekunder med blå farve og slukkes 

derefter.
–	 Efter 5 sek. blinker LED'en skiftevis rødt og blåt.
–	 Håndsenderknappen sender den trådløse kode.

2.	 Når den trådløse kode indlæres og registreres, kan du 
slippe håndsenderknappen.
–	 LED'en slukkes.

BEMÆRK
Du har 15 sekunder til at overføre / videresende den trådløse 
kode. Hvis det ikke lykkes at overføre / sende koden inden for 
dette tidsrum, skal du gentage proceduren.

9.5	 Reset af håndsenderen
Ved at udføre følgende trin tildeles en ny trådløs kode til hver 
håndsenderknap.
1.	 Åbn håndsenderens kabinet. 
2.	 Tag batteriet ud i 10 sekunder.
3.	 Tryk på en printpladeknap, og hold den nede. 
4.	 Sæt batteriet ind.

–	 LED'en blinker langsomt blåt i 4 sekunder.
–	 LED'en blinker hurtigt blåt i 2 sekunder.
–	 LED'en lyser blåt i lang tid.

5.	 Slip printpladeknappen.
Alle trådløse koder er tildelt på ny.

6.	 Luk håndsenderens kabinet.

BEMÆRK
Hvis printpladeknappen slippes for tidligt, tildeles ikke en ny 
trådløs kode.

9.6	 LED-visning
Blå (BU)

Tilstand Funktion
Lyser i 2 sek. En trådløs kode sendes
Blinker langsomt Håndsenderen er 

i indlæringsmodus
Blinker hurtigt efter 
langsom blinken

Under indlæringen er en gyldig 
trådløs kode registreret

Blinker langsomt i 4 sek., 
Blinker hurtigt i 2 sek., 
Lyser i lang tid

Reset af enheden udføres og 
afsluttes

Rød (RD)

Tilstand Funktion
Blinker 2 ×, derefter sendes 
den trådløse kode

Batteriet skal udskiftes i løbet 
af kort tid

Blinker 2 ×, derefter sendes 
den trådløse kode ikke 
længere

Batteriet skal udskiftes 
omgående
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Blå (BU) og rød (RD)

Tilstand Funktion
Skiftevis blinken Håndsenderen er i modus 

overførsel / videresendelse af 
trådløs kode

9.7	 Rengøring af håndsenderen

OBS
Skader på håndsenderen på grund af forkert rengøring
▶	 Rengør kun håndsenderen med en ren, blød klud.

BEMÆRK
Regelmæssigt brug af desinfektionsmidler kan medføre skader 
på håndsenderen.

9.8	 Tekniske data
Håndsender HSE 4 BiSecur
Model HSE4-868-BS
Frekvens 868 MHz
Sendeeffekt (EIRP) maks. 10 mW
Spændingsforsyning 1 × 3 V batteri, type: CR2032, 

lithium
Till. omgivelsestemperatur 0 °C til +50 °C
Maks. luftfugtighed 93 % ikke-kondenserende
Kapslingstype IP 20
Mål (b × h × d) 28 × 70 × 14 mm

9.9	 EU-overensstemmelseserklæring for 
håndsendere

Hermed erklærer producenten af denne åbner, at den 
medfølgende håndsender opfylder kravene i EU-direktivet 
2014/53/EU om trådløse anlæg. 
Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan findes i 
den vedlagte kontrolbog eller kan rekvireres hos producenten.

10	 Bluetooth® 
Styringen til rulleporten til garager er udstyret med en 
Bluetooth-modtager. Med det tilhørende BlueSecur-
designelement (app) kan lågeanlægget betjenes med 
smartphone via Bluetooth®. 

10.1	 BlueSecur-designelement (app)
BlueSecur-appen fås gratis i App StoreSM eller hos  
Google™ Play.
▶	 Installér BlueSecur-appen på din smartphone .

10.1.1	 Systemkrav

Styresystem Softwareversion

Android Smartphone fra 5
iOS Smartphone fra 12

10.1.2	 App-rettigheder
For fuldstændigt at kunne udnytte alle appens funktioner skal 
du tillade følgende rettigheder:

Kamera For at kunne scanne QR-koden.
Bluetooth® Til kommunikation mellem app  

og modtager.
Adresse Android Til Bluetooth-funktionen.

10.1.3	 Brugere

Admin Den 1. bruger, som forbinder sig med modtageren 
via QR-koden, kan tilføje endnu 1 admin.
Tildeler adgangsrettigheder (nøgler) til brugere.
Kan slette adgangsrettigheder (nøgler) til brugere.
Kan foretage relæindstillinger

Brugere Modtager adgangsrettighed (nøgle) fra admin.

10.1.4	 App-funktioner
I appen kan du vælge funktionerne (impuls, lys, delåbning, 
retningsvalg port-ÅBEN, retningsvalg port-LUKKET og 
position udluftning) og meddelelse. Standardindstillingen 
er impuls-funktionen. 

Udløsning af kommando
Brugeren kan udløse en kommando med appen inden for 
bluetooth-modtagerens rækkevidde. 

10.1.5	 Sletning af enhed
Hvis åbneren til garageporten slettes i appen via papirkurvs-
symbolet, kan åbneren ikke betjenes mere med smartphonen. 
Smartphonen er fortsat gemt i åbneren.
For at fjerne smartphonen fra åbneren skal du vælge 
menu 19 – parameter 02 og slette alle Bluetooth-enheder  
(se kapitel 7).

10.1.6	 Backup
For at forebygge tab af data kan du oprette en backup på 
Hörmann serveren. Der er gemte data altid til rådighed. 
Forudsætning for oprettelse af backup er registrering.
På tidspunktet gemmes alle de følgende:
•	 Enheder (åbnere til rulleporte til garager)
•	 Købte nøglekontingenter
•	 Fordelte nøgler

En backup er nødvendig til genoprettelse af data, hvis:
•	 Admin skifter smartphone
•	 Før reset af en enhed
•	 Hvis smartphonen er defekt eller mistes

Til sikring af data anbefales altid en backup.

10.2	 Aktivering / deaktivering af Bluetooth®

Hvis Bluetooth® er deaktiveret:
1.	 Tryk kort på knappen   på styringens betjeningspanel.

Bluetooth® er aktiveret og er i modtagemodus. 
Bluetooth®-symbolet blinker.

2.	 Forbindelsen kan opbygges. Bluetooth-modtageren er 
i modtagemodus i 5 minutter og går så tilbage til 
driftsmodus igen. Bluetooth®-symbolet lyser.

3.	 Tryk kort på knappen   på styringens betjeningspanel.
Bluetooth® er deaktiveret. Bluetooth®-symbolet er 
slukket.

4.	 Gentag trin 1 for at aktivere det igen.

10.3	 Oprettelse af Bluetooth®

Den 1. bruger, som forbinder sig med bluetooth-
modtageren via den medleverede QR-kode, er admin. 
Denne procedure en kun mulig 1 ×!
1.	 Bluetooth® skal være aktiveret.
2.	 Start appen inden for Bluetooth-modtagerens 

rækkevidde.
3.	 Vælg feltet Indlæring (iOS) eller +-symbolet (Android).

Kameraet åbnes.
4.	 Scan QR-koden.

Den 1. bruger er forbundet med bluetooth-modtageren 
som admin.

5.	 Tildel et navn til enheden.
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Bluetooth-modtageren er i driftsmodus.
Opbevar QR-koden omhyggeligt. For at oprette en Bluetooth-
modtager igen skal du bruge QR-koden.

10.4	 Drift
Forbindelsen til Bluetooth-modtageren opbygges altid kun via 
kommunikation med appen, f.eks. udløsning af en ordre, 
indstillinger i appen eller brugeradministrationen. 
Det er kun muligt at oprette forbindelse til bluetooth-
modtageren for én smartphone ad gangen. En forbindelse 
varer ca. 1 sekund. Først derefter kan den næste smartphone 
forbindes. 

10.4.1	 Rækkevidde
Rækkevidden og ydeevnen er meget afhængig af 
smartphonen. Brugeren skal være inden for rækkevidde for at 
kunne kommunikere med modtageren og for at kunne udføre 
følgende handlinger: 
•	 Udløsning af kommando
•	 Oprettelse, administrering og sletning af enheder
•	 Sletning af brugerrettigheder

10.4.2	 Synkronisering
Ved hver kommunikation mellem administratorens smartphone 
og modtageren synkroniseres dato og klokkeslæt 
i modtageren.

10.4.3	 Spændingssvigt
Indlærte nøgler, brugerdata og indstillinger er gemt og sikret 
i tilfælde af strømsvigt.

10.4.4	 Tab af smartphone
Ved tab af smartphonen kan uvedkommende få adgang til 
rulleporten til garager. I dette tilfælde skal du vælge 
menu 19 – parameter 02 og slette enheden fra Bluetooth-
modtageren (se kapitel 7).

10.5	 Nøgle

10.5.1	 Køb af nøglekontingent
For at fordele nøgler skal admin købe nøglekontingenter via 
app-indkøb. Betalingen sker iht. retningslinjerne i App StoreSM 
eller GoogleTM Play.
Engangsnøgler er gratis.

10.5.2	 Fordeling af nøgler
Admin kan fordele nøgler til brugere via alle installerede 
messengertjenester, f-eks. e-mail, Facebook-messenger, 
iMessage, WhatsApp, osv. 
Admin kan kun fordele en nøgle til yderligere en admin 1× .
Admin kan fordele maks. 15 engangsnøgler samtidig.

BEMÆRK
For at kunne bruge nøglen skal BlueSecur-appen være 
installeret på smartphonen. Hvis brugeren ikke har installeret 
appen, når han modtager nøglen, dirigeres han videre til  
App StoreSM eller til GoogleTM Play.

Nøgletype Gyldighed

Admin-nøgle Altid gyldig
Brugernøgle Altid gyldig eller kun gyldig i et 

defineret tidsrum
Engangsnøgle Gyldig 1 × inden for maks. 

1 måned

Admin har 2 muligheder for at bestemme tidspunktet for 
engangsnøglernes gyldighed:
1.	 Engangsnøglerne er med øjeblikkelig virkning gyldige  

1 × inden for maks. 1 måned.
2.	 Engangsnøglerne er fra en indtastet dato gyldige 

1 × inden for maks. 1 måned.

Sikkerhed ved fordeling af nøgler
Hvis admin fordeler en nøgle til en bruger, skal brugeren for en 
sikkerheds skyld bekræfte med en server-genereret PIN. 
Brugeren skal først indtaste denne PIN, før nøglen kan tildeles 
til ham.

10.5.3	 Admin-nøgle
Admin-nøgler kan ikke slettes, heller ikke af 1. admin. For at 
slette en admin-nøgle skal du vælge menu 19 – parameter 02 
og slette enheden fra Bluetooth-modtageren (se kapitel 7).
Hvis en admin-nøgle er tildelt af den 1. admin, skal den 2. 
admin være inden for modtagerens rækkevidde for at kunne 
importere nøglen. Først når modtageren registrerer den 
gyldige admin-nøgle, kan rettighederne bruges.

10.6	 Ekstern bluetooth-antenne*

Ved begrænset rækkevidde anbefales en ekstern antenne. 
Opret en ekstern antenne i appens indstillinger. 
Standardindstillingen er den interne antenne. 

10.7	 EU-overensstemmelseserklæring  
for Bluetooth-modtagere

Hermed erklærer producenten af denne åbner til rulleporte til 
garager, at den integrerede Bluetooth-modtager opfylder 
kravene i EU-direktivet 2014 / 53 / EU om trådløse anlæg.
Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan findes 
i den vedlagte kontrolbog eller kan rekvireres hos 
producenten.

10.8	 Open Source-licens
Følgende Open Source-software findes i dette produkt:
mbed TLS 2.16.1 (https://tls.mbed.org)
Copyright 2006-2018, ARM Limited, 
Alle rettigheder forbeholdes
Denne software er licenseret under Apache-licensen, 
version 2.0 (»Licensen«); denne fil må kun anvendes 
i overensstemmelse med licensen. 
Du modtager en kopi af licensen på  
http://www.apache.org / licenses / LICENSE-2.0
Medmindre andet er påkrævet ved lov eller aftalt skriftligt, 
distribueres softwaren, der er distribueret under licensen,  
som »forelagt« eller som »til rådighed«, uden nogen garantier 
eller betingelser, hverken udtrykkeligt eller underforstået.
Informationer om de specifikke sprogrelevante rettigheder og 
begrænsninger kan findes i licensen, hvis fuldstændige tekst 
du kan finde i den tilhørende app »BlueSecur«.

* – Tilbehør, hører ikke med til standardudstyret!
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11	 Drift

  ADVARSEL
Fare for kvæstelser ved portkørsel
Der er risiko for kvæstelser eller 
tilskadekomst, hvis man opholder sig 
i lågens område, mens den kører.
▶	 Genstande og personer, især børn, 

må ikke befinde sig i lågeanlæggets 
bevægelsesområde eller 
åbningsområde.

▶	 Betjen kun åbneren til lågeanlæg 
med et enkelt sikkerhedsudstyr,  
hvis der er godt udsyn til lågens 
bevægelsesområde.

▶	 Overvåg portløbet, indtil 
yderstillingen er nået.

▶	 Kør først igennem portåbninger 
til fjernstyrede lågeanlæg, når 
rulleporten til garager står 
i yderstillingen ÅBEN.

▶	 Bliv aldrig stående under en åben 
port.

  ADVARSEL
Fare for at komme i klemme i motorstangen på siden
Hvis man stikker fingrene ind i motorstangen på siden  
under portkørslen, er der fare for at komme i klemme.
▶	 Stik ikke hånden ind i motorstangen under portkørslen.

  ADVARSEL
Overbelastning af wirehåndtaget eller nødudkoblingen 
Kan beskadige åbneren eller styringen eller føre til 
kvæstelser.
▶	 Belast ikke wirehåndtaget eller nødudkoblingen med 

din kropsvægt.

OBS
Skader på grund af låsemekanismens wire
Hvis den mekaniske oplåsnings wire hænger fast 
i tagbæresystem eller andre udragende dele på køretøjet 
eller porten, kan det medføre skader.
▶	 Sørg for, at wiren ikke kan hænge fast.

11.1	 Instruktion af brugere
Portåbneren kan anvendes af
•	 Børn fra 8 år
•	 Personer med nedsat psykiske, sensoriske eller mentale 

evner
•	 Personer med manglende erfaring og viden.

Betingelser for anvendelse af åbneren er, at de ovenfor 
nævnte børn / personer
•	 er under opsyn
•	 instrueres i sikker anvendelse
•	 forstår de farer, der kan udgå derfra.

Børn må ikke lege med åbneren og styringen.
▶	 Vis alle brugere af lågeanlægget, hvordan åbneren og 

styringen betjenes sikkert og korrekt.
▶	 Demonstrér og afprøv den mekaniske oplåsning og 

sikkerhedstilbagekørslen.

11.1.1	 Mekanisk oplåsning med wirehåndtag  
(åbner til indvendig rulleport)

▶	 Fig. 16a
Fastgør wirehåndtaget til mekanisk oplåsning højst 1,8 m 
fra garagens gulv. Afhængigt af garageportens højde er 
forlængelse af wiren eventuelt nødvendig fra bygherrens side.
▶	 Sørg for, at wiren ikke kan hænge fast i fremspring på 

køretøjet eller porten.

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser ved hurtigt lukkende låge
Hvis wirehåndtaget aktiveres, mens lågen lukkes, er der fare 
for, at lågen kan køre hurtigt i, hvis fjedrene er svage eller 
i stykker eller på grund af mangelfuld vægtudligning. 
▶	 Wirehåndtaget må kun aktiveres, når lågen er lukket.

▶	 Træk i wirehåndtaget, når lågen er lukket, og læg 
wirespændebåndet under krogen på huset. Lågen er nu 
låst op og skulle let kunne åbnes og lukkes manuelt.

11.1.2	 Mekanisk oplåsning med nødudkobling  
(åbner udendørs port)

▶	 Fig. 16b
Ved garager uden 2. adgang er en udvendig nødudkobling 
til mekanisk oplåsning nødvendig. Ved afbrydelse af 
netspændingen forhindrer nødudkoblingen, at man kan lukkes 
ude ved en fejl. 
▶	 Aktivér nødudkoblingen, når porten er lukket. 

Lågen er nu låst op og skulle let kunne åbnes og lukkes 
manuelt.

11.2	 Betjeningsknappernes funktioner
1.	 Tryk på knappen  .

Porten kører op.
2.	 Tryk på knappen   igen.

Porten stopper.

1.	 Tryk på knappen  .
Porten kører ned.

2.	 Tryk på knappen   igen.
Porten stopper.

11.3	 De forskellige trådløse koders funktioner
Til alle knapper på håndsenderen er der tildelt en trådløs kode. 
For at betjene åbneren med håndsenderen skal den trådløse 
kode fra håndsenderknappen indlæres på kanalen for den 
ønskede funktion på styringens integrerede trådløse modtager. 
▶	 Kapitel 7

BEMÆRK
•	 Hvis håndsenderknappens trådløse kode er overført fra 

en anden håndsender, skal du trykke på 
håndsenderknappen og holde den nede, indtil LED blinker 
skiftevist rødt og blåt, og den ønskede funktion udføres.

•	 Hvis styringen registrerer en overført trådløs kode, som 
ikke er indlært endnu på den integrerede trådløse 
modtager, skifter styringen automatisk over til 
indlæringsberedskab i 10 sekunder. 
I displayet blinker 11, 12, 13, 14, 15 eller 16.
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11.3.1	 Kanal 1 / impuls
Åbneren til rulleporten til garager fungerer i normal drift med 
impulssekvensstyringen. 
Et tryk på den pågældende håndsenderknap eller en ekstern 
knap udløser impulsen.
1. impuls: Porten kører i retning af en yderstilling.
2. impuls: Porten stopper.
3. impuls: Porten kører i modsat retning.
4. impuls: Porten stopper.
5. impuls: Porten kører i retning af yderstillingen, som blev 

valgt ved 1. impuls.
osv.

11.3.2	 Kanal 2 / lys
Ved tryk på håndsenderknappen til lys tændes og slukkes 
belysningen før tid.

11.3.3	 Kanal 3 / delåbning
Hvis lågen ikke er i positionen delåbning, udløser 
håndsenderknappen portkørslen i denne position med den 
trådløse kode til delåbning.
Hvis lågen er i positionen delåbning, udløser 
håndsenderknappen
•	 portkørslen til yderstillingen LUKKET med den trådløse 

kode til delåbning.
•	 Portkørslen til yderstillingen ÅBEN med den trådløse kode 

til impuls.

11.3.4	 Kanal 4 / retningsvalg ÅBEN
Håndsenderknappen med den trådløse kode til ÅBEN udløser 
impulssekvensen (Åben – Stop – Åbe – Stop) til portkørsel 
til yderstillingen ÅBEN.

11.3.5	 Kanal 5 / retningsvalg LUKKET
Håndsenderknappen med den trådløse kode til LUKKET 
udløser impulssekvensen (Lukket – Stop – Lukket – Stop) 
til portkørsel til yderstillingen LUKKET.

11.3.6	 Kanal 6 / udluftning
Hvis porten ikke er i positionen udluftning, udløser 
håndsenderknappen portkørslen i denne position med den 
trådløse kode til delåbning.
Hvis porten er i positionen udluftning, udløser 
håndsenderknappen
•	 Portkørslen til yderstillingen LUKKET med den trådløse 

kode til udluftning.
•	 Portkørslen til yderstillingen ÅBEN med den trådløse kode 

til impuls.

11.3.7	 Kanal 7 / Alle funktioner
Beregnet til Hörmann Smart Home-centraler (f.eks. Hörmann 
homee Brain).

11.4	 Garagerulleport-åbnerens reaktion efter 
3 hurtige port-ÅBEN-kørsler efter hinanden

Garagerulleport-åbnerens motor er udstyret med en termisk 
overbelastningsbeskyttelse. Hvis åbneren foretager 3 hurtige 
kørsler i retning port-ÅBEN i løbet af 2 minutter, reducerer 
overbelastningsbeskyttelsen kørehastigheden i retningen port-
ÅBEN. Efter en hviletid på yderligere 2 minutter udføres den 
næste kørsel i retningen ÅBEN hurtigt igen.

11.5	 Reaktion ved spændingssvigt på den indvendige 
rulleport (uden nødbatteri)

Åbn og luk lågeanlægget manuelt ved spændingssvigt.  
Kobl først åbneren fra.

Indvendig rulleport

▶	 Træk i wirehåndtaget, og læg wirespændebåndet under 
krogen på huset. 
Åbner og oprulningsaksel er koblet fra til manuel drift.

Udendørs port

1.	 Træk i håndtaget til nødudkoblingen, og hold håndtaget 
trukket nede. 

2.	 Klap fikseringen op, og skub wiren ind i fikseringens 
åbning.
Åbner og oprulningsaksel er koblet fra til manuel drift.

11.6	 Reaktion, når strømmen vender tilbage  
(uden nødbatteri)

Når strømmen vender tilbage, blinker , indtil alle 
indlærte trådløse koder er indlæst.
Kobl åbneren og oprulningsakslen til automatisk drift til igen, 
når spændingen vender tilbage.

Indvendig rulleport

▶	 Løsn wirehåndtaget fra huskrogen, og lås det mekaniske 
system, så det hørbart går indgreb.
Åbneren og oprulningsakslen er tilkoblet igen til 
automatisk drift.
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Udendørs port

▶	 Løsn håndtaget fra fikseringen, og lås det mekaniske 
system, så det hørbart går i indgreb.
Åbneren og oprulningsakslen er tilkoblet igen til 
automatisk drift.

11.7	 Reaktion ved spændingssvigt (med nødbatteri)
▶	 Fig. 12
Med et nødbatteri som ekstraudstyr kan porten køres ved et 
spændingssvigt. Omstillingen til batteridrift sker automatisk 
ved en strømafbrydelse. Belysningen lyser svagere ved 
batteridrift.

 ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af uventet portkørsel
Hvis nødbatteriet er tilsluttet, kan portkørslen uventet gå 
i gang, selvom netstikket er trukket ud.
▶	 Træk netstikket og evt. nødbatteriets stik ud ved alle 

former for arbejde på lågeanlægget. Foretag sikring 
af lågeanlægget mod genindkobling.

11.8	 Referencekørsel
Visning

En referencekørsel er nødvendig: 
•	 Hvis kraftbegrænsningen reagerer 3 × i træk ved en kørsel 

i retning LUKKET.
•	 Hvis der har været spændingssvigt.
•	 Hvis åbneren har været låst op

Referencekørsel foretages: 
•	 Kun i retningen ÅBEN. 

Belysningen og displayet blinker.
•	 Med reduceret hastighed.
•	 Med minimal forøgelse af de sidst indlærte 

kræfter.

En impuls udløser referencekørslen. Porten kører til 
yderstillingen port-ÅBEN. 

12	 Kontrol og service
Åbneren til rulleporte til garager og styringen til rulleporte til 
garager er servicefri.
Producenten anbefaler årligt at lade lågeanlægget kontrollere 
og vedligeholde af en sagkyndig person.

  ADVARSEL
Risiko for kvæstelser på grund af uventet portkørsel
Portkørslen kan startes uventet, hvis tredjemand utilsigtet 
kommer til at genindkoble lågen i forbindelse med kontrol 
og servicearbejde på lågeanlægget.
▶	 Træk netstikket og evt. nødbatteriets stik ud ved alle 

former for arbejde på lågeanlægget. Foretag sikring af 
lågeanlægget mod genindkobling.

Kontrol eller nødvendige reparationer må kun udføres af en 
sagkyndig person. Kontakt forhandleren.
En visuel kontrol kan udføres af ejeren.
▶	 Kontrollér alle sikkerheds- og beskyttelsesfunktioner hver 

måned.
▶	 Kontrollér sikkerhedsudstyret uden test hvert halve år.
▶	 Fejl eller mangler skal omgående afhjælpes.

Lad ikke børn udføre rengørings- og vedligeholdelsesarbejde 
på denne åbner uden opsyn.

12.1	 Kontrol af sikkerhedstilbagekørsel / reversering

For at kontrollere sikkerhedstilbagekørslen / reverseringen: 

1.	 Stop porten med begge hænder 
under port-LUKKET.
Lågeanlægget skal standse og 
starte sikkerhedstilbagekørslen. 

2.	 Stop porten med begge hænder 
under port-ÅBEN.
Lågeanlægget skal koble fra og 
aflastes.

3.	 Anbring et ca. 50 mm højt 
prøvelegeme i lågens midte og luk 
lågen.
Lågeanlægget skal standse og 
starte sikkerhedstilbagekørslen,  
så snart lågen når ned til 
prøvelegemet.

▶	 Hvis sikkerhedstilbagekørslen svigter, skal en sagkyndig 
person straks foretage kontrol / reparation.

12.2	 Skift af lysmodul
▶	 Fig. 17

Type Lysmodul belysning
Nominel effekt 3,5 W – 10 LEDer
Nominel spænding 37 V

Ved tilkoblet belysning er spændingen på 37 V DC.
▶	 Skift kun lysmodulet, hvis styringen er uden spænding.
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13	 Afmontering
BEMÆRK
Overhold alle gældende forskrifter for arbejdssikkerhed ved 
afmonteringen.

Åbneren til rulleporte til garager og styringen til rulleporte til 
garager skal afmonteres i omvendt rækkefølge af en 
sagkyndig person i henhold til denne vejledning og bortskaffes 
efter reglerne.

14	 Bortskaffelse
Bortskaf emballagen sorteret

Elektriske og elektroniske apparater
Skal afleveres på dertil beregnede indsamlingssteder 
og genbrugspladser.

Bortskaf batterier separat 
Alle forbrugere har pligt til efter loven at aflevere 
batterier på et indsamlingssted i kommunen, bydelen 
eller i en forretning.

15	 Tekniske data
Nettilslutning 230 / 240 V, 50 / 60 Hz
Standby < 1 W
Frekvens •	 Trådløst system: 868 MHz

•	 Bluetooth: 2,4 GHz
Tilladt 
omgivelsestemperatur –20 °C til +60 °C
Maks. luftfugtighed 93 % ikke-kondenserende
Kapslingstype Kun til tørre rum
Frakoblingsautomatik Indlæres automatisk separat  

for begge retninger
Frakobling ved  
yderstillinger /  
kraftbegrænsning

•	 Selvindlærende 
•	 Slidbestandig, 
•	 Selvjusterende 

frakoblingsautomatik ved  
hver portløb

Driftstidsbegrænsning 90 sek.
Nominel belastning Se typeskiltet
Træk- og trykkraft Se typeskiltet
Motor Jævnstrømsmotor med Hall-sensor
Omformer 24 V DC / 37 V DC
Tilslutning •	 Skrueklemme til eksterne 

apparater
•	 Skrueløs tilslutningsteknik  

til eksterne 2-leder-knapper 
og fotoceller

Specialfunktioner •	 Fotocelle eller kantsikring  
kan tilsluttes

•	 Ekstra udstyrs relæ, 
adapterkort og flere HCP-
BUS-deltagere kan tilsluttes 

Hurtig nødudkobling Manuel drift indefra med 
wirehåndtag, udefra med 
nødudkobling

Portløbshastighed •	 Ved kørsel i retning port-
Lukket ca. 11 cm/s1)

•	 Ved kørsel i retning port-ÅBEN 
ca 17 cm/s1)

Luftbåren støjemission  
Åbner til rulleporte til 
garager ≤ 70 dB (A)
1)	 	afhængigt af portstørrelse, portvægt og oprulningsakseldiameter

16	 Garantibetingelser

Garantiens varighed
Som supplement til den i loven fastlagte forhandlergaranti 
i forbindelse med købekontrakten yder vi følgende 
komponentgaranti fra købsdatoen:
•	 5 år på åbnerteknik, motor og motorstyring
•	 2 år på trådløst udstyr, tilbehør og specialanlæg

Hvis der stilles krav om garantiydelsen, forlænges 
garantiperioden ikke. For erstatningsleveringer og reparationer 
udgør garantien 6 måneder, minimum dog den oprindelige 
garanti.

Forudsætninger
Garantikravet gælder kun i det land, hvor apparatet er købt. 
Varen skal være erhvervet via salgskanalerne, der er angivet  
af os. Garantikravet gælder kun for skader på kontraktens 
genstand.
Købsnotaen gælder som dokumentation for eventuelle 
garantikrav.

Ydelser
Inden for garantiperioden afhjælper vi alle produktmangler, der 
bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl. Vi forpligter 
os til enten at erstatte den mangelfulde vare med en mangelfri, 
at udbedre denne eller at erstatte en reduceret værdi. 
Udskiftede dele overgår til vor ejendom.
Garantien omfatter ikke godtgørelse for udgifter i forbindelse 
med afmontering og montering, kontrol af de pågældende 
komponenter såvel som fordringer på grund af tabt gevinst  
og skadeserstatning.
Ligeledes udelukket er skader pga.:
•	 Usagkyndig montering og tilslutning
•	 Usagkyndig ibrugtagning og bejening
•	 Ydre påvirkning såsom ild, vand, unormale 

miljøbetingelser
•	 Mekaniske skader såsom ulykker, styrt, stød
•	 Uagtsom eller overlagt ødelæggelse
•	 Normalt slid eller servicemangler
•	 Reparationer, som ikke udføres af kvalificerede personer
•	 Anvendelse af reservedele fra andre producenter
•	 Typeskiltet er fjernet eller ulæseligt 

17	 EF- / EU-overensstemmelses
erklæring / installationserklæring

(i henhold til EF- / EU-maskindirektivet 2006 / 42 / EF, tillæg II, 
del 1 A for maskinen og del 1 B for installation af en 
ufuldstændig maskine)
Installationen af denne garage-rullesports-åbner hos 
slutbrugeren er kun tilladt sammen med visse, dertil 
godkendte portmodeller. De godkendte portmodeller fremgår 
af den fuldstændige EF- / EU-overensstemmelseserklæring 
i den vedlagte kontrolbog.
Hvis garage-rulleports-åbneren kombineres med en 
portmodel, der ikke er godkendt, bliver personen, som står for 
inkorporeringen, selv til producent af maskinen.
Installationen må kun udføres af special-monteringsfirmaer,  
da de har kendskab til de relevante sikkerhedsforskrifter, 
gældende retningslinjer og standarder og har de nødvendige 
kontrol- og måleapparater til rådighed.
Den dertil beregnede installationserklæring finder du ligeledes 
i den vedlagte kontrolbog.
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18	 Visning af fejl / advarselsmeldinger 
og driftstilstande

18.1	 Meldinger fra belysningen

Tilstand Funktion
Blinker langsomt Indlærings- eller referencekørsel 

udføres
Blinker 3 × én gang Serviceintervallet er nået
Lyser 120 sekunder Åbneren er ikke indlært 

(leveringstilstand)
Normal drift

18.2	 Visning af driftstilstandene

Åbneren er ikke monteret og ikke indlært

Åbneren er ikke indlært

Indlæringskørsler er nødvendige

Åbneren foretager den nødvendige 
indlæringskørsel i retningen LUKKET

Åbneren foretager den nødvendige 
indlæringskørsel i retningen ÅBEN

Åbneren befinder sig i yderstillingen ÅBEN

Åbneren befinder sig i yderstillingen LUKKET

1.	 Åbneren kører i retningen port-ÅBEN 
2.	 Den automatiske lukning er aktiv

Åbneren kører i retningen port-LUKKET 

1.	 Åbneren befinder sig i yderstillingen 
ÅBEN

2.	 Forvarselstiden er aktiv
1.	 Åbneren befinder sig i yderstillingen 

LUKKET
2.	 Forvarselstiden er aktiv
Åbneren befinder sig i en mellemposition

1.	 Åbneren befinder sig i en mellemposition
2.	 Forvarselstiden er aktiv

Åbneren befinder sig i positionen delåbning

Åbneren kører til positionen delåbning

1.	 Åbneren befinder sig i positionen 
delåbning 

2.	 Den automatiske lukning er aktiv
1.	 Åbneren befinder sig i positionen 

delåbning
2.	 Forvarselstiden er aktiv
Åbneren befinder sig i positionen udluftning

Åbneren kører til positionen udluftning

1.	 Åbneren befinder sig i positionen 
udluftning

2.	 Forvarselstiden er aktiv
Impulsindgang fra en trådløs kode 
(blinker 1 ×)
Standby (blinker permanent)

Sender tilbagemelding om portpositionen til 
håndsenderen (blinker 1 ×)

Referencekørsel udføres

Lyser 2 sekunder 
1.	 Når spændingen vender tilbage efter 

spændingssvigt.
2.	 Efter nulstilling
Alle indlærte trådløse koder indlæses.

En BUS-scan udføres

Alarm – ved udløsning af løftesikringen
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18.3	 Visning af fejl og advarsler

Visning Fejl / advarsel Mulig årsag Afhjælpning

Indstilling af 
reverseringsgrænsen ikke 
mulig

Ved indstilling af 
reverseringsgrænsen SKS var 
der en forhindring

Fjern forhindringen.

Positionen for 
reverseringsgrænsen 
er > 200 mm før yderstillingen 
LUKKET

Ved tryk på knapperne   eller  kvitteres 
fejlen.
Vælg en position < 200 mm før yderstillingen 
LUKKET.

Ved indstilling af 
reverseringsgrænsen SKS blev 
testlegemet ikke registreret.

Gentag indstillingen af reverseringsgrænsen.

Indstilling af positionen 
delåbning ikke mulig

Positionen delåbning er for  
tæt på yderstillingerne 
( ≤ 120 mm vej)

Positionen delåbning skal være > 120 mm.

Indstilling af positionen 
udluftning ikke mulig

Positionen udluftning befinder 
sig uden for det tilladte 
område

Positionen udluftning skal være 35 – 300 mm vej 
før yderstillingen LUKKET.

Indlæring af porten ikke muligt Den indlærte kørestrækning  
er for kort

Gør afstanden mellem endeanslagene større.

Endestopafbryder foroven Endestopafbryderen er 
monteret efterfølgende og ikke 
registreret ved 
indlæringskørslerne

Indlær åbneren (kapitel 5.1).

Den indlærte endestopafbryder 
udløses ikke

Kontrollér endestopafbryderen.  
Udskift evt. endestopafbryderen.

Under referencekørslen opstår 
en kraftfejl, fordi porten kører 
for trægt, eller Hall-sensoren 
er defekt.

Korrigér portløbet.
Kontrollér Hall-sensoren. Udskift evt.  
Hall-sensoren.

Sikkerhedsudstyr til SE1 Der er ikke tilsluttet 
sikkerhedsudstyr

Tilslut et sikkerhedsudstyr. 
Deaktivér sikkerhedsudstyret i menuen med  
et reset (kapitel 7, menu 37).

Sikkerhedsudstyrets signal  
er afbrudt før kørslen

Indstil / justér sikkerhedsudstyret.
Kontrollér forsyningslinjerne. Udskift evt. 
forsyningslinjerne.

Sikkerhedsudstyret er defekt Udskift sikkerhedsudstyret.
Kraftbegrænsning i retning 
LUKKET

Porten kører trægt eller ujævnt Korrigér portløbet.

Der er en forhindring 
i portområdet

Fjern forhindringen. Indlær evt. åbneren igen.

Hvilestrømskredsen er afbrudt Hvilestrømskreds på 
nødudkoblingen er afbrudt

Kontrollér nødudkoblingen (koblingskontakt).

Hvilestrømskreds afbrudt på 
tilbehøret, som er tilsluttet til 
BUS-bøsningen.

Kontrollér tilbehøret på BUS-bøsningen.

Manuel portaflåsning er aktiv Deaktivér den manuelle portaflåsning
Kraftbegrænsning i retning 
ÅBEN

Porten kører trægt eller ujævnt Korrigér portløbet.

Der er en forhindring 
i portområdet

Fjern forhindringen. Indlær evt. åbneren igen.

Fjederbrud Kontrollér fjedrene. Lad evt. fjedrene udskifte af 
en sagkyndig person.

Fjederspændingen aftager Kontrollér fjederspændingen. Lad evt. 
fjederspændingen efterindstille af en sagkyndig 
person.

Systemfejl Intern fejl Udfør en standardreset, og indlær åbneren igen. 
Udskift evt. åbneren eller styringen.

Åbneren eller styringen er 
defekt

Udskift åbneren eller styringen.
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Visning Fejl / advarsel Mulig årsag Afhjælpning

Kommunikationsfejl Kommunikation med  
betjeningselement eller ekstra 
kort er med fejl

Kontrollér forsyningslinjerne. Udskift evt. 
forsyningslinjerne.
Kontrollér betjeningselementet eller det ekstra 
kort. Udskift evt. betjeningselementet eller det 
ekstra kort.
Udfør en BUS-scan (kapitel 7, menu 37).

Betjeningselementer /  
betjening

Fejl ved indtastning Kontrollér og ændr indtastningen.
Indtastning af ugyldig værdi Kontrollér og ændr den indtastede værdi.

Kørekommando ikke mulig Åbneren er spærret for  
betjeningselementerne, og en 
kørekommando er tildelt

Frigiv åbneren til betjeningselementerne.

Kontrollér tilslutningen til IT 3b.

Specifikt for indlært sikkerhe-
dsudstyr

Sikkerhedsudstyr med test  
er afbrudt

Kontrollér sikkerhedsudstyret. Udskift evt. 
sikkerhedsudstyret.

Kantsikringen har reageret Fjern forhindringen.

Kantsikring er defekt eller ikke 
tilsluttet

Kontrollér kantsikringen. Udskift evt. 
kantsikringen.

Spændingsfejl 
(over- / underspænding)

Ved batteridrift: signalisering 
på batteriet
Ved underspænding: intern fejl 
uden signalisering

Oplad batteriet. Kontrollér spændingskilden.

Fjeder Fjederspændingen aftager Kontrollér fjederspændingen. Lad evt. 
fjederspændingen efterindstille af en sagkyndig 
person.

Fjederbrud Kontrollér fjedrene. Lad evt. fjedrene udskifte 
af en sagkyndig person.

Intet referencepunkt Kraftbegrænsning har 3 × efter 
hinanden reageret i retningen 
port-LUKKET 

Kør porten til yderstillingen ÅBEN.

Spændingssvigt
Åbneren er ikke indlært Ikke en fejl

Åbneren er endnu ikke indlært
Indlær åbneren (kapitel 4).

Melding serviceinterval 
(visning In blinker 3 × i hver af 
portens yderstillinger)

Ikke en fejl
Det indstillede serviceinterval 
fra montørens side er 
overskredet.

Lad lågeanlægget kontrollere og vedligeholde 
af en sagkyndig person efter producentens 
anvisninger.
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