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1 Om denne vejledning

Sorg for, at denne vejledning bliver hos brugeren

af porten!

Lzes og overhold denne vejledning!

Denne vejledning er en original betjeningsvejledning
iht. EF-direktivet 2006/42 /EF.

Den giver dig vigtige informationer om sikker monte-
ring, om driften og om faglig korrekt pleje og service
af garageporten.

Opbevar denne vejledning og garantihaftet omhygge-
ligt.

Indszet serie-nr.: (se typeskiltet).

1= 1= o R
Folgende dokumenter til sikker anvendelse og service
af anleegget skal stilles til radighed for slutbrugeren:

* denne vejledning

¢ Vejledning til &bner

e den vedlagte kontrolbog

1.1 Anvendte advarselshenvisninger

og symboler
Der er specielle sikkernedsanvisninger pa de forskel-
lige vigtige steder. De er markeret med folgende sym-
boler og signalord.

Det generelle advarselssymbol henviser til en
fare, der kan medfore kvaestelser eller
dedsfald.

Henviser til en fare, der umiddelbart medferer dods-
fald eller alvorlige kveestelser.

/\ ADVARSEL
Henviser til en fare, der kan medfere dedsfald eller
alvorlige kveestelser.

/\ FORSIGTIG
Henviser til en fare, der kan medfore lette eller mid-
delsveere kvaestelser.

BEMARK!

Henviser til en fare, der kan medfere beskadigelse
eller gdelaeggelse af produktet.
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Montering bag abningen

E Montering i abningen

Montering i &bningen — i niveau med
karm 95

Det er ikke tilladt at give dette dokument videre eller at mangfoldiggere
det, bruge det i anden sammenhaeng eller at meddele dets indhold

til andre, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse hertil. Overtrae-
delser medferer pligt til skadeserstatning. Alle rettigheder forbeholdes i
tilfeelde af patenttildeling, registrerede varemaerker eller beskyttet
design. Ret til zendringer forbeholdes.
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Vigtig henvisning for at undga materielle
skader
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Stort opbud af kraft

Speend skruesamlingen handfast

Langsom komponent

Tilladt placering eller aktivitet

Ulovlig placering eller aktivitet

XISk

Lees anvisningen
se tekstdelen (fx punkt 2.2.1)

\
&
el

Se billeddelen (fx fig. 2.1)

N

&

Se separat monteringsvejledning for sty-
ringen eller ekstra elektriske betjeningsele-
menter

Fare for slag

Ekstra komponenter

Kontrollér, om porten er letgaende

Kontrol

Ll

A
al

Bortskaffelse / genbrug af kompo-
nent/emballage

1.2 Benyttede forkortelser

LB fri bredde
LMB murhulsmal
62

2 A Sikkerhedsanvisninger

BEM/ERK:
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER.

AF HENSYN TIL PERSONSIKKERHEDEN ER DET
VIGTIGT AT OVERHOLDE DISSE ANVISNINGER.
ANVISNINGERNE SKAL OPBEVARES OG ALTID STA
TIL RADIGHED.

Skader, der opstar som folge af tilsideszettelse
af denne vejledning og sikkerhedsanvisningerne,
fritager producenten for ansvar.

2.1 Sagkyndige personer

Lad en sagkyndig person (kompetent person iht.
DS/EN 12635) gennemfere monteringen, ibrugtag-
ningen og vedligeholdelsesarbejderne iht. denne
vejledning. Bestemmelserne i standarderne
DS/EN 12604 og DS/EN 12635 skal overholdes.

2.2 Tilsigtet anvendelse

e Garageporten er udelukkende beregnet til privat
brug. Hvis du vil bruge porten i erhvervssammen-
haenge, skal du ferst kontrollere, om de geeldende
nationale og internationale forskrifter tillader en
sadan brug.

e Garageporten egner sig til udenders brug, den
abner og lukker lodret.

2.3 Generelle sikkerhedsanvisninger

e Vaer opmaerksom pa, at der ikke befinder sig per-
soner, specielt barn, eller genstande i portens
bevaegelsesomrade.

* Loft aldrig genstande og/ eller personer med porten.

¢ Fjern ingen komponenter og foretag ingen
aendringer pa dem! Du kan derved saette vigtige
sikkerhedskomponenter ud af drift. Brug udeluk-
kende originale dele, der er tilpasset til garage-
porten.

* Beskyt porten mod aggressive og aetsende stoffer
som fx salpeterreaktioner fra sten eller mortel, syrer,
lud, vejsalt, aggressivt virkende maling eller teet-
ningsmateriale.

e Sorg for tilstreekkeligt vandafleb og for ventilation
(torring) forneden ved kereskinnerne.

e Brug af porten ved vindpavirkning kan veere farligt.

3 Montering og ibrugtagning

BEMZARK:

VIGTIGE ANVISNINGER TIL EN SIKKER MONTE-
RING.

OVERHOLD ALLE ANVISNINGER, EN FORKERT
MONTERING KAN MEDFORE ALVORLIGE KVAS-
TELSER.
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3.1 Sikkerhedsanvisninger

/\ ADVARSEL

Risiko for kvaestelser

Ved monteringen er der risiko for kvaestelser. Over-
hold felgende anvisninger:

& " Baer beskyttelsesbriller og beskyttelses-
T = handsker.

» Kontrollér de medleverede fastgerelses-
A midlers egnethed i forhold
til de bygningsmaessige omstaendigheder.
Brug kun egnede fastgerelsesmidler.
» Sorg for, at porten ikke kan veelte.

BEMARK!

Produktbeskadigelse

Overhold felgende anvisninger:

» Beskyt portens konstruktionsdele, iszer port-
bladet, mod snhavs og beskadigelse under monte-
ringen.

» Fastgor kareskinnerne med 3 skruer pr. side.
Ellers kan den anferte vindbelastning péa types-
kiltet ikke overholdes.

Elektrisk tilslutning / netspaending

Monteringsarbejdet udferes nemt og sikkert ved
omhyggeligt at gennemfore arbejdstrinene!

Alle malangivelser i billeddelen er i mm.

3.3 Ibrugtagning

Foretag en provekersel og kontrollér porten i henhold
til kapitel Kontrol og service.

Hvis garageporten er monteret korrekt og er blevet
kontrolleret, er den letgdende, funktionssikker og nem
at betjene.

4 Kontrol og service

4.1 Sikkerhedsanvisninger

» Kontrol- og servicearbejde skal gennemferes
mindst en gang om aret af en sagkyndig person
i overensstemmelse med denne vejledning.

A\ ADVARSEL

Portbevaegelse

Der er fare for at komme til skade i portens bevee-

gelsesomrade.

» Veer opmaerksom p4, at der hverken befinder sig
personer, specielt born, eller genstande i portens
bevaegelsesomrade ved portbetjening.

» Frakobl strammen til derabneren. Sikr anleegget
mod genindkobling iht. sikkerhedsforskrifterne.

» Funktionsdele, iseer sikkerhedskomponenter, ma
kun udskiftes af sagkyndige personer.

Der er risiko for et dedeligt stromsted ved kontakt

med netspaendingen.

Overhold derfor ubetinget falgende anvisninger:

» Elektriske tilslutninger ma kun udferes af en
uddannet elektriker.

» Elektroinstallationen i bygningen skal svare til de
pageeldende sikkerhedsbestemmelser
(230/240 V AC, 50/60 Hz).

» Treek stikket ud inden enhver form for arbejde pa
portabneren. Hvis der er en fast tilslutning, skal
anleegget vaere spaendingsfrit. Serg iht. sikkerhe-
dsforskrifterne for, at anlaegget ikke kan genind-
kobles utilsigtet.

3.2 Montering
Garageporten kan indbygges indefra bag ved
abningen eller i selve dbningen.

3.2.1 Uden montageboringer
Porten er bestilt uden montageboringer, montagebo-
ringerne skal bores pa byggepladsen.

3.2.2 Loftsmontering
/\ FORSIGTIG

Forankringer, som rager ud

Ved montering i loftet uden tilstraekkelig plads over

hovedet er der fare for tilskadekomst.

» Afkort om ngdvendigt forankringerne, s& de
flugter med underkanten af kereskinnen.
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4.2 Kontrol af portens tilstand

» Gennemfor en visuel kontrol af portens generelle til-
stand for at kontrollere, om alle konstruktionsdele
og sikkerhedsanordninger er komplette, virker og er
i god stand.

» Kontrollér, at alle fastgerelsespunkter er faste.
Stram om nedvendigt skruerne.

4.3 Fornyelse af wiretraek
» Lad en sagkyndig person udskifte den staerke tek-
stilwire efter maks. 10 ar!

4.4 Indstilling af treekfjederspaending
» Lad kun en sagkyndig person indstille portens
traekfiederspaending iht. fig. 12.

4.5 Tilbehor

Brug udelukkende originale dele, der er tilpasset til
garageporten, sa det hgje niveau mht. kvalitet, sik-
kerhed, palidelighed og lang levetid sikres.

5 Rengering og pleje

5.1 Portblad

» Renger portens flader med rent vand, en bled
svamp og et neutralt, ikke-skurende rengerings-
middel.

5.2 Typeskilt
» Rengor typeskiltet.
Det skal altid kunne lzeses uden problemer.
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6 Hjeelp ved funktionsfejl
Hvis porten korer traegt eller ved andre drifts-
forstyrrelser:

» Kontrollér alle funktionsdele. Veer opmaerksom péa
kapitlet Kontrol og service.

» | tilfeelde af uklarheder bedes du henvende dig til en
sagkyndig person.

7 Afmontering og bortskaffelse

Lad en sagkyndig instans afmontere og bortskaffe
porten fagkyndigt.

64

8993 471 RE/ 03.2022



SLOVENSKY

Obsah

1 K tomuto navodu 65
1.1 Pouzité vystrazné pokyny a symboly .......... 65
1.2 Pouzité skratky ........ccoceevieriiiiiicicieen
2

Bezpecnostné pokyny.......ccccceerninnnns
2.1 Odborne spdsobilé osoby ...
2.2 Ur€eny spdsob pourzitia..............

3 Montaz a uvedenie do prevadzky.
3.1 Bezpe€nostné pokyny .......c.ccceeceeeveerieeeninnn.
3.2 MONEAZ ..o e

3.2.1  Bez montéznych otvorov ...
3.2.2 Stropna montaz...........
3.3 Uvedenie do prevadzKy ........c..ccccceveeceennennens

4 Kontrola a udrzba
41 Bezpecnostné pokyny .........ccceceeieeiieeanienn.
4.2 Kontrola stavu brany.........ccccceceeeveeeciiienens

4.3 Vymena lankového tiahla............cccccoeeeeennee
4.4 Nastavenie napnutia taznych pruzin

Brany ..o 67
4.5 Prislusenstvo ............ .67
5 Cistenie a starostlivost ... ...67
5.1 Zaves brany .......ccocceeveenee. ... 67
5.2 Vyrobny StitoK ........cocveiiiiiiieecceeee 67
6 Pomoc pri funkénych poruchach.............. 67
7 Demontaz a likvidacia ......c.cccuveemennicnnennens 67

@% 102

Postlpenie, ako aj rozmnoZovanie tohto dokumentu, zhodnocovanie
a sprostredkovanie jeho obsahu je zakézané, pokial to nie je vyslovne
povolené. Konanie v rozpore s tymto nariadenim zavazuje k nahrade
Skody. VSetky prava pre pripad registracie patentu, Uzitkového vzoru
alebo vzorky vyhradené. Zmeny vyhradené.

8993 471 RE/ 03.2022

1 K tomuto navodu

Zabezpecte, aby tento navod zostal

u prevadzkovatela brany!

Precitajte si a dodrzujte tento navod!

Tento navod je origindlnym navodom na prevadzku
v zmysle smernice ES 2006/42/ES.

Najdete v ilom délezité informacie pre bezpecnu
montaz, prevadzku a pre odborné osetrovanie

a udrzbu garazovej brany.

Tento navod a zaruény list spolu starostlivo uscho-
vajte.

Zaznacte sériové Cislo (pozri vyrobny stitok).

Kone&nému spotrebitelovi musia byt pre bezpecné
pouzivanie a Udrzbu branového systému poskytnuté
nasledujuce podklady:

e tento navod

e Navod pre pohon

e prilozeny zaznam o preskusani

1.1 Pouzité vystrazné pokyny a symboly
Specidlne bezpe&nostné pokyny st umiestnené vzdy
na prislusnych délezitych miestach. Su ozna¢ené nas-
ledujucimi symbolmi a heslami.

Q VSeobecny vystrazny symbol oznacuje

nebezpecenstvo, ktoré moze viest ku pora-
neniam alebo smrti.

/\ NEBEZPEGENSTVO

Oznacuje nebezpecenstvo, ktoré vedie bezprost-
redne k smrti alebo k tazkym poraneniam.

/\ VAROVANIE
Oznacuje nebezpecenstvo, ktoré moze viest k smrti
alebo k tazkym poraneniam.

/A UPOZORNENIE
Oznacuje nebezpecenstvo, ktoré moze viest
k lahkym alebo stredne tazkym zraneniam.

POZOR
Oznacuje nebezpecenstvo, ktoré moze viest
k poskodeniu alebo zni¢eniu vyrobku.

|
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Montéaz za otvor

Montaz do otvoru

Montaz v otvore — v jednej rovine s ramom
clony 95

Doélezity pokyn na zabranenie vzniku
materialnych $kod

65
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