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Kære kunde,

Vi glæder os over, at du har valgt et af vores kvalitetsprodukter.
Opbevar denne vejledning omhyggeligt!

Vi beder dig læse og overholde denne vejledning, den giver dig
vigtige informationer om montagen, driften og den korrekte
vedligeholdelse/service af garageport-åbneren, så du kan have
glæde af produktet i mange år.

Overhold alle vores sikkerheds- og advarselshenvisninger, der
er specielt markeret med  BEMÆRK eller  Obs.  

BEMÆRK
Montage, servicearbejde, reparationer og
demontering af garageport-åbneren skal udføres
af sagkyndige personer.

Obs
Prøvningsrapporten og vejledningen til sikker anvendelse 
og service af portanlægget skal stilles til rådighed for 
slutbrugeren.

1 VIGTIGE ANVISNINGER

BEMÆRK
Forkert montage eller forkert håndtering af 
portåbneren kan medføre alvorlige kvæstelser.
Alle anvisninger i denne vejledning skal derfor
overholdes!

1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
Garageport-åbneren er udelukkende beregnet til
impuls-drift af ledhejseporte og vippeporte med fjeder-
vægtudligning og vægtudlignende vippeporte, der bruges
på privat/ikke erhvervsmæssigt område samt til
garageporte med højere belastning (f.eks. parkerings-
kældre og -huse). Brug på erhvervsområdet er ikke
tilladt!
Vær opmærksom på producentens angivelser vedr.
kombinationen af port og motor. Mulige farer iht. DS/EN
12604 og DS/EN 12453 undgås, hvis konstruktionen og
montagen foregår efter vores angivelser. Portanlæg, der
befinder sig på offentligt område, og som kun har én
sikkerhedsindretning, f.eks. kraftbegrænsning, må kun
drives under opsigt.

1.1.1 Garanti
Vi er fritaget for garantiforpligtelser og produktansvar, hvis
der selvstændigt foretages konstruktionsmæssige
ændringer uden at vi forinden har givet vores samtykke,
eller hvis kunden selv udfører eller får andre til at udføre
usagkyndige installationer i modstrid med vores foreskrevne
montageretningslinier. Desuden påtager vi os ikke ansvaret
for utilsigtet eller uforsigtig drift af portåbneren og tilbehøret
eller for usagkyndig vedligeholdelse af porten og dens
vægtudligning. Batterier og el-pærerne er ikke omfattet af
kravene om garantiydelse.

Obs
Hvis garageport-åbneren svigter, skal en sagkyndig person
straks foretage en kontrol/reparation. 

1.1.2 Kontrol af porten/portanlægget
Portåbneren er ikke konstrueret til at trække tunge
porte, det vil sige porte, der ikke eller kun meget 
vanskeligt kan åbnes eller lukkes manuelt. Derfor er
det nødvendigt at kontrollere porten, inden port-
åbneren monteres, og sikre at den også let kan
betjenes manuelt.
Dette gøres ved at løfte porten ca. en meter og derefter
slippe den. Porten bør blive stående i denne stilling og
hverken bevæge sig nedad eller opad. Hvis porten 
alligevel bevæger sig i en af retningerne, er der fare for,
at vægtudligningsfjedrene/vægtene ikke er indstillet 
korrekt, eller at de er defekte. I dette tilfælde må man
regne med større slid og at portanlægget har funktionsfejl.

BEMÆRK: Livsfare!
Prøv aldrig selv at udskifte, justere, reparere eller
flytte udligningsfjedrene til vægtudligning af porten
eller deres holdere. Fjedrene er hårdt spændte
og kan forårsage alvorlige kvæstelser. 
Desuden skal hele portanlægget (led, portens
lejer, wirer, fjedre og fastgørelsesdele) kontrolleres
for slid og eventuelle beskadigelser. Kontrollér,
om der der findes rust, korrosion eller revner.
Portanlægget må ikke bruges, hvis skal gennem-
føres reparations- eller justeringsarbejde, for en 
fejl i portanlægget eller en port der er justeret 
forkert, kan ligeledes føre til alvorlige kvæstelser.

Obs
Af hensyn til din egen sikkerhed bør du kun lade en sagkyndig
person udføre arbejde på portens udligningsfjedre og 
eventuelt nødvendigt service- og reparationsarbejde, inden
du installerer portåbneren!
Kun den korrekte montage og service ved et
kompetent/sagkyndigt firma eller en kompetent/sagkyndig
person i overensstemmelse med vejledningerne kan garantere
for en sikker og korrekt funktion mht. montagen.

1.2 Vigtige anvisninger til sikker montage
Den sagkyndige person skal overholde de gældende
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed samt forskrifterne
om drift af elektriske apparater ved gennemførelsen af
montagearbejderne. Overhold de nationale 
retningslinjer. 
Mulige farer iht. DS/EN 13241-1 undgås, hvis konstruk-
tionen og montagen foregår efter vores angivelser.

1.2.1 Inden montagen af garageport-åbneren skal det 
kontrolleres, om porten befinder sig i en mekanisk fejlfri
stand og i ligevægt, så den også nemt kan betjenes
manuelt (DS/EN 12604). Desuden skal det kontrolleres,
om porten kan åbnes og lukkes korrekt (se kapitel
1.1.2). 
Desuden skal portens mekaniske låse, der ikke er 
nødvendige ved betjening med en garageport-åbner,
sættes ud af drift. Herunder hører især portlåsens 
låsemekanismer (se kapitel 2.3 og 2.6).
Garageport-åbneren er konstrueret til drift i tørre rum og
må derfor ikke monteres ude i det fri. Garageloftet skal
være konstrueret på en sådan måde, at portåbneren
kan fastgøres sikkert. Hvis loftet er for højt eller let, skal
portåbneren fastgøres til ekstra stræbere.

D A N S K
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1.2.2 Ved udførelse af montagearbejde

Obs
Anvendelsen af de medleverede montagematerialer skal
kontrolleres af den person, som står for indbygningen, 
med henblik på deres egnethed på montagestedet.

Frirummet mellem portens højeste punkt og loftet skal
(også når porten åbnes) udgøre mindst 30 mm 
(se fig. 1.1a/1.1b ). Hvis frirummet er mindre, kan port-
åbneren også monteres bag den åbnede port, såfremt der
er tilstrækkelig plads. I disse tilfælde skal der indsættes
en forlænget portmedbringer, som kan bestilles separat.
Desuden kan garageport-åbneren placeres maks. 50 cm
væk fra midten. Undtaget er ledhejseporte med højt løft
(H-beslag); her er et specialbeslag dog påkrævet.
Den nødvendige stikkontakt til den elektriske tilslutning
skal monteres ca. 50 cm ved siden af portåbnerhuset.
Kontrollér disse mål! 

1.3 Advarselshenvisninger

Fast installerede styringsapparater (som
knapper etc.) skal monteres, så de kan 
ses fra porten, men på afstand af dele, 
der bevæger sig, og i en højde af mindst 
1,5 m. De skal ubetinget anbringes uden
for børns rækkevidde!

Obs
Skiltet, som advarer mod faren for at blive klemt fast, skal
anbringes varigt på et iøjnefaldende sted eller i nærheden 
af den fastinstallerede knap, som bruges til at køre port-
åbneren!

Vær opmærksom på, at 

- der ikke må befinde sig personer eller 
genstande i nærheden af porten ved 
portbetjening.

- børn ikke leger på portanlægget!

- at låsemekanismens wire på køreslæden 
ikke kan hænge fast i tagkonstruktionen 
eller andre dele på køretøjet eller porten, 
som rager frem.

BEMÆRK
Til garager uden anden indgang kræves der en
nødfrakobling, som forhindrer, at man kan blive
spærret ude.
Den skal bestilles separat og hver måned skal
det kontrolleres at den fungerer korrekt.

BEMÆRK
Hæng dig ikke med din kropsvægt 
i nødfrakoblingen!

1.4 Serviceanvisninger
Garageport-åbneren er servicefri. Af sikkerhedshensyn
anbefales det at lade portanlægget kontrollere af en
sagkyndig person iht. producentens angivelser.
Kontrol og service må kun gennemføres af en sagkyndig
person, henvend dig til din leverandør. En optisk kontrol
kan gennemføres af den driftsansvarlige.
Henvend dig til din leverandør vedrørende nødvendige
reparationer. Vi overtager ingen garanti for reparationer,
der ikke er udført sag- eller fagkyndigt.

1.5 Henvisninger til billeddelen
I billeddelen vises montagen af en portåbner på en 
ledhejseport.
Når montagen på vippeporte afviger fra dette, vises det 
også. I den forbindelse hører bogstavet

Oa til ledhejseporten og

Ob til vippeporten
som billednummerering

Nogle billeder har desuden nedenstående symbol med 
en teksthenvisning. Under disse teksthenvisninger 
finder du vigtige informationer om montage og drift af 
garageport-åbneren i den efterfølgende tekstdel.

Eksempel:

= se tekstdel, kapitel 2.2

Desuden vises følgende symbol, som kendetegner 
fabriksindstillingen/-indstillingerne, i billed- og tekstdelen 
på stederne, hvor portåbnerens menuer forklares.

= Fabriksindstilling

Beskyttet af ophavsret. 
Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse. Ret til
ændringer forbeholdes.

2.2

D A N S K
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4.419

1817

Merknad
I menyene blir de gjeldende innstillingene vist med et
lysende punkt.

Obs
I menuerne fremstilles de aktuelle indstillinger med et
lysende punkt.

Huomautus
Valikossa aktivoidut asetukset on esitetty valaistulla
pisteellä.

Note
In the menus the current settings are represented 
by a glowing decimal point.

Anmärkning
I menyerna indikeras de aktuella inställningarna av en
lysande punkt. 
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2.10 Montage af køreskinnen

OBS
Til portåbnere til parkeringskældre og -huse er det nødven-
digt at fastgøre køreskinnen med et ekstra ophæng under
garageloftet; det monteres som vist på fig. 2.4a og fig. 2.5 .

2.11 Driftsarter for køreskinnen
Der findes to forskellige driftsarter for køreskinnen:

2.11.1 Manuel drift (Se fig. 4.1 ).
Køreslæden er koblet fra remsamleren; dvs. at der ikke
er nogen direkte forbindelse mellem porten og portåbneren,
så porten kan betjenes manuelt. 
Der skal trækkes i wiren fra den mekaniske løftesikring
for at frakoble køreslæden. 

Obs
Hvis køreslæden befinder sig i yderstillingen "NED" ved frak-
oblingen, skal der trækkes i wiren fra den mekaniske løfte-
sikring, indtil køreslæden er skubbet så langt i køreskinnen,
at den ikke længere kan gå i hak i endeanslaget (ca. 3 cm
for køreslæden). For varigt at kunne betjene porten i manuel
drift, skal wiren fikseres på køreslæden som vist på fig. 4.2 .

BEMÆRK
Hvis en Hörmann ledhejseport uden fjeder-
brudsikring (BR 30) udvides med en garage-
port-åbner i lande, hvor standarden DS/EN
13241-1 er gældende, skal den ansvarlige 
montør ligeledes montere et udvidelsessæt på
køreslæden. Dette sæt består af en skrue, der
sikrer, at køreslæden ikke kan låses ukontrolleret
op, samt et nyt wirehåndtagsskilt som viser,
hvordan sættet og køreslæden skal håndteres
ved de to driftsarter for køreskinnen.

2.11.2 Automatisk drift (se fig. 6 ).
Remsamleren er koblet til i køreslæden, dvs. at porten
og portåbneren er forbundet med hinanden, så porten
kan betjenes med portåbneren.
For at forberede køreslæden til indkoblingen, skal der
trykkes på den grønne knap. Derefter skal remmen
køres så langt frem i retning af køreslæden, at remsam-
leren kobles ind i den.

BEMÆRK
Grib ikke fat i køreskinnen med fingrene under
portkørslen ➜ Fare for fastklemning!

2.12 Fastlæggelse af yderstillingerne ved montage af
endeanslagene
1) Endeanslaget til yderstillingen "OP" skal indsættes løst 

i køreskinnen mellem køreslæden og portåbneren.
Porten skal skubbes manuelt i yderstillingen "OP".
Endeanslaget skubbes derved i den rigtige position.
Derefter skal endeanslaget til yderstillingen "OP" 
fikseres (se fig. 5.1 ).

Obs
Hvis porten ikke opnår den fulde gennemkørselshøjde i yder-
stillingen "OP", kan endeanslaget fjernes, så det integrerede
endeanslag (i portåbnerhuset) kommer i brug.

2) Endeanslaget til yderstillingen "NED" skal indsættes
løst i køreskinnen mellem køreslæden og porten.
Porten skal derefter skubbes manuelt i yderstillingen 

➤
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2 MONTAGEVEJLEDNING

Obs
Ved borearbejde skal garageport-åbneren dækkes til, da
borestøv og spåner kan medføre funktionsfejl.  

2.1 Garageport-åbner 

2.2 Nødvendigt frirum til montage af portåbneren
Frirummet mellem portens højeste punkt under 
portkørslen og loftet skal udgøre mindst 30 mm 
(se fig. 1.1a/1.1b). Kontrollér disse mål!

2.3 På ledhejseporten skal den mekaniske løftesikring
afmonteres helt (se fig. 1.3a ).

BEMÆRK
Håndwiren skal fjernes ved montagen af port-
åbneren (se fig. 1.2a )

2.4 Portlås i midten af ledhejseporten
På ledhejseporte med portlås i midten skal overleddet
og portbladsvinklen anbringes excentrisk (se fig. 1.5a ).

2.5 Excentrisk forstærkningsprofil på ledhejseporten
Ved en excentrisk forstærkningsprofil på ledhejseporten
skal portbladsvinklen monteres til højre eller venstre på
den nærmeste forstærkningsprofil (se fig. 1.5a ).

Obs
Ved træporte skal der til forskel fra de viste billeder 
benyttes træskruer 5 x 35 fra portens pakkemateriale
(boring Ø 3 mm).

2.6 De mekaniske løftesikringer på vippeporten skal
sættes ud af drift (se fig. 1.2b/1.3b/1.4b ). På de her
ikke anførte portmodeller skal låsesnepperne fikseres
af bygherren.

2.7 Obs
På vippeporte med et portgreb af kunstsmedejern
skal overleddet og portbladsvinklen anbringes excentrisk
og ikke som vist i billeddelen (se fig. 1.5b/1.6b ).

Ved N80-porte med træfylding skal de nederste huller på
overleddet anvendes til montagen (se fig. 1.6b ). 

2.8 Køreskinne

BEMÆRK
Til garageport-åbnerne må der – afhængigt af det
pågældende anvendelsesformål – udelukkende
anvendes køreskinner, som er anbefalet af os 
(se produktinformationen).

2.9 Før montering af skinnen

OBS
Før køreskinnen monteres ved overliggeren eller under lof-
tet, skal køreslæden i indkoblet tilstand (se kapitel 2.11.2)
skubbes ca. 20 cm væk fra yderstillingen "NED" i retning
mod yderstillingen "OP". Det er ikke længere muligt i 
indkoblet tilstand, når endeanslagene og portåbneren er
monteret (se fig. 2.1 ).
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"NED". Endeanslaget skubbes derved hen i nærheden
af den rigtige position. Endeanslaget skal skubbes 
ca. 1 cm videre i retning af "NED", når yderstillingen
er nået, og derefter fikseres (se fig. 5.2 ).

Obs
Hvis porten ikke let med håndkraft kan skubbes i den 
ønskede yderstilling "OP" eller "NED", så er portmekanikken
til drift med garageport-åbneren for træg og skal kontrolleres
(se kapitel 1.1.2 )!

2.13 Tandremmens spænding
Køreskinnens tandrem er fra fabrikkens side opspændt
optimalt. I start- og bremsefasen kan remmen især på
store porte kortvarigt komme til at hænge ud af 
skinneprofilen. Denne effekt medfører dog ingen tekniske 
forringelser og bevirker heller ingen ulemper mht. port-
åbnerens funktion og levetid.

3 INSTALLATION AF GARAGEPORT-ÅBNEREN OG
TILBEHØRET

3.1 Anvisninger til el-arbejder

BEMÆRK
Følgende punkter skal overholdes ved 
samtlige el-arbejder:

- Elektriske tilslutninger må kun udføres af en
uddannet elektriker!

- Elektroinstallationen i bygningen skal svare 
til de pågældende sikkerhedsbestemmelser
(230/240 V AC, 50/60 Hz)!

- Træk stikket ud inden enhver form for arbejde på
portåbneren!

- Ekstern spænding i styringens tilslutningster-
minaler medfører, at elektronikken ødelægges!

- For at undgå fejl skal portåbnerens 
styreledninger (24 V DC) lægges i et separat
installationssystem, adskilt fra andre forsynings-
ledninger (230 V AC)!

3.2 Elektrisk tilslutning/tilslutningsterminaler 
(se fig. 8 )
Der bliver adgang til tilslutningsterminalerne, når 
portåbner-afskærmningen tages af.

Obs
Alle tilslutningsterminaler kan belægges flere gange; dog
min. 1 x 0,5 mm2 og maks. 1 x 2,5 mm2 (se fig. 9 ).

Ved BUS er der tilslutningsmulighed for special-
funktioner. 

3.3 Portåbnerlys  

BEMÆRK
Den mindste afstand til fladen, der skal bestråles,
skal udgøre mindst 0,1 m (se fig. 7 ).

3.4 Tilslutning af tilbehørskomponenter/tilbehør

OBS
Det samlede tilbehør må belaste portåbneren med maks.
250 mA.

3.5 Tilslutning af en ekstern radiomodtager*
Til denne garageportåbner kan der ligeledes tilsluttes en
ekstern radiomodtager med 2 kanaler til funktionerne
"Impuls" samt "Lys" eller "Delåbning". Modtagerens stik
sættes i den tilsvarende stikplads (se fig. 8 ). Til modtagere
med samme radiofrekvens skal det integrerede radio-
moduls data ubetinget slettes (se kap. 6.1.2).

Obs
Den eksterne radiomodtagers antennetråd bør ikke komme i
kontakt med metaldele (søm, stivere osv.). Man må prøve sig
frem for at finde den bedste placering. GSM 900-mobiltele-
foner kan påvirke radiostyringens rækkevidde, hvis de bruges
samtidig med radiostyringen.
På modtagere med 2 kanaler fungerer den første kanal altid
som impulssekvensstyring. Den anden kanal kan anvendes til
betjening af portåbnerlyset eller delåbningen (se kapitel 6.2.3).

3.6 Tilslutning af en ekstern impuls-knap* til udløsning
eller standsning af portkørslen
En eller flere knapper med (potentialfrie) sluttekontakter,
f.eks. indendørs kontakter eller nøglekontakter, kan 
tilsluttes parallelt (se fig. 10 ).

3.7 Tilslutning af indendørs kontakt IT3b* (se fig. 11 )

3.7.1 Impuls-knap til udløsning eller standsning af port-
kørslen (se fig. 11.1 )

3.7.2 Lysknap til tænding og slukning af portåbnerlyset
(se fig. 11.2 )

3.7.3 Knap til tænding og slukning af alle betjenings-
elementer (se fig. 11.3 )

3.8 Tilslutning af et 2-tråds fotocelleanlæg* (dynamisk)
Fotoceller skal tilsluttes som vist på fig. 12 . 

Obs
Ved montering af en fotocelle skal den pågældende 
anvisning overholdes. 

Efter udløsning af fotocellen standser portåbneren 
og porten foretager en sikkerhedstilbagekørsel til 
yderstillingen "OP".

3.9 Tilslutning af en testet kontakt til gangdør*
Kontakter til gangdøre, der kobler til stel (0 V), skal 
tilsluttes som vist på fig. 13 .

3.10 Tilslutning af en kantsikring*
Kantsikringer der kobler til stel (0 V), skal tilsluttes som
vist i fig. 14 .
Portåbneren standser, når kantsikringen udløses, og
porten reverserer i retning "OP".

3.10 Tilslutning af ekstraudstyrsrelæ HOR1* (se fig. 15 )
Ekstraudstyrsrelæet HOR1 er nødvendigt for at kunne
tilslutte en ekstern lampe eller lyssignal.

3.12 Tilslutning af et universalt adapterkort UAP1* 
(se fig. 16 )
Det universale adapterkort UAP1 kan bruges til tilslutning
af betjeningselementer i serie 1 samt til yderstillings-
meldingerne ”OP” og ”NED”.
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4 IDRIFTSÆTTELSE AF PORTÅBNEREN

4.1 Generelt
Portåbnerens styring omfatter 13 menuer, i hvilke brugeren
kan vælge en lang række funktioner. For at tage port-
åbneren i drift er der dog kun brug for to menuer:
Justeringen/indstillingen af portmodellen (menu J) og
indlæring af portens kørselsstrækning (menu 1).

Obs
Menuerne J, 1, P og 2 er idriftsættelses-/funktionsvalgs- 
og kundemenuer; menuerne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og A er 
servicemenuer og må kun ændres, hvis det er nødvendigt.

4.2 Menuvalg
Menuvalget gennemføres med PRG-knappen. Et tryk 
på knappen medfører et skift til næste menupunkt. Når
menu P er nået, skiftes der tilbage til menu 0.

Obs
Menuerne er frigivet i ca. 60 sekunder, derefter skiftes der
tilbage til menu 0.

4.3 Idriftsættelse
Ved den første idriftsættelse skifter styringen selvstændigt
til menu J. Efter indstillingen af portmodellen skal man
skifte til menu 1 med PRG-knappen. Når indlærings-
kørslerne er afsluttet, følger et automatisk skift til menu 0
(normal drift).

4.4 Menu J – Justering/indstilling af portmodellen 
(se fig. 19 )

Obs
Menuen J kan kun kaldes frem ved første idriftsættelse 
eller efter at fabriksindstillingerne er blevet gendannet 
(se kapitel 4.6/fig. 32 ).

Med denne menu indstilles portåbneren optimalt til den
pågældende port. For at kunne ændre et parameter skal
der trykkes på PRG-knappen, indtil visningen blinker 
hurtigt. Der kan bladres i menuen ved at trykke på OP-
knappen (�) og NED-knappen (�). For at kunne ændre 
et parameter skal man vælge det parameter, der skal 
indstilles. Derefter skal der trykkes på PRG-knappen, indtil
decimaltegnet ligeledes blinker.

Display Portåbner på: Aktive indstillinger
Menu 7 Menu 9

Ledhejseport 1, 2, 5 1, 3, 5, 9

Vippeport 0, 2, 5 1, 3, 5, 8
(en port, der 
vipper udad)
Vippeport 1, 2, 5 0, 3, 6, 9
(en port, der 
vipper indad)
Side-ledhejseport, 1, 2, 5 1, 3, 5,
... 8, A

Obs
Til fløjporte skal parameteret "3" indstilles. Hvis portkørsels-
hastigheden skal reduceres, skal de pågældende indstillinger
gennemføres i menu 7 og menu 9.

4.5 MENU 1 – Indlæringskørsel/indlæring af portåbneren
Vælg menu 1 med PRG-knappen. I denne menu tilpasses
portåbneren til porten. Kørselsvejens længde, den nød-
vendige kraft til kørsel op og ned og eventuelt tilsluttet

sikkerhedsudstyr indlæres og gemmes automatisk.

4.5.1 Indlæring af yderstillingerne og det tilsluttede 
sikkerhedsudstyr (se fig. 20 )

Obs
Sikkerhedsudstyret skal monteres og tilsluttes inden 
indlæringen af portåbneren. 
Hvis der på et senere tidspunkt tilsluttes yderligere 
sikkerhedsudstyr, kræves der en ny indlæringskørsel for at
gennemføre den automatiske indlæring på portåbneren
eller en manuel indstilling af det pågældende parameter i
menu 4.

Før den første indlæringskørsel i retning "NED" 
kontrolleres det, om der er tilsluttet en eller flere 
sikkerhedsindretning(er). Hvis det er tilfældet, indstilles
den pågældende menu (menu 4) automatisk.

Obs
Køreslæden skal være koblet ind (se fig. 6 ) og i sikker-
hedsudstyrets funktionsområde må der ikke befinde sig 
forhindringer!

Stil om nødvendigt styringen i indlæringsdrift, ved at 
skifte til menu 1 med PRG-knappen. På displayet vises
der et blinkende L efter 1-tallet:
- Tryk først på OP-knappen (�), porten kører til 

yderstillingen "OP".
- Tryk derefter på NED-knappen (�), porten kører til

yderstillingen "NED", derpå følger automatisk en 
komplet kørsel i opadgående retning, på displayet
vises der et hurtigt blinkende L.

- Tryk derefter på NED-knappen (�) igen. Når 
yderstillingen "NED" er nået, foretages der igen auto-
matisk en komplet kørsel i opadgående retning. Den
næste cyklus (en NED- og en OP-kørsel) gennemfører
portåbneren selvstændigt.

- Når yderstillingen "OP" er nået, blinker der et tal. Det
viser den maksimalt målte kraft.

Obs
Visningen af den maksimalt målte kraft har følgende 
betydninger:
0-2 optimale kraftforhold
3-9 dårlige kraftforhold; portanlægget skal kontrolleres 

eller justeres               

BEMÆRK
Efter indlæringskørslerne skal idriftsætteren 
kontrollere sikkerhedsudstyrets funktion samt 
indstillingerne i menu 4. Derefter er anlægget
driftsklart.

Obs
Portåbnerens motor er udstyret med en termisk overbe-
lastningsbeskyttelse. 
Hvis der inden for to minutter foretages 2-3 hurtige kørsler 
i retning "OP", reducerer sikkerhedsindretningen 
kørselshastigheden, dvs. at kørslerne i retning "OP" og
"NED" foregår med samme hastighed. Efter en pause på
yderligere to minutter udføres den næste kørsel i retning
"OP" atter med høj hastighed.

4.6 Nulstilling/genoprettelse af fabriksindstillingerne
(se fig. 32 )
Følg nedenstående fremgangsmåde ved tilbagestilling af
styringen: ➤

D A N S K
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1. Træk stikket ud
2. Hold PRG-knappen trykket ind
3. Sæt stikket i
4. Slip PRG-knappen, så snart der vises C
5. Juster portåbneren og indlær den

Obs
De indlærte radiokoder (impuls/lys/delåbning) bevares.

5 HÅNDSENDER HS4 (se fig. 21 )

� LED
� Betjeningsknapper
� Batterirumsdæksel
� Batteri
� Knap til nykodning
� Holder til håndsender

5.1 Vigtige henvisninger til brugen af håndsenderen
Anvend udelukkende originale dele til ibrugtagning af
fjernstyringen!

BEMÆRK
Hvis der ikke findes en separat indgang til gara-
gen, skal enhver ændring eller udvidelse af pro-
grammeringerne gennemføres inde i garagen! Man
skal være opmærksom på, at der ikke befinder sig
nogen personer eller genstande tæt ved porten,
mens man foretager programmeringen og udvidel-
sen af fjernstyringen. Efter programmeringen eller
udvidelsen af fjernstyringen skal der gennemføres
en funktionskontrol!

Obs
De lokale forhold kan have indvirkning på fjernstyringens
rækkevidde!

BEMÆRK
Børn må ikke komme i kontakt med håndsendere,
og disse må kun benyttes af personer, der er
instrueret i det fjernstyrede portanlægs funktion!
Betjeningen af håndsenderen skal generelt finde
sted med fuldt udsyn til porten! Portåbninger af
fjernstyrede portanlæg må først passeres, når
garageporten befinder sig i yderstillingen "OP"!

Obs
Håndsenderen skal beskyttes mod forhold punkter:
• (Tilladt omgivelsestemperatur: -20 °C til +60 °C)         
• Fugtighed
• Støvbelastning
I tilfælde af overtrædelse eller tilsidesættelse kan funktionen
forringes!

5.2 Genoprettelse af fabrikskoden (se fig. 21 )

Obs 
De nedenstående betjeningstrin er kun nødvendige, 
hvis man ved en fejltagelse begynder en udvidelse-seller
indlæringsproces.

Kodepladsen på alle knapperne på håndsenderne kan
belægges med den oprindelige fabrikskode eller med en
anden kode.
1. Åbn dækslet til batterirummet – en lille knap på 

printkortet bliver tilgængelig.

2. Tryk ganske forsigtigt på knappen � med en stump
genstand og hold den nede.

Obs 
Undlad at benytte spidse genstande. Et for kraftigt tryk 
ødelægger knappen.

3. Tryk på betjeningsknappen, der skal kodes, og hold
den trykket ind. Senderens LED blinker langsomt. 

4. Bliver man ved med at holde den lille knap trykket
nede, indtil den langsomme blinken holder op, vil 
betjeningsknappen igen få den oprindelige fabrikskode,
og lysdioden begynder at blinke hurtigere.

5. Luk dækslet til batterirummet.
6. Gennemfør en ny programmering af antennen.

6 FUNKTIONSVALG

Obs
I menuerne, der består af flere parameterblokke, kan der
kun aktiveres et parameter pr. blok.

6.1 MENU P
I denne menu kan radiokoderne for impulssekvensstyringen
(parameter 0, se fig. 22.1 ), lysfunktionen (parameter 1,
se fig. 22.2 ) og delåbningen (parameter 2, se fig. 22.3 )
indlæres. Desuden kan positionen "Delåbning" (para-
meter 3) samt reverseringsgrænsen "Kantsikring/med-
løbende fotocelle" (parameter 4) indstilles i denne menu.

Display Radio Funktion

Kanal 1 Impuls

Kanal 2 Lys

Kanal 3 Delåbning

Indstilling af position 
–– "Delåbning"

Reverseringsgrænse
–– Kantsikring 

Medløbende fotocelle
(kantsikringen er forudindstillet)

6.1.1 Indlæring af en radiokode ved intern radiomodtager
(se fig. 22.1/22.2/22.3 )

Obs 
Der kan maks. indlæres 12 forskellige koder pr. funktion.

1. Vælg menu P
2. Vælg parameter 0, 1 eller 2
3. Tryk på PRG-knappen, indtil decimaltegnet blinker

langsomt
4. Hvis der trykkes på en knap på håndsenderen og

modtageren genkender den udsendte kode, blinker
displayet hurtigt

5. Koden indlæres og gemmes
6. Portåbneren forbliver i det valgte parameter i menu P
Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen

Obs 
Hvis den samme radiokode indlæres til to forskellige 
funktioner, slettes koden til den først indlærte funktion, 
mens den sidst indlærte kode forbliver gyldig.                 

D A N S K



6.1.2 Sletning af alle radiokoder for en funktion
1. Vælg menu P
2. Vælg parameter 0, 1 eller 2
3. Tryk på PRG-knappen, indtil decimaltegnet blinker
4. Tryk samtidigt på OP-knappen (�) og NED-knappen (�)
5. Decimaltegnet holder op med at blinke; alle koder for

den pågældende funktion er slettet

6.1.3 Indstilling af positionen "Delåbning" 
(Se fig. 22.4 )

Obs
Indstillingen af positionen "Delåbning" er kun mulig, når 
portåbneren er indlært.

I menu P kan positionen "Delåbning" indstilles via 
parameter 3. Displayet blinker langsomt. Der skal 
trykkes på PRG-knappen, indtil decimaltegnet blinker;
nu er parameteret aktiveret. Vha. OP-knappen (�) og
NED-knappen (�) kan porten køres i dødmandsprincip.
Når den ønskede position er nået, skal der trykkes på
PRG-knappen, indtil displayet blinker hurtigt.
Decimaltegnet forsvinder og displayet blinker langsomt.

Obs
Indstillingsområdet for positionen "Delåbning" rækker 
fra yderstillingen "OP" til ca. 120 mm (slædevej) før "NED".
Standardindstillingen fra fabrikkens side befinder sig 
ca. 260 mm (slædevej) før yderstillingen "NED".

6.1.4 Indstilling af reverseringsgrænsen for 
"kantsikring/medløbende fotocelle" (se fig. 22.5 )

Obs
Indstillingen af reverseringsgrænsen "Kantsikring/medløbende
fotocelle" er kun mulig, når portåbneren er indlært og para-
meter 3 eller 4 er aktiveret i menu 4.  

I menu P skal indstillingen af reverseringsgrænsen "Kant-
sikring/medløbende fotocelle" indstilles via parameter 4.
Reverseringsgrænsen "Kantsikring/medløbende fotocelle"
er forudindstillet til kantsikringen før yderstillingen "NED". 
Parameter 4 vælges og aktiveres, dvs. at der skal trykkes
på PRG-knappen, indtil decimaltegnet lyser. Med OP-knap-
pen (�) køres porten i yderstillingen "OP". Derefter placeres
et prøvelegeme (maks. 300 x 50 x 16,25 mm; f.eks. en
tommestok) i portens midte, således at det ligger med den
mindste kantlængde opad på gulvet i den medløbende
fotocelles område. Tryk derefter på NED-knappen (�).
Porten køres frem, indtil prøveemnet registreres af sikker-
hedsudstyret. Positionen gemmes og kontrolleres for plau-
sibilitet. Portåbneren reverserer. Displayet blinker hurtigt,
hvis fremgangsmåden lykkedes. Derefter vises parameteret
med langsom blinken uden decimaltegn.
Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

6.2 MENU 2
Vælg menu 2 med PRG-knappen. Efter valget vises
menu-nummeret kort på displayet. Derefter vises det
aktive menuparameter (efterlysets varighed) med et 
hurtigt blinkende decimaltegn. Der kan bladres i menuen
ved at trykke på OP-knappen (�) og NED-knappen (�).
For at kunne ændre et parameter skal man vælge det
parameter, der skal indstilles. Derefter skal der trykkes
på PRG-knappen, indtil decimaltegnet ligeledes blinker.
Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

6.2.1 Indstilling af portåbnerens lys – efterlysets 
varighed (se fig. 23.1 )
Menu 2 påvirker det interne lysrelæ. Så snart porten
sætter sig i bevægelse, tændes lysrelæet, når der er

valgt et større parameter end 0 (1-5). Når porten har
afsluttet sin kørsel, forbliver portåbnerlyset aktivt iht. den
indstillede tid (efterlysets varighed).                          

BEMÆRK
Rør ikke ved koldlys-reflektorlampen, når den er
tændt eller umiddelbart efter, at den har været
tændt. 
➜ Fare for forbrænding!

6.2.2 Indstilling af portåbnerens lys – radio, ekstern
knap (se fig. 23.2 )
Med parametrene 6-9 kan man indstille varigheden af
portåbnerlyset, som kan tændes via radiostyring samt
vha. en ekstern knap (f.eks. indendørs knap IT3b).
Portåbnerlyset kan også slukkes før tiden med de samme
betjeningselementer (radiostyring eller ekstern knap).

6.2.3 Ekstern radio – den anden kanals funktion 
(se fig. 23.3 )
Hvis der er tilsluttet en ekstern 2-kanals radiomodtager til
portåbneren, kan det vælges, om den anden kanal skal
benyttes til aktivering af portåbnerlyset (parameter A).

Obs
Lyset kan ikke tændes og slukkes under portkørslen!

Hvis den eksterne 2-kanals radiomodtager anvendes til
delåbningen, skal parameteret b være aktiveret.

Display Funktion
Portåbnerlys efterlysets varighed

ikke aktiv

1 minut

2 minutter

3 minutter

4 minutter

5 minutter

Portåbnerens lys radio, ekstern knap

ikke aktiv

5 minutter

10 minutter 

15 minutter

Radio – den anden kanals funktion  

Portåbnerlys 

Delåbning
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Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

6.3 MENU 0 – Normal drift
Garageport-åbneren arbejder i normal drift med impuls-
sekvensstyring, der udløses via en ekstern knap eller en
indlært radiokode:
1. impuls: Porten kører i retning af en yderstilling.
2. impuls: Porten stopper.
3. impuls: Porten kører i modsat retning.
4. impuls: Porten stopper.
5. impuls: Porten kører i retning af yderstillingen, som 

blev valgt ved 1. impuls.
osv.

6.3.1 Garageport-åbnerens adfærd efter 2-3 hurtige
åbninger af porten umiddelbart efter hinanden

Obs
Portåbnerens motor er udstyret med en termisk 
overbelastningsbeskyttelse. 
Hvis der inden for to minutter foretages 2-3 hurtige 
kørsler i retning "OP", reducerer sikkerhedsindretningen 
kørsels-hastigheden, dvs. at kørslerne i retning "OP" og
"NED" foregår med samme hastighed.
Efter en pause på yderligere to minutter udføres den 
næste kørsel i retning "OP" atter med høj hastighed.

7 SPECIALMENUER

7.1 Valg af specialmenuerne
For at kunne opkalde specialmenuerne (menu 3 – 
menu A), skal man trykke samtidigt på knapperne OP
(�) og NED (�) i menu 2. Specialmenuerne kan vælges
med PRG-knappen.

7.2 Generelt om specialmenuerne
(Menu 3 – Menu A)
Efter valget vises menu-nummeret kort på displayet.
Derefter vises det første aktive menu-parameter med en
langsom blinken. Der kan bladres i menuen ved at trykke
på OP-knappen (�) og NED-knappen (�). Parameteret
eller parametrene, der er aktivt/aktive, vises med et 
lysende decimaltegn.
For at kunne ændre et parameter skal der trykkes på
PRG-knappen, indtil displayet blinker hurtigt. Der kan nu
bladres i menuen ved at trykke på OP-knappen (�) og
NED-knappen (�). Parameteret, der er aktivt, kan 
genkendes på at decimaltegnet lyser. Hvis et parameter
skal aktiveres, skal der trykkes på PRG-knappen, indtil
decimaltegnet lyser. Hvis PRG-knappen slippes for hur-
tigt, skiftes der til næste menu. Hvis der ikke trykkes på
en knap, når portåbneren befinder sig i indlært tilstand,
skifter styringen automatisk til normal drift (menu 0).

7.2.1 7-segmentdisplay ved skift fra kundemenu til 
specialmenuerne

Obs
Ved skift til specialmenuerne kan der, afhængigt af den
aktuelle indstilling i menu 2, blinke et tal mellem "0" og "6"
på 7-segmentdisplayet.

7.2.2 7-segmentdisplay efter valg af en specialmenu

Obs
Efter valg af en specialmenu kan der, alt efter menuen, 
blinke et tal mellem 0 og 9 på 7-segmentdisplayet. Tallet
viser det (første) aktive parameter.

7.3 MENU 3 – Automatisk lukning (se fig. 24 )

Obs
Den automatiske lukning kan kun aktiveres, når mindst en
sikkerhedsindretning er aktiv (menu 4).                          

Display Automatisk lukning

ikke aktiveret

efter 10 sekunder

efter 20 sekunder

efter 30 sekunder

efter 45 sekunder

efter 60 sekunder

efter 90 sekunder

efter 120 sekunder

efter 150 sekunder

efter 180 sekunder

Obs
Hvis portåbneren modtager en impuls ved den automatiske
lukning (menu 3, parameter større end 0), stopper porten 
og kører op igen.

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.4 MENU 4 – Sikkerhedsudstyr (se fig. 25 )

Display Funktion
Fotoceller

findes ikke

findes (med dynamisk test)

Kantsikring/medløbende fotocelle 
uden test

findes ikke

forhånden

Kantsikring/medløbende fotocelle 
med test

forhånden ➤
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Gangdørskontakt med test

findes ikke

forhånden 

BEMÆRK
Sikkerhedsudstyr uden test skal kontrolleres
hvert halve år.

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.5 MENU 5 – Indstilling af forvarselstiden, ekstraud-
styrsrelæet (tilbehør) og servicevisningen (se fig. 26 )

7.5.1 Servicevisning
Når servicevisningen er aktiveret (parameter A), blinker
portåbnerlyset i slutningen af en portkørsel, hvis det fores-
krevne serviceinterval – til vedligeholdelse af portanlægget
– overskrides. Servicevisningen kan nulstilles, hvis der
gennemføres en indlæringskørsel.

7.5.2 Oversigt over serviceintervallerne

Portåbner til enkelt-/dobbeltgarager
1 års driftstid eller 2.000 portcyklusser
Portåbner til parkeringskældre og -huse
1 års driftstid eller 10000 portcyklusser

Display Funktion
Forvarselstid/eksternt med ekstraudstyrsrelæ

ikke aktiv

5 sekunder

10 sekunder

Ekstraudstyrsrelæ (Tilbehør) 

ikke aktiv

Relæet arbejder med taktfunktion under 
forvarselstiden og portkørslen

Relæet er tændt under portkørslen og 
forvarselstiden.

Relæet trækker med portåbnerlyset. Det er 
tændt under forvarselstiden, når parametrene 
1-5 er aktiveret i menu 2
Relæet er tændt under portkørslen

Relæet trækker ved starten af kørslen eller 
forvarselstiden i 1 sekund, f.eks. en tids-
bestemt impuls til kobling af en automat i en 
trappeopgang med 100% ED

Servicevisning

ikke aktiv

aktiv

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.6 MENU 6 – Kraftbegrænsning i retning "NED"  
(se fig. 27 )
I denne menu kan den automatiske kraftbegrænsning til
lukningen og dens følsomhed indstilles (fabriksindstilling:
parameter 4).    

Obs
En forhøjelse af kraftværdien (parameteret større end 4) er
kun mulig, når parameter 3 vælges i menu J. 

BEMÆRK
Kraftbegrænsningen bør ikke indstilles højere 
end nødvendigt, for en for højt indstillet kraft kan
medføre materielle skader eller personskader.

Ved særligt letløbende porte kan der vælges en 
lavere værdi, hvis følsomheden overfor forhindringer skal
forhøjes. 

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.6.1 Kontrol af kræfterne i retning "NED"
Ved ændring af indstillingerne i menu 6 skal kræfterne i
retning "NED“ overholdes iht. standarden DS/EN 12453,
dvs. at en kontrol er ubetinget påkrævet.

7.7 MENU 7 – Adfærd ved kørsel i retning "NED"  
(se fig. 28 )
I denne menu kan den automatiske remaflastning, 
bremseadfærden og hastigheden påvirkes i yderstillingen
"NED".

Obs
Efter en justering af menuen kan en indlæringskørsel være
nødvendig.

Display Funktion
Blødt stop

Lang

Kort

Aflastning

Automatisk

Lang

Hastighed

Langsom

Normal

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.8 MENU 8 – Adfærd ved kørsel i retning "OP"  
(se fig. 29 )
I denne menu kan den automatiske kraftbegrænsning til
åbningen og dens følsomhed indstilles (fabriksindstilling:
parameter 4). ➤
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Obs
En forhøjelse af kraftværdien (parameteret større end 4) er
kun mulig, når parameter 3 vælges i menu J. 

BEMÆRK
Kraftbegrænsningen bør ikke indstilles højere 
end nødvendigt, for en for højt indstillet kraft kan
medføre materielle skader eller personskader.

Ved særligt letløbende porte kan der vælges en 
lavere værdi, hvis følsomheden overfor forhindringer skal
forhøjes.
Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.8.1 Kontrol af kræfterne i retning "OP"
Ved ændring af indstillingerne i menu 8 skal kræfterne 
i retning "OP“ overholdes iht. standarden DS/EN 12453,
dvs. at en kontrol er ubetinget påkrævet.

7.9 MENU 9 – Adfærd ved kørsel i retning "OP" (se fig. 30 )
I denne menu kan den automatiske remaflastning og
bremseadfærden påvirkes i yderstillingen "OP".

Henvisning
Efter en justering af menuen kan en indlæringskørsel være
nødvendig.

Display Funktion
Blødt stop

ekstra lang

langt

kort

Aflastning

automatisk

kort

Blød start fra yderstillingen "OP"

kort

langt

Hastighed

langsomt

normal

hurtigt

Reaktion ved kraftbegrænsning

stop

kort reversering                                         

Obs
- Parameter 0 og 6: Disse parametre er tilpasset til 

vippeportenes karakteristik.
- Parameter A og b: Disse parametre skal kun indstilles, 

hvis parameteret 3 vælges i menu J. Ellers er parameteret
A aktivt i denne menu.

- Parameter b: Hvis fejlen 5 (kraftbegrænsning) optræder
ved kørsel i retning "OP" eller "NED", kører porten et kort
stykke (ca. 10 cm slædevej) i den modsatte retning og
stopper derefter.

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

7.10 MENU A – Maksimal kraft (se fig. 31 )
I denne menu indstilles kraftbegrænsningens kraft. 

Display Kraftbegrænsningens maksimale kraft

Obs
En forhøjelse af kraftværdien (parameteret større end 0) er
kun mulig, når parameter 3 vælges i menu J.  

Skift til normal drift (menu 0) med PRG-knappen.

8 FEJL- OG ADVARSELSMELDINGER (se side 85)

9 DEMONTERING

Lad en sagkyndig instans afmontere og bortskaffe 
garageport-åbneren fagkyndigt.

10 GARANTIBETINGELSER

Garantiens varighed
Vi yder følgende komponentgaranti fra produktets 
købsdato i tillæg til forhandlerens lovmæssige garantiydelse
fra købsaftalen: 
a) 5 år på portåbnerens mekanik, motoren og 

motorstyringen 
b) 2 år på radiostyring, tilbehør og specialanlæg  

Der er ikke garantikrav på forbrugsmidler (f.eks. sikringer,
batterier, lyskilder). Gøres der krav på en garantiydelse,
bevirker dette ikke en forlængelse af garantiperioden.
Garantifristen udgør 6 måneder på reserveleverancer 
og efterjusteringsarbejder, dog mindst den løbende 
garantifrist.

Forudsætninger 
Garantikravet gælder kun i landet, hvor apparatet er
købt. Varen skal være erhvervet via de salgskanaler, der
er angivet af os. Garantikravet gælder kun for skader 
på selve kontraktens genstand. Garantien omfatter ikke
godtgørelse for udgifter i forbindelse med demontage 
og montage, kontrol af pågældende komponenter såvel
som fordringer efter tabt gevinst og skadeserstatning.
Købsnotaen gælder som dokumentation for eventuelle
garantikrav. ➤
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Garantiydelse
Så længe garantien gælder, afhjælper vi alle produkt-
mangler, der kan dokumenteres at stamme fra en 
materiale- eller en produktionsfejl. Vi forpligter os til, efter
eget valg, omkostningsfrit at erstatte den mangelfulde
vare med en mangelfri, udbedre den eller erstatte den
med en mindre værdi. 
Udelukket er skader, som er opstået pga.: 
- usagkyndig montage og tilslutning
- usagkyndig idriftsættelse og betjening 
- ydre påvirkninger såsom ild, vand, anormale 

miljøbetingelser
- mekaniske beskadigelser såsom ulykker, styrt, stød
- forsætlig eller overlagte ødelæggelser 
- normalt slid eller servicemangler
- reparationer, som ikke udføres af kvalificerede personer
- brug af dele fra fremmede producenter 
- fjernelse eller opstået ulæselighed af typeskiltet 

Erstattede dele er vores ejendom.

11 TEKNISKE DATA

Nettilslutning: 230/240 V, 50/60 Hz

Standby: ca. 4,5 W

Kapslingsklasse: Kun til tørre rum

Frakoblings- Indlæres automatisk separat
automatik: for begge retninger.

Frakobling/ Selvindlærende, slidbestandig,
kraftbegrænsning eftersom den er uden
i yderstilling: mekaniske kontakter, desuden 

integreret kørsels-begrænsning 
på ca. 60 sekunder. Ved hver 
portkørsel efterjusterende 
frakoblingsautomatik.

Nominel belastning: se typeskiltet

Træk- og trykkraft: se typeskiltet

Motor: Jævnstrømsmotor med 
hallsensor 

Transformer: Med termobeskyttelse

Tilslutning: Tilslutningsteknik uden skruer til 
eksterne apparater med 
sikkerhedsspænding 24 V DC, 
som f.eks. indendørs og 
udendørs knap med impulsdrift.

Specialfunktioner: - Stopkontakt/afbryder kan 
tilsluttes

- Fotocelle eller kantsikring kan 
tilsluttes

- Ekstraudstyrsrelæ til 
signallampe, ekstra ekstern 
belysning kan tilsluttes via 
HCP-BUS-adapter

Hurtigudkobling: Betjenes indefra med trækwire 
ved strømsvigt

Universalbeslag: Til vippe- og ledhejseporte

Portkørsels- Afhængig af portmodellen,
hastighed: portstørrelsen, portkørslen og 

vægten
- ved kørsel i retning "NED" 

ca. 14 cm/sek.
- ved kørsel i retning "OP" 

ca. 22 cm/sek.

Luftbåret støj
Portåbner til 
garageporte: ≤ 70 dB (A)

Køreskinne: Ekstremt flad, kun 30 mm, 
med integreret løftesikring og 
vedligeholdelsesfri tandrem.

Anvendelse: Udelukkende til private 
garager. Ikke egnet til 
industrielle/erhvervsmæssige 
formål.

11.1 Reservelampe
Til montering/udskiftning af portåbnerlyset 
– se fig. 33
Indstilling af portåbnerlyset  
– se kapitel 6.2 (menu 2)

Type: kun koldlys-reflektorlampe 
med beskyttelsesglas og 
UV-beskyttelse

Sokkel: GU 5,3
Nominel effekt: 20 W
Nominel spænding: 12 V
Udstrålingsvinkel: 36°-60°
Diameter: 51 mm
Lampens farve: klar

Obs
En udskiftning af koldlys-reflektorlampen må principielt kun
gennemføres, når portåbneren befinder sig i spændingsfri 
tilstand.
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8 Fejl- og advarselsmeldinger 

Bemærk: Ved en fejl eller en advarsel vises et tal med et hurtigt blinkende decimalkomma.

Visning på  
displayet Fejl/advarsel Mulig årsag Afhjælpning

Det er ikke muligt at 
indstille reverserings-
grænsen

Det er ikke muligt at 
indstille delåbningshøjden

Indtastning er ikke mulig

Kørselskommando er 
ikke mulig

Driftstidsbegrænsning

Systemfejl

Kraftbegrænsning

Hvilestrømskreds

Fotocelle

Kantsikring

Intet referencepunkt

Portåbneren er ikke 
indlært

Portåbneren befinder sig i 
yderstillingen "OP"

Ved indstillingen af reverseringsgrænsen kantsikring/
medløbende fotocelle lå der en forhindring i vejen

Delåbningshøjden befinder sig for tæt på yderstillingen
"NED" (= 120 mm slædevej)

I menu 4 er parameteret indstillet på 0 og det blev 
forsøgt at aktivere den automatiske lukning (menu 3,
parameter 1-9)

Portåbneren er blevet spærret for betjeningselemen-
terne og der er blevet afgivet en kørselskommando 

Remmen er knækket

Portåbneren er defekt

Intern fejl

Porten kører trægt eller ujævnt

Der befinder sig en forhindring i portens område

Gangdøren er åben

Magneten er monteret forkert

Testen er ikke i orden

Der er ikke tilsluttet en fotocelle

Lysstrålen er afbrudt

Fotocellen er defekt

Lysstrålen er afbrudt

Netsvigt

Portåbneren er endnu ikke indlært

Fjern forhindringen

Delåbningshøjden skal være større

Aktivér sikkerhedsudstyret

Frigiv portåbneren for betjeningselementerne

Udskift remmen

Udskift portåbneren

Gendannelse af fabriksindstillingen
(se kapitel 4.6) og ny indlæring af portåbneren
eller udskiftning

Korriger portkørslen

Fjern forhindringen, indlær portåbneren igen
om nødvendigt

Luk gangdøren

Monter magneten korrekt (se vejledningen til
gangdørskontakten)

Udskift gangdørskontakten

Tilslut en fotocelle eller stil parameteret 
på 0 i menu 4

Indstil fotocellen

Udskift fotocellen

Kontrollér senderen og modtageren, udskift
dem om nødvendigt eller udskift kantsikringen
helt

Kør porten i yderstillingen "OP"

Indlær portåbneren

Portåbneren befinder sig i 
yderstillingen "NED"

Portåbneren befinder sig i en 
mellemstilling

Portåbneren befinder sig i 
delåbning

Portåbneren kører i øjeblikket

Impulsindgang for en radiokode


