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Til vore kunder!

Vi takker Dem for at have valgt et af vore kvalitetsprodukter og
beder Dem opbevare denne vejledning omhyggeligt!

De bedes ligeledes iagttage efterfølgende vejledninger, der giver
Dem vigtige informationer vedrørende montage og betjening af
el-maskineriet for at sikre, at De i mange år fremover vil have
glæde af dette produkt.

1 Vigtige anvisninger

OBS!
En fejlagtig montage eller en forkert
betjening af maskineriet kan medføre 
alvorlige beskadigelser. De bedes derfor
iagttage alle anvisninger, der er indeholdt
i denne vejledning.

1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger
El-maskineriet er udelukkende beregnet til automatisk
drift af fjederudlignede vippeporte og ledhejseporte til 
privat brug.
Anvendelse i erhvervsejendomme er ikke tilladt!

1.1.1 Vi er fritaget for garanti- og produktansvar, når der 
uden vort forudgående samtykke er foretaget eller foran-
lediget egne, konstruktionsmæssige ændringer eller 
usagkyndige installationer i modstrid til de af os fastlagte
retningslinier for montage. Vi påtager os heller ikke noget
ansvar for en utilsigtet eller uagtsom drift af el-maskineriet
og dettes tilbehør samt for en utilstrækkelig vedligeholdelse
af porten og dennes vægtudligning. 
Batterier og elpærer er ligeledes ikke omfattet af garantien.

1.1.2 Kontrol af porten/portanlægget
El-maskineriets konstruktion er ikke beregnet til drift af 
tunge porte, dvs. porte, der ikke eller kun vanskeligt kan
åbnes eller lukkes manuelt. Det er derfor nødvendigt 
at kontrollere porten inden montage af el-maskine-
riet og at sikre, at den også uden vanskeligheder 
kan betjenes manuelt.
Med dette for øje løftes porten ca. 1 m og slippes igen. 
Porten bør blive i denne position og hverken bevæge sig
op eller ned. Bevæger porten sig alligevel i den ene eller 
anden retning, er der risiko for, at udligningsfjedrene ikke
er indstillet rigtigt eller er defekte. I givet fald kan der opstå
en større slitage eller fejlfunktioner på portanlægget.

OBS: Livsfare!
Forsøg ikke at udskifte, justere, reparere eller flytte
udligningsfjedrene til vægtudligning af porten eller
de tilsvarende holdere. De er under stor spænding
og kan forårsage alvorlige beskadigelser.

Desuden skal hele portanlægget (sektioner,
hængsler, wirer, fjedre og fastgørelsesdele) kon-
trolleres med hensyn til slitage og eventuelle skader.
Kontroller, om der er rust, korrosion eller revner. 

Portanlægget må ikke benyttes, såfremt der skal
udføres reparations- eller justeringsarbejder, da
en fejl på portanlægget eller en forkert justeret 
port ligeledes kan føre til alvorlige beskadigelser. 

Bemærk!
Inden De installerer maskineriet, bør De af hensyn til Deres
egen sikkerhed lade fagkyndige montører udføre arbejder
på portens udligningsfjedre og, såfremt påkrævet, vedlige-
holdelses- og istandsættelsesarbejder!

1.2 Vigtige anvisninger til en sikker montage
Montøren skal drage omsorg for, at de stedlige lovbe-
stemmelser for drift af elektriske apparater overholdes.

1.2.1 Inden montage af garageportens el-maskineri skal det 
kontrolleres, om porten mekanisk er i god stand og i 
ligevægt. Desuden skal det også kontrolleres, om porten
lader sig åbne og lukke rigtigt (jf. Kap. 1.1.2).
Portens mekaniske låseanordninger, der ikke er nødven-
dige til en aktivering med et el-maskineri, sættes ud af 
drift. Herunder især låsemekanismerne i portens lås 
(jf. Kap. 2.2 og 2.3).

Garageportens el-maskineri er konstrueret til en drift i 
tørre rum og må derfor ikke monteres ude i det fri. 
Garageloftet skal være bygget på en sådan måde, at en 
sikker fastgørelse af el-maskineriet er mulig. Ved for høje
eller for lette lofter skal el-maskineriet fastgøres på ekstra
monterede ophæng.

1.2.2 Ved udførelse af montagearbejderne skal de gæl-
dende forskrifter for arbejdssikkerhed iagttages.

OBS!
Under borearbejder skal el-maskineriet
dækkes til, da borestøv og spåner kan 
medføre driftsforstyrrelser.

Den frie afstand mellem portens højeste punkt og loftet 
skal (også ved åbning af porten) være min. 30 mm (jf. fig.
1.1a / 1.1b). Er den frie afstand mindre, kan el-maskineriet
også monteres bag den åbnede port, såfremt der er 
plads nok. I disse tilfælde skal der sættes en forlænget 
portmedbringer  i, der bestilles separat. Garageportens 
el-maskineri kan være anbragt maks. 50 cm asymetrisk 
for midten. Undtaget herfra er ledhejseporte med højt-løft-
beslag (H-beslag), men her er et specielt beslag nødvendigt.

Den nødvendige sikkerhedsstikkontakt bør monteres ca.
50 cm ved siden af motorhovedet.
De bedes kontrollere disse mål!

Bemærk!
Advarselsskiltet mod klemning anbringes på et synligt sted
eller i nærheden af den fastinstallerede trykknap til aktivering
af el-maskineriet!

7305.2004  TR10A012  RE



D A N S K

1.3 Advarselsanvisninger

Fastinstallerede styringsanordninger
(tryk- knapper etc.) monteres inden for
synsvidde af porten, men væk fra bevæ-
gelige dele og i en højde af min. 1,5 m.
De skal anbringes uden for børns 
rækkevidde!
Vær opmærksom på, at

- der ikke befinder sig personer eller 
genstande i portens bevægelsesom-
råde.

- der ikke befinder sig legende børn 
ved portanlægget.

- wiren på den mekaniske udkobling 
på køreslæden ikke kan blive hæn-
gende i en tagbagagebærer eller i 
andre fremspringende dele på 
motorkøretøjet eller porten.

OBS!
Til garager uden en ekstra adgang er en nødud-
kobling påkrævet, der forhindrer, at personer
eventuelt lukkes ude. Denne bestilles separat, og
funktionen kontrolleres én gang om måneden.

BEMÆRK
Træk ikke i frakoblingsgrebet 
med hele Deres vægt!

1.4 Vedligeholdelse
Garageportens el-maskineri skal ikke vedligeholdes. Af 
hensyn til Deres egen sikkerhed anbefaler vi imidlertid at
lade portanlægget kontrollere én gang om året af en 
fagkyndig montør.

1.5 Henvisninger til illustrationer
På illustrationerne vises montage af el-maskineriet på en
vippeport. 
Ved afvigende montagetrin på en ledhejseport vises 
dette separat.
I den forbindelse anvendes ved nummereringen af 
illustrationerne hhv. bogstaverne

Oa til vippeporten

Ob til ledhejseporten.

Nogle billeder har desuden efterfølgende symbol med 
henvisning til en tekst. I de pågældende tekster i den 
efterfølgende tekstdel får De vigtige informationer vedrø-
rende montage og drift af garageportens el-maskineri.

Eksempel:

= jf. tekstdel, pkt. 2.2

2 Montagevejledning

2.1 Afstandskrav til montage af el-maskineriet
Ved montage af el-maskineriet skal den frie afstand mellem
portens højeste punkt og loftet udgøre min. 30 mm
(jf. fig. 1.1a / 1.1b).

2.2 De mekaniske låseanordninger på vippeporten skal 
sættes ud af drift (jf. fig. 1a). Ved portmodellerne, der ikke
er opført her, skal låsesnepperne blokeres.

2.3 På ledhejseporten skal portens indvendige, mekaniske
låseanordninger afmonteres helt (jf. fig. 1b).

OBS!
Ved montage af el-maskineriet 
skal træktovet fjernes. (Jf. fig. 1.2b)

2.4 Bemærk!
Vippeporte med et håndtag af kunstsmedejern.
Afvigende fra illustrationen (jf. fig. 2a/3.2a) skal el-
maskineriets montagebeslag og medbringervinklen
på disse porte placeres uden for midten.

2.5 Ledhejseport med låseanordning placeret på midten
Ved ledhejseporte med låseanordningen i midten skal 
el-maskineriets montagebeslag og medbringervinklen 
placeres asymetrisk for midten (jf. fig. 2b)

2.6 Forstærkningsprofil asymetrisk for midten på 
ledhejseport
Ved forstærkningsprofiler asymetrisk for midten på ledhejse-
porten skal medbringervinklen anbringes på den nærmeste
forstærkningsprofil til højre eller til venstre (jf. fig. 2b).

Bemærk!
Afvigende fra illustrationen skal der ved træporte anvendes
træskruer 5 x 35 fra portens vedlagte tilbehør (boring Ø 
3 mm).

2.7 Spænding af drivremmen
Tandremmen i maskineriets skinne er optimalt spændt 
fra fabrikkens side. I start- og stopfasen kan remmen 
ved store porte et øjeblik hænge ud af skinneprofilen. 
Denne effekt har imidlertid ingen tekniske ulemper og 
påvirker heller ikke el-maskineriets funktion og levetid.

OBS!
Undgå under portkørslen at gribe 
ind i køreskinnen med fingrene ➜
risiko for klemning!

3 Ibrugtagning / tilslutning af ekstra 
komponenter / drift

3.1 Fastlæggelse af portens endeposition ved 
montage af endestop
1) Endestoppet til endepositionen "port op" anbringes 

løst i køreskinnen mellem køreslæden og el-maskineriet
(jf. fig. 4), og efter montage af portmedbringeren (jf. fig.
6.1a / 6.2a / 6.1b / 6.2b) skubbes porten manuelt i 

74 05.2004  TR10A012  RE

2.2



D A N S K

den ønskede slutstilling "port op" ➜ endestoppet
skubbes derved i den rigtige position (jf. fig. 7).

2) Endestoppet for endepositionen "port op" fikseres.
3) Endestoppet for endepositionen "port ned" anbringes 

løst i køreskinnen mellem køreslæden og porten (jf. fig.
4), og porten skubbes manuelt i den ønskede slutstilling
"port ned" ➜ endestoppet skubbes derved i nærheden
af den rigtige position (jf. fig. 8).

4) Endestoppet til endepositionen "port ned" skubbes ca.
1 cm videre i retning  "ned" og fikseres derefter.

Bemærk!
Kan porten ikke manuelt let skubbes i den ønskede slutstilling
"port op" eller "port ned", så er portens mekanik med elmas-
kineriet for tungtløbende og skal kontrolleres (jf. Kap. 1.1.2)!

3.2 Anvisninger vedrørende el-arbejder

OBS!
Ved samtlige el-arbejder skal 
følgende punkter overholdes:

- Elektriske tilslutninger må kun udføres af en 
autoriseret el-installatør!

- Bygningens el-installationer skal opfylde de gæl-
dende sikkerhedsbestemmelser (230/240 V AC, 
50/60 Hz)!

- Inden alle arbejder skal stikket fjernes fra 
stikkontakten!

- Fremmed spænding på alle tilslutningsklemmer i 
styringen medfører en ødelæggelse af elektronik-
ken! (Undtaget herfra er klemmerne 6, 5 og 8)!

- For at undgå driftsforstyrrelser er det vigtigt at 
sørge for, at maskineriets styreledninger (24 V DC)
er ført i et separat installationssystem til andre 
forsyningsledninger (230 V AC)!

3.3 Elektrisk tilslutning

3.3.1 Monteringsoversigt (jf. fig. 10)

3.3.2 El-diagram for portåbneren (jf. fig. 11)

3.3.3 Tilslutningsklemmer (jf. fig. 12 / 12.2)
Tilslutningsklemmerne er tilgængelige efter aftagelse 
af bagsidens dæksel (hovedstykke).

Bemærk: Alle tilslutningsklemmer kan benyttes til flere
funktioner. Dog max. ledningsdimension 1 x 2,5 mm2!

3.3.4 Motorbelysning (jf. fig. 12.1)
El-pære E14 230 V / 40 W / R50

3.3.5 Tilslutning af modtagerenheden
Modtageren tilsluttes som følger: 
Stiktilslutning (jf. fig. 13)
Modtagerens stik anbringes i den tilsvarende stikplads 
på maskineriets hoved. Det er i den forbindelse ikke 
nødvendigt at fjerne huset.
Decimalpunktet i displayet lyser for en permanent
impulsgivning fra fjernbetjeningen.

På det vedlagte håndsender/modtager-sæt er håndsen-
derens øverste trykknap i reglen allerede indlært på 
modtageren. Hvordan håndsendertrykknapper program-
meres på andre modtagere, fremgår af den pågældende 
vejledning.

Bemærk
Antennen rulles helt ud og fastgøres så vidt muligt opefter og
skråt i retning af portens åbning på garagens loft. I den for-
bindelse må antennekablet ikke vikles omkring metaldele som
søm, ophæng osv. Den bedste retning må findes ved forsøg.
868 MHz: Brug af GSM 900 mobiltelefon kan have indflydelse
pâ fjernbetjeningens rækkevidde.

3.4 Tilslutning af supplerende komponenter

3.4.1 Tilslutning af en ekstern "impuls"-trykknap til 
igangsætning eller standsning af portkørsler
En eller flere trykknapper med lukkekontakter (spæn-
dingsfri) som f.eks. indvendige kontakter og nøglekon-
takter tilsluttes (parallelt) som følger (jf. fig. 14):
1) Første kontakt til klemme 21 (impulsindgang)
2) Anden kontakt til klemme 20 (0 V).
Decimalpunktet i displayet lyser for en permanent
impulsgivning fra trykknappen.

3.4.2 Tilslutning af ekstern trykknap ”Port op”
En ekstern trykknap ”Port op” kan tilsluttes klemmerne 
15 og 14 (jf. fig. 15):
1) Første kontakt til klemme 15 (impulsindgang)
2) Anden kontakt til klemme 14 (0 V).

3.4.3 Tilslutning af ekstern trykknap ”Port ned”
En ekstern trykknap ”Port ned” kan tilsluttes klemmerne 
17 og 14 (jf. fig. 16):
1) Første kontakt til klemme 17 (impulsindgang)
2) Anden kontakt til klemme 14 (0 V).

Bemærk!
Er der til en ekstern trykknap brug for en hjælpespænding,
står der ved klemme 5 en spænding på ca. +24 V (mod
klemme 20 = 0 V) til rådighed, og den samlede, udtagne
strøm ved klemme 5 må udgøre maks. 100 mA.

3.4.4 Tilslutning af lyskontakt (potentialfri)
Der kan tilsluttes en ekstern potentialfri lyskontakt, som 
styrer belysningen, til klemmerne 10 og 20 (jf. fig. 17). 

3.4.5 Tilslutning af en afbryder eller en gangdørskontakt
(denne skal kunne tvangsåbnes) til standsning 
og/eller frakobling af el-maskineriet (holde- eller 
nødstopkredsløb)
En afbryder med åbnerkontakter (koblende efter 0 V 
eller spændingsfri) tilsluttes som følger (jf. fig. 18):
1) Fabrikkens indsatte "lus" mellem klemme 12

(holde- eller nødstopindgang) og klemme 13 (0 V), 
der muliggør en normal funktion af maskineriet, skal 
fjernes.

2) - Koblingsudgang eller første kontakt til klemme 12
(holde- eller nødstopindgang.

- 0 V (jord) eller anden kontakt til klemme 13 (0 V).      ➤

7505.2004  TR10A012  RE



D A N S K

Bemærk
Ved åbning af kontakten stoppes eventuelle portkørsler
omgående og afbrydes helt.

3.4.6 Tilslutning af en fotocelle
Fotoceller skal tilsluttes på følgende måde 
(jf. fig. 19):

Tilslutning Klemme
Jord (0 V) 20
Koblingsudgang signal 71
Testindgang (valgfri) 18
Spændingsforsyning (+ 24 V)  5

Når lysstrålen er ubrudt, er koblingsudgangen spændingsfri
(signal) 0 volt. Ved fotoceller uden testindgang skal 
klemme 18 ikke tilsluttes.
Efter udløsning af fotocelleanlægget stopper maskineriet,
og der sker en sikkerhedsreturnering af porten i den
øverste endeposition.

3.4.7 Tilslutning af en kantsikring
Kantsikringen skal tilsluttes på følgende måde 
(jf. fig. 20):

Tilslutning Klemme
Jord (0 V) 20
Koblingsudgang signal 19
Testindgang (valgfri) 18
Spændingsforsyning (+ 24 V)  5 

Når kantsikringen er upåvirket er koblingsudgangen 
spændingsfri (signal) 0 volt. Ved kantsikring uden testind-
gang skal klemme 18 ikke tilsluttes.
Efter udløsning af kantsikringen stopper maskineriet, og
porten kører et stykke.

3.4.8 Tilslutning til optionsrelæet
Med optionsrelæets spændingsfri kontakter kan der f.eks.
kobles en ekstern belysning eller en ikke-selvblinkende 
advarselslampe (jf. fig. 21).

Til forsyning af en ekstern belysning skal der anvendes 
en anden spænding!

Klemme .6 åbningskontakt maks. kontakt
Klemme .5 fælleskontakt belastning:
Klemme .8 lukningskontakt 2,5 A / 30 V DC

500 W / 250 V AC

Bemærk
Den spænding, der står til rådighed på klemme 5 på ca.
+24 V kan ikke anvendes til forsyning af en lampe!

4 Ibrugtagning af el-maskineriet

4.1 Normal drift
Garageportåbneren arbejder i normal drift med impuls-
styring, der udløses via en ekstern trykknap eller en 
programmeret håndsenderknap:
1. impuls: Porten kører i retning af en endeposition.
2. impuls: Porten stopper

3. impuls: Porten kører i den modsatte retning.
4. impuls: Porten stopper.
5. impuls: Porten kører i retning af endepositionen 

valgt ved 1. impuls.

osv.
Motorbelysningen lyser under portkørslen og slukker 
automatisk 3 min. efter afslutningen af denne.

4.2 Generelt
El-maskineriet har 9 menuer, og brugeren har mulighed 
for at udvælge en lang række funktioner. Det er dog en 
forudsætning, at brugeren kender fremgangsmåden. 
Menu 1 (indlæring)  og menu 2 (belysning) er kundemenuer.
Menuerne  3 – 9 er servicemenuer og skal kun ændres, 
hvis der er behov for det. Ved den første ibrugtagning 
skifter styringen automatisk til indlæringsmenuen. Når 
indlæringen er afsluttet eller efter 60 sek. sker et auto-
matisk skift til menu 0 (normaldrift).

4.3 Valg af menu
Valg af menu gennemføres med PRG-tasten. Et tryk på 
tasten og De skifter til næste menu. Efter menu 9 skiftes
der igen til menu 0.

4.4 Ibrugtagning

4.4.1 Kundemenuer: Menu 1 (indlæring))
Ved den første ibrugtagning skifter styringen automatisk 
til menu 1 (indlæring). El-maskineriet kan nu tilpasses 
porten.

4.4.2 Indlæring
For at tilpasse automatikken efter porten skal der først 
gennemføres en såkaldt indlæringskørsel. Her gemmes
automatisk data om portkørslens længde og den 
påkrævede kraft til portåbning og -lukning.
Er gulvet ujævnt, er det muligt at gennemføre indlæringen
uden det mekaniske endestop. Efter gennemført ind-
læring er det meget vigtigt, at endestoppet indstilles, så 
den mekaniske løftesikring fungerer efter hensigten.

Indlæring af yderstillinger (jf. fig. 24)
(Vigtigt: Køreslæden skal være tilkoblet! 
➜ Se billede 22)
Sæt styringen i indlæringsmenu ved at skifte til menu 1
med PRG-tasten. På displayet vises først ”1” og derefter
et blinkende ”L”.
Tryk først på op-knappen (�), så porten kører op til det 
mekaniske endestop. Tryk derefter på ned-knappen (�). 
Når yderpositionen ”port lukket” er nået, køres porten 
automatisk op. Gennemfør mindst tre portkørsler 
lige efter hinanden. Nu er anlægget driftsklart.

4.4.3 Drift efter strømsvigt
Gemte portdata forsvinder ikke efter et strømsvigt. For 
dog at kunne være sikker på, at anlægget fungerer kor-
rekt, skal porten køres helt op (referencekørsel). Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at køreslæden er ind-
koblet. Er dette ikke tilfældet, kører remlåsen ind i dri-
vrullen og el-maskineriet registrerer et forkert reference-
punkt. Skulle dette alligevel ske, køres porten ned, indtil 
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køreslæden kan indkobles. Efter afbrudt strømforsyning 
gennemføres referencekørslen påny. Lukning af port 
efter strømsvigt kan af sikkerhedsmæssige årsager kun 
gennemføres i dødmandsdrift.

4.4.4 O-stilling af styring (fabriksindstilling)
Gå frem efter følgende fremgangsmåde, hvis styringen 
skal O-stilles:
1. Træk stikket ud
2. Tryk på PRG-tasten og hold den nede
3. Sæt stikket i
4. Slip PRG-tasten så snart der vises et „C“
5. Indlæring

5 Funktionsvalg

5.1 Kundemenuer: Menu 2 (belysning)
Når De har valgt menu vises menunummeret på dis-
playet i et sekund. Derefter vises den indstillede værdi 
blinkende på displayet. Værdien kan straks aktiveres 
og ændres med op- eller ned-knappen.

5.1.1 Indstilling af belysning (jf. fig. 25)
Vælg menu 2 med PRG-tasten. Det blinkende viste tal 
viser indstillingen af motorbelysningens efterbelysningstid:

Værdi Lampen lyser
0 Lampen slukket
1 60 sek.
2 90 sek.
3 120 sek. 
4 150 sek.
5 * 180 sek.
6 210 sek.
7 240 sek. 
8 270 sek.
9 300 sek. 

* = Fabriksindstilling

Skift derefter til menu 0 med PRG-tasten.

5.2 Servicemenuer: menu 3 – menu 9
Når De har valgt menu vises nummeret på displayet i et 
sekund. Derefter vises den indstillede værdi blinkende 
på displayet. For at ændre værdien trykker man på PRG-
tasten i tre sekunder. Nu vises menunummeret igen på 
displayet. Efter tre sekunder vises værdien igen. Nu kan 
man indstille en ny værdi med op- eller ned-knappen.

Slippes PRG-tasten før tiden, skiftes der automatisk til 
næste menu. Hvis der ved indlæringen indenfor 60 
sekunder ikke trykkes på nogen tast, så skifter styringen
automatisk til normaldrift (menu 0).

5.2.1 Indstilling af automatisk lukning (her kræves: mon-
teret fotocelle eller kantsikring, desuden skal der i 
menu 4 vælges en værdi, men IKKE nul) (jf. fig. 26).
Vælg menu 3 med PRG-tasten. Tallet, der nu vises blin-
kende på displayet viser portens ventetid i port-op posi-
tion, værdien kan ændres med op- og ned-knappen:

Værdi Ventetid
0 * Ikke automatisk lukning 
1 10 sek. 
2 20 sek. 
3 30 sek. 
4 45 sek. 
5 60 sek. 
6 90 sek.
7 120 sek.
8 150 sek.
9 180 sek.

Hvis den automatiske lukning er aktiveret, blinker lampen
to sekunder før porten sættes i bevægelse. Hvis fjern-
betjeningen betjenes indenfor dette tidsrum, startes den 
indstillede ventetid for porten i endepositionen ”port-op” 
påny. Gives en impulskommando under ventetiden startes
denne forfra.
Hvis porten møder en forhindring to gange efter hinanden
og reverserer til slutpositionen ”port-op”, så forbliver 
porten i denne position med en fejlmelding.

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

5.2.2 Indstilling af fotocelle/kantsikring (jf. fig. 27)
Vælg menu 4 med PRG-tasten. Det tal, der nu blinker 
på displayet kan ændres med op- eller ned-knappen og 
viser følgende indstillinger:

LS = fotocelle
SKS = kantsikring

Fotoceller og kantsikringer med selvtestning.

Klemmer 71 18 19 18
Værdi Forespørgsel Test Forespørgsel Test

LS LS SKS SKS
0 * nej nej nej nej 
1 ja nej nej nej 
2 ja ja nej nej
3 nej nej ja nej  
4 ja nej ja nej  
5 ja ja ja nej  
6 nej nej ja ja  
7 ja nej ja ja  
8 ja ja ja ja 

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

5.2.3 Indstilling af vælgerrelæets funktion (jf. fig. 28)
Vælg menu 5 med PRG-tasten. Det tal, der blinker på 
displayet viser den indstillede værdi, som kan ændres 
med op- eller ned-knappen:

Display Funktion 
0 * Maskineri: Ingen speciel funktion

Relæ: OFF
Motorbelysning: Vedvarende lys under 
portkørslen med programmeret efterbelys-
ning

1 Maskineri: 2 sek. forvarselstid
Relæ: Under forvarselstiden og ➤
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portkørslen langsomt synkroniserende.
Motorbelysning: Hurtigt blinkende under 
forvarselstiden, vedvarende lys under port-
kørslen med programmeret efterbelysning.

2 Maskineri: 2 sek. forvarselstid
Relæ: Under forvarselstiden og port-
kørslen koblet til hele tiden.
Motorbelysning: Hurtigt blinkende under 
forvarselstiden, vedvarende lys under port-
kørslen med programmeret efterbelysning.

3 Maskineri: Ingen speciel funktion
Relæ: Trækker med motorbelysning
Motorbelysning: Vedvarende belysning 
under portkørslen med programmeret 
efterbelysning.

4 som 1, men 5 sek. forvarselstid
5 som 2, men 5 sek. forvarselstid
6 Maskineri: Ingen speciel funktion

Relæ: Koblet til under hele portkørslen 
(f. eks. til kobling af en trappeopgangs-
automat med 100 % driftstid)
Motorbelysning: Vedvarende lys under port-
kørslen med programmeret efterbelysning.

Tilslutning se billede 21.

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

5.2.4 Begrænsning af trækkraft ved lukning af port
(jf. fig. 29)
I menu 6 kan den automatiske trækkraftbegrænsning 
ved lukning af port ændres (fabriksindstilling = 4). Dette 
er kun nødvendigt ved porte, der kører meget uregel-
mæssigt. Man bør ikke vælge et for højt niveau. Et 
for højt niveau kan medføre skader på personer 
eller genstande. Til meget letkørende porte kan vælges
en lavere værdi, hvis følsomheden overfor forhindringer 
skal forhøjes.

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

5.2.5 Bevægelsesmønster i lukkeposition (jf. fig. 30)
I menu 7 kan den automatiske remaflastning og 
opbremsningen i yderpositionen “ned” indstilles:

Værdi Blød stop Aflastning
0 langt automatisk 
1 langt uden
2 langt kort
3 * kort automatisk
4 kort uden
5 kort kort
6 uden automatisk
7 uden uden
8 uden kort

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

Bemærk:
til vippeporte anbefales lang indstilling af blød stop.

5.2.6 Justering af trækkraft ved åbning af port (jf. fig. 31)
I menu 8 kan den automatiske justering af portåbning 
ændres (fabriksindstilling 4). Dette er kun nødvendigt ved
porte, der kører meget uregelmæssigt. Man bør ikke 
vælge et for højt niveau. Et for højt niveau kan med-
føre skader på personer eller genstande. Til meget 
letkørende porte kan vælges en lavere værdi, hvis 
følsomheden overfor forhindringer skal forhøjes.
Skift til menu 0 med PRG-tasten.

5.2.7 Bevægelsesmønster i åbneposition (jf. fig. 32)
I menu 9 kan den automatiske remaflastning og 
opbremsningen i yderpositionen “op” indstilles:

Værdi Blød stop Aflastning
0 * langt automatisk 
1 langt uden
2 langt kort
3  kort automatisk
4 kort uden
5 kort kort
6 uden automatisk
7 uden uden
8 uden kort

Skift til menu 0 med PRG-tasten.

Bemærk:
Til vippeporte anbefales vi lang indstilling af blød stop.

6 Fejl- og prøvningsvejledning (jf. fig. 80)

7 Garantibetingelser

Garantiperiode
Som supplement til forhandlerens lovbestemte garanti i
forbindelse med købekontrakten yder vi følgende garanti
på enkeltdele fra og med købsdatoen:

a) 5 år på motormekanikken, motor og motorstyring
b) 2 år på radiostyringen, impulsgiver, tilbehør og 

specialanlæg

Et garantikrav kan ikke gøres gældende ved forbrugs-
midler (f.eks. sikringer, batterier, el-pærer). Gøres garanti-
krav gældende, forlænger dette ikke garantiperioden.
For erstatningsleverancer og reparationer udgør garanti-
perioden seks måneder, minimum dog den løbende
garantiperiode.

Forudsætninger 
Garantikravet gælder kun for det land, hvor apparatet
blev købt. Varen skal være købt på den af os fastlagt
salgsvej. Garantikravet gælder kun for skader på selve
kontraktgenstanden. Erstatning af omkostninger i
forbindelse demontering og genmontering, kontrol af de
pågældende dele samt erstatning for tabt fortjeneste og
skadeserstatning er udelukket fra garantien. Købsnotaen
gælder som dokumentation for Deres garantikrav.
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Ydelse
I garantiperioden afhjælper vi alle fejl på produktet, der
bevisligt skyldes materiale- eller produktionsfejl. Vi for-
pligter os til efter eget valg enten at erstatte en mangel-
fuld vare med en mangelfri vare, eller at reparere denne,
eller at yde erstatning for den reducerede værdi. 

Udelukket er skader på grund af:
- usagkyndig montage og tilslutning
- usagkyndig ibrugtagning og betjening
- ydre påvirkninger som ild, vand, anormale 

miljøbetingelser
- mekaniske skader forårsaget af en ulykke, fald, stød
- uagtsom eller grundløs ødelæggelse
- normal slitage eller vedligeholdelsesmangler
- reparation ved ikke-kvalificerede personer
- anvendelse af dele af fremmed oprindelse
- bortskaffelse eller ødelæggelse af produktions-

nummeret

Udskiftede dele overgår i vor ejendom.

8 Tekniske data

Nettilslutning: 230/240 V, 50/60 Hz
standby ca. 4,5 W

Beskyttelsesklasse: Kun til tørre rum.

Frakoblings- Indlæres automatisk separat for
automatik: begge retninger 

Slutstillingsfrakobling/ Selvindlæring, slidbestandig, da
kraftbegrænsning: uden mekaniske kontakter, 

desuden integreret kørselsbe-
grænsning på ca. 45 sek. Ved 
hver portkørsel efterjusterende 
frakoblingsautomatik.

Mærkelast: (se typeskilt)

Træk- og trykkraft: (se typeskilt)

Kortfristet 
spidsbelastning: (se typeskilt)

Motor: Jævnstrømsmotor med hallsensor.

Transformator: Med termobeskyttelse.

Tilslutningsteknik: Tilslutningsteknik uden skruer til
eksterne apparater med lille sik-
kerhedsspænding 24 V DC, til 
ind- og udvendige trykknapper 
med impulsdrift.

Specialfunktioner: - Motorbelysning, 3 min. lys ab 
fabrik

- Stopkontakt/afbryder kan 
tilsluttes

- Fotocelleanlæg eller kantsikring
kan tilsluttes

- Optionsrelæ til advarselslampe,
supplerende ekstern belysning

Hurtigudkobling: Ved strømsvigt aktivering indefra
med træktov.

Fjernstyring: Med håndsender med to 
trykknapper HS 2 og separat 
modtager.

Universalbeslag: Til vippe- og ledhejseporte.
Portens Ca. 14 cm pr. sek. (afhængig
kørehastighed: af portens størrelse og vægt).

Luftlydsemission fra
garageportens
el-maskineri: ≤ 70 dB (A)

Køreskinne: Med 30 mm ekstrem flad med 
integreret løftesikring, vedlige-
holdelsesfri, patenteret tandrem
med automatisk remspænding.

Anvendelse: Udelukkende til private garager.
Ikke egnet til erhvervsmæssig 
brug.

Egnet til maks. 
p-pladser: 4-5 p-pladser
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6 Fejl- og prøvningsvejledning

Display Fejl Mulig årsag Afhjælpning

Trækkraft for højt Den nødvendige trækkraft ved Kontrollér portkørsel
indstillet indlæring var  ≥ 350 N

Porten er tungt kørende El-maskineriet frikobles, kontrollér, 
om porten er nem at betjene manuelt

Indtastning ikke Værdien i menu 4 er lig  0 I menu 3 kan den automatiske lukning 
muligt kun indstilles, hvis SKS (kantsikring) 

eller LS (fotoceller) er aktiveret i menu 4

Køretids- Remmen er knækket Skift remmen ud
begrænsning

Defekt el-maskineri Udskift el-maskineriet

Overspænding Intern fejl Foretag ny indlæring, el-maskineri 
skal evt. skiftes ud

Trækkraft- Porten er tungt kørende Korrigér portens løb 
begrænsning

Forhindring i portområde Fjern forhindringen; 
foretag evt. ny indlæring 

Hvilestrøm Klemme 12, 13 åben Klemme 12, 13 forbindes

Afbryder brudt Slut afbryderen

Omdrejnings- Fjederspænding Kontrollér fjederspænding 
hastighed ikke i orden (Vær forsigtig!)

Fjederen er gået i stykker Fjederen skal skiftes ud 
af en aut servicemontør

Fotocelle Forbindelse afbrudt Justering af fotocelle

Fotocelle defekt Udskift fotocelle

Kantsikring Kantsikringen er påvirket Kontrollér sender og modtager, de skal 
evt. skiftes ud, eller kantsikringen skal 
komplet udskiftes

Intet Strømafbrydelse Bring porten i yderstillingen 
referencepunkt ”PORT OP”

Indlæring mangler Indlæring har ikke fundet sted Foretag indlæring

Port er i slutstilling Port er i midterstilling Port er i slutstilling Impulsindgang  
åben lukket (fjernbetjening,

trykknap) blev betjent 


