
 
 

  
 
Hörmann ledhejseport til garager RenoMatic        

   

 

   

  

      

     

   

Mål 

   

Bredde  

      

    Højde 
 

   

Bestillingsmål : 5000 mm  x 2250 mm 
 

   

 

Portblad 
   

Motiv : M-profilering    
 

   
 

Overflade 
   

Struktur stålsektion : Udvendig Woodgrain præget, stuccopræget 

indvendig    
 

   

Overfladebelægning stålsektion : udvendig polyesterlakering svarende til RAL 

9016 Trafikhvid    
  indvendig Forzinket    
 

   

 

Portføring og pladsforbrug 
   

Beslagtype : N-beslag    
 

   
 

Portbetjening 
   

Åbner : Portåbner ProMatic Serie 4 BiSecur    
 

   

  1 stk. håndsender HSE 4 BiSecur med 4 

betjeningsknapper, struktureret overflade 

med kunststofkapper (sort)    
 

   

Styreskinne : FS10 - KORT (Enkeltdel 3060 mm)    
 

   
 

Anvisninger 
   

OBS: For portblade med en vægt > 170kg skal den konfigurerede type beslag 

anvendes. 

   

Ved den valgte portkonfiguration og under termisk belastning skal sættet 

portbladsforstærkning til LPU42 evt. vælges som supplement. Bemærk det 

øgede overliggerbehov, og sæt motorstangen 40 mm højere. 

   

 

  

   

    

  

 

 



   
 

 
 

  

Bemærk venligst, at den viste farve ikke er forpligtende. 

 

 

 

Set udefra 

RenoMatic   

Tegningsnummer   

Produktudførelse  RenoMatic 

Overflade  Woodgrain 

Motiv  M-profilering 

Bredde x højde  5000 mm x  2250 mm 

Farve  svarende til RAL 9016 Trafikhvid 

U-Værdi  1,3 W/(m²*K) 

Beslagtype  N 
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 Beslagtype N (Torsionsfjeder) 

LDB Fri gennemkørselsbredde 5000 mm 

Fri 

gennemgangshøjde 

(LDH) 

Fri gennemkørselshøjde 2200 mm 

 med portmotor 2250 mm 

LZ Bredde 5000 mm 

RM Højde 2250 mm 

Rumdybde min. Rumdybde min. 2760 mm 

DE min. Lofthøjde min. 2460 mm 

 med portmotor 2460 mm 

 med motor og Thermoframe 2505 mm 

GIM Garagens indvendige mål min. 5180 mm 

SAN min. sideanslag min. 90 mm 

Overhøjde Overliggeranslag min. 210 mm 

 med portmotor 210 mm 

V1 Motorstangens bageste ophæng 2775 mm 

W min. Rumdybde åbner 3200 mm 

OBS:: Ved den valgte portkonfiguration og under termisk belastning skal sættet 

portbladsforstærkning til LPU42 evt. vælges som supplement. Bemærk det øgede 

overliggerbehov, og sæt motorstangen 40 mm højere. 

 

 



   
 

 


